&2/BGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
Relatorio do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumario do Processamento do marco: UNI1

IniCiO:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS
Fim:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS

Modo de Operagao do Usuario:
Observagao processada:

Modelo da Antena:

Orbitas dos satélites:!
Frequéncia processada:
Intervalo do processamento(s):
Sigma? da pseudodistancia(m):
Sigma da portadora(m):

Altura da Antena®(m):

Angulo de Elevagao(graus):
Residuos da pseudodistancia(m):
Residuos da fase da portadora(cm):

2019/04/02 11:52:43,00
2019/04,/02 17:30:10,00
ESTATICO

CODIGO & FASE
STXS8PX003A NONE
ULTRA-RAPIDA

L3

1,00

5,000

0,010

1,703

10,000

1,71 GPS 1,84 GLONASS
0,75 GPS 0,84 GLONASS

Em 2000.4 (£ a que deve sor usada)’

Na data do levantamento®

Sigma(95%)6 (m)
Modelo Geoidal
Ondulagao Geoidal (m)

Altitude Ortométrica (m)

Coordenadas SIRGAS

Latitude(gms) Longitude(gms)
-22° 497 15,5757"  -47° 047 11,4624"
-22° 497 15,5685"  -47° 047 11,4642"
0,001 0,002
MAPGEO2015

4,44

596,73

Alt. Geo.(m) UTM N(m) UTM E(m)
© 592,29 7474807.318 287567.336
" 592,29 7474807.539 287567.282
0,004

MC
-45
-45

Precisao esperada para um levantamento estatico (metros)

Tipo de Receptor

Apbs 1 hora
Apbs 2 horas
Apds 4 horas
Apobs 6 horas

Uma frequéncia

Planimétrico Altimétrico
0,700 0,600
0,330 0,330
0,170 0,220
0,120 0,180

Duas frequéncias

Planimétrico Altimétrico
0,040 0,040
0,017 0,018
0,009 0,010
0,005 0,008

I Orbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).
2 O termo “Sigma” é referente ao desvio-padrio.
3 Distancia Vertical do Marco ao Plano de Referéncia da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referéncia do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A reducéo de velocidade foi feita na data do levantamento,

utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada é a data de inicio da sesso.

6 Este desvio-padrao representa a confiabilidade interna do processamento e nao a exatidao da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatério dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informagdes por parte do usuario.
Em caso de dividas, criticas ou sugestdes contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.
Este servigo de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

Processado em: 03/04/2019 08:43:03



Desvio Padrao (metros)

Desvio Padrao (metros)

Desvio Padriao (metros)

16

14

12

10

16

14

12

10

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Desvio Padrdo e Diferenga da Coordenada a Priori

UNI1.190
Diferenga
Desvio Padrao
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Diferenga (metros)

Diferenga (metros)

Diferenga (metros)



