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Para identificar as obras do Governo do Estado de S&o
Paulo sempre s&o colocadas duas placas: uma maior
denominada Principal e uma menor que chamamos de

Placa de Apoio.

Na Principal, o nome da obra deve aparecer em
destaque. Na Placa de Apoio devem ser colocadas as

informagdes complementares.

O detalhamento das informacées de cada placa é
definido pela Secretaria responsavel, juntamente com

a Subsecretaria de Comunicagéo.

Preste atencdo, porque isso é muito importante: as
duas placas tém que estar obrigatoriamente lado a
lado. O ideal é que sejam instaladas com 15 cm de

distancia entre elas.
GRID CONSTRUTIVO

As placas-padrdo (3 m de altura) devem usar
linhas-base horizontais (grid baseline) com 10ecm de
distancia. Nos demais formatos, define-se a distancia
de cada linha base dividindo a altura total da placa

por 30 (X= altura/30).

Atencéo: Para atender legislacdes municipais é
permitido aplicar a placa de obra menor na proporcéo

de 6 x 3 metros. Tendo como distribuicdo de largura:
Placa maior: 350cm
Véo: 7 cm

Placa menor: 243 cm
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Investimento Total
R$ 1.000.000,00

Municipio
Nome da Cidade

Objetivo
recapeamento do
km 12 ao km 21

Periodo da Obra
Inicio: 00/00/2021
Prazo: 12 meses

T produtos
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PRINCIPAL

O tamanho-padréo da Placa Principal é de 6 m de
largura por 3 m de altura.

Considerando o comprimento da placa, metade
dela deve ser destinada & aplicacdo do logo do
Governo do Estado de S&o Paulo, respeitando a sua

érea de seguranca.
LOGOTIPO DO GOVERNO

Aplicado do lado esquerdo, com o SP e a palavra
“Paulo”apoiados na linha vermelha e respeitando
as regras de drea de seguranca definidas neste

manual.
NOME DA OBRA

Deve ser escrito com a fonte VERDANA BOLD.
com tamanho: 520 pt ou 13,6 cm de altura e
entrelinha de 567 pt ou 20 cm. A segunda linha
da caixa de texto deve ser apoiada na linha
vermelha. Considerar que para o texto também
hé& uma margem de seguranca limite, que deve ser

respeitada, & direita da placa.

ATEN(;AO: E muito importante respeitar essas
proporcdes, principalmente nos casos em que ha
necessidade de reducdio ou ampliacdio do tamanho-

padréo da placa.
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O tamanho-padréo da placa de apoio é de 2m
de largura por 3m de altura. Para os textos, deve-
se usar a fonte VERDANA BOLD em caixa alta e
baixa, nos tamanhos: Investimento Total
R$ 1.000.000,00
TEXTO PRINCIPAL:
Municipio
Fonte: 250 pt ou 6,4 cm Nome da Cidade
. Objetivo
Entrelinha: 283 pt ou 10 em. recapeamento do
km 12 a0 km 21
Titulo: Bold Informac&o: Regular
Periodo da Obra
. Inicio: 00/00/2021
TEXTO RODAPE: Prazo: 12 meses
Fonte: 120 pt ou 3,0 cm
Entrelinha: 170 pt ou 6 cm.
Legenda: Bold
ATENCAO: O tamanho minimo permitido para a Nesta obra n¥o WA uilizagio de amianto ou produtos
. dele derivados por serem 2 saide.

Placa de Apoio é de 1m de largura por 1,5 m de

altura.
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Nas Placas de Apoio é permitida a aplicacéo
dos logotipos de parceiros de acordo com a
necessidade de cada obra.

Se for necessario eliminar parte das informacaes Investimento Total Investimento Total Investimento Total
. - R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00

respeite a priorizac&o apresentada ao lado.

PR u Municipio Periodo da Obra
ATEN(EAO: E ?.brlg?torlo o u.so da frase “Nesta Nome da Cidade Inicio: 00/00/2021
obra n&o ha utilizacdo de amianto ou produtos dele Prazo: 12 meses LOGOTIPO
derivados por serem prejudiciais & satde”, desde Objetivo
26 de julho de 2007, de acordo com a Lei Estadual recapeamento do

km 12 ao km 21 LOGOTIPO

n.o 12.684.

Periodo da Obra

Inicio: 00/00/2021 LOGOTIPO LOGOTIPO

Prazo: 12 meses
LOGOTIPO

LOGOTIPO LOGOTIPO LOGOTIPO LOGOTIPO

Nesta obra néo ha utilizagdo de amianto ou produtos Nesta obra n&o hé utilizagéo de amianto ou produtos Nesta obra néo ha utilizagio de amianto ou produtos
dele derivados por serem prejudiciais a saiide. dele derivados por serem prejudiciais a saiide. dele derivados por serem prejudiciais a saiide.
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