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ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS

O riso
1

Piso em manta vinilica em rolo de 2 x 20 m, espessura 2,0 mm, classe M de abrasdo, absorcdo do som ao impacto de 4 dB, assentado
sobre regularizacdo. Referéncia comercial: Linha Plus, colecdo Vylon Plus, cédigo 21000593 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente
técnico. Rodapé no mesmo padréo do piso, h =7 cm.

2  Piso elevado composto por placas modulares em chapas de ago com preenchimento em concreto celular, dimensdes 600 x 600 x 30
mm, parafusadas em cruzetas em aco carbono galvanizado com acoplamento esférico de encaixe invertido e nervuramento duplo,
com furos roscados para fixacdo das placas e do limitador de perimetro. Acabamento em manta vinilica cortada e colocada na
fabricacdo do piso elevado, pelo fabricante do mesmo. Caracteristicas da manta: em rolo de 2 x 20 m, espessura 2,0 mm, classe M de
abrasdo, absorcdo do som ao impacto de 4 dB, colada sobre o piso elevado. Referéncias comerciais: do PISO ELEVADO: modelo 01057 -
Pisoag, Falco Trading. Tate ou equivalente técnico; da MANTA VINILICA: Linha Plus, colec@o Vylon Plus, cédigo 21000592 - Tarkett, Forbo,
Gerflor ou equivalente técnico.

3  Piso elevado e rampa compostos por placas modulares em chapas de aco com preenchimento em concreto celular, dimensdes 600 x
600 x 30 mm, parafusadas em cruzetas em aco carbono galvanizado com acoplamento esférico de encaixe invertido e nervuramento
duplo, com furos roscados para fixacdo das placas e do limitador de perimetro. Acabamento em manta vinilica cortada e colocada na
fabricacdo do piso elevado, pelo fabricante do mesmo. Caracteristicas da manta: em rolo de 2 x 20 m, espessura 2,0 mm, classe M de
abrasdo, absorcdo do som ao impacto de 4 dB, colada sobre o piso elevado. Referéncias comerciais: do PISO ELEVADO: modelo 01057 -
Pisoag, Falco Trading, Tate ou equivalente técnico; da MANTA VINILICA: Linha Plus, colec@o Vylon Plus, cédigo 21000593 - Tarkett, Forbo,
Gerflor ou equivalente técnico.
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Aplicacdo de Iatex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora (paredes externas); cor bege, conforme padrdo existente.
Aplicacdo de latex PVA acetinado lavével em trés demdaos sobre massa PVA (paredes internas); cor Decora Fosco Premium Cromo
Suave, cédigo RM 503 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico, conforme padrdo existente.

3  Aplicacéo de latex PVA acetinado lavdvel em trés demdos sobre massa PVA (paredes internas); referéncia comercial: cor Branco,
codigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4  Revestimento em porcelanato com acabamento acetinado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa
sarrafeada até o teto; referéncia comercial: cor Cetim Bianco - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo
linha Juntaplus Fina, cor Branco, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cerédmico.

[] FORRO
1 Forro acustico em placas removiveis em fibra mineral com pintura acrilica de acdo bacteriostdtica, cor branco. Medidas: 62,5 x 62,5 cm,
espessura 20 mm. Fixacdo: placas apoiadas em perfis metdlicos oclusos, com borda Teccor na largura € no comprimento, suspensas por
7 3.39 X N7 X [y pendurais rigidos, cor branco. indice de absorcdo sonora 0,85 (SRA) e 0,90 (NRC) e atenuacdo sonora (CAC) de 29 a 49 dB e resisténcia
— % : : o : / %4 : : / ao fogo Classe A. Referéncia comercial: linha Electra - Hunter Douglas, Armstrong, Planam ou equivalente técnico. Borda em gesso
P 28 W [l —_— monolitico com pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia comercial da pintura: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou

|
|
|
)] 132 8 14
?

ot - -

4

4.59

10.66 m? 21.32m?

®A\[] ®/\ 233

Adm.
7.43 m?

O\ [2]

18

>

10 12

2.47

11 —

Div.GA
Div.GA

7

2.20

.23 2.49 |

6.80 |

23]

equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura

Prever pintura em toda a drea 1 1 ! ‘ eletrostatica cor branca.

de parede emoldurada pelos T H 1 2  Forro em gesso monc_)li_tico RU com pinturg em Iatex ocrl’licoioce’rirjodo; referéncia comercial da tinta: cor bronc,:p, codigo 001 - Coral,

pilares e vigas, para ndo dar _ Shervym Wllllom§, Suvinil ou eq,LJl}/oIente técnico. Junta de dilatagdo de 2:O cm enfre a parede € 0 gesso monolitico, com tabica em

diferenca de acabamento Prgver fechamento do vao Sinalizacdo em Braile aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquitetdnico.

L existente para tomada de ar Anel com textura informando sobre ——8M8 OBSERVAGAO: Sob as Iajes e vigas (entreforro) dos ambientes SV3, Gravacgdo/ Edigéo, Estidio SV4/ Trad. Simult., Sala Tut. 01, Sala Tut. 02 e
em alvenaria. No revestimento, contrastante com a _|A pavimento Circulacdo, deverd ser previsto o jateamento com I& de rocha, espessura 25 a 30 mm, densidade de 32 kg/m?®, garantindo, assim, maior

Prever pintura em toda a drea ! Fechamento em alvenaria. Fechamento em alvenaria.
de parede emoldurada pelos I No revestimento, utilizar L No revestimento, utilizar

pilares e vigas, para ndo dar argamassa armada argamassa armada
diferenca de acabamento A u

Abertura de alvenaria, 80 x 50 cm, utilizar argamassa armada desempenho no isolamento acustico. Os furos de viga deverdo ser fechados com papel kraft, para depois fazer o jateamento.

nirosfonfe com
a 2° PAVIMENTO - PLANTA para fomada de ar extermo do ¢ Tuboemacoinoxescovado @ = e s e ﬂ Loom QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO LAMINADO

projeto de Inst. Mecdnicas -
4.5 cm, esp. 3mm / / DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QITDE.
ESCG |O ] 50 // POl Porta acUstica em madeira macica curupixd, 01 folha de abrir. Batente em madeira curupixd. Fechaduras: 1

>

Tubo em ago inox ) com cilindro especial e 1 tipo tetra. 090 210 01

escovado, @ =1.5cm, / P02 Porta em madeira encabecada curupixd, 01 folha de abrir. Batente em madeira curupixd. Fechaduras: 1 com
esp. 3 mm / / cilindro especial e 1 tipo tetra.

X \ ) PO3 Porta em madeira encabecada curupixd, 01 folha de abrir. Visor em vidro laminado. Batente em madeira
Tubo em ago inox escovado @ = NS curupixd. Fechaduras: 1 com cilindro especial e 1 fipo tefra.
4.5cm, esp. 3mm P04 Porta acuUstica em madeira macica curupixd, 02 folhas de abrir. Batente em madeira curupixd. Barra
. anti-pénico, fechaduras: 1 com cilindro especial e 1 tipo tetra.
Tubo em ago inox P05 Porta em madeira encabecada curupixd, 02 folhas de abrir. Visor em vidro laminado. Batente em madeira
escovado, @ =1.5cm, curupixd. Barra anti-panico, fechaduras: 1 com cilindro especial e 1 tipo tetra. 120 210 01
esp. 3 mm DESCRICAQO DE PAINEIS DE VIDRO LAMINADO ACUSTICO (PVL) LARG. ALT. PET. QTDE.

PVLO1 Painel acustico em vidro multiestratificado (trilaminado) inclinado (80°) com requadro em madeira e

Parede em gesso acartonado DeTO | he S'ﬂO I|ZO(;6 @) Téhl no COI’I’Im@O - PlO nTO borracha de vedag&o, com aplicacdo de adesivo vinil perfurado. 165 050 090 03

com nucleo em placa de 1a de ESCG'O -l 05 OBSERVAGOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e paineis de vidro.

rocha para isolamento acustico
i Tubo em aco inox QUADRO DE NOTAS

escovado @ =4.5cm, 01 Corrim&os em tubos metdlicos em aco inox escovado. Ver detalhes folha 03.
Tubo em aco inox esp. 3mm 02 Piso interno podotdatil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a
escovado @ =4.5cm, ) NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteracdes.
. 3mm esp. 3mm _ Canoplaem ago inox 03 DIVISORIA GA - Divisérias formadas por estrutura metdlica para dry-wall, montantes de 90 mm e 4 placas em gesso acarfonado (espessura
P- escovado da placa 12,5 mm), sendo duas placas em cada face da diviséria. Espessura total da diviséria 14 cm. Isolamento acustico em placas de 1a
Projecdo da canopla ' Chapa em aco de alta de rocha, espetssurodSO rpmde dgnsi(}kfo!e 32 I<g/|m3 e ﬁ;O isolante rgbondc oTc,:L'J]s;ico) em todg ofperimReT;o.ps perfis me’r(?licl:.is do: p;cllredes
em aco inox escovado resistENCIa & COmosao 1/8" em gesso acartonado vo do piso alaje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Referéncia comercial: Knauf, Placo,
Lafarge Gypsum ou equivalente técnico.
Parafuso rosca 5/16" 04 Fechamento dos vdos onde os caixilhos foram retirados em blocos de concreto com espessura de 14 cm, conforme projeto arquiteténico
Chapa em aco 1/8" para fixacdo do No revestimento de alvenaria, utilizar argamassa armada para evitar aparecimento de fissuras.
EDJ guarda-corpo 05 Parede que divide a Copa da Administracdo e parede de sustentac&o do balcdo em alvenaria em blocos de concreto com espessura
‘ de 14 cm, conforme projeto arquiteténico.
= . Porca chumbada na 06 Vergas (sobre porta da Copa) em concreto moldado in loco, 20 MPa.
/ N ,—_——

/- para fxagio do RN .. Placadopiso elevado LEGENDA DE CONSTRUGAO
guarda-corpo

modulares em chapas de aco com . ~ ) ’
— preenchimento em concreto celular, EleVOdO - CorTe Corrl mao d d RO m pO o zlﬁggodgepggoelee;gglzsrge 777 Alvenaria Existente Diviséria Existente
dimensdes 600 x 600 x 30 mm, parafusadas E
4 . scala 1:05 Corte concreto celular "
em cruzetas galvanizadas de sustenfacao Detalhe A Detalhe B NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

) Escala 1:10 Escalal:05 Escalal:05 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
- Tubos de aco inox escovado, CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

B Sl(:ctSd((:)rgis%O(;?]ﬂrJé?ndpoonO 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
.
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Corimdo em tubos de ago Corrim&o em tubos de aco Corrim&o em tubos de aco
€ ) ) Tubos de aco inox escovado, inox escovado, @ =4.5cm, inox escovado, @ =4.5cm, inox escovado, @ = 4.5cm, 05
Piso podotdtil de alerta de — @=4.5cm, parafusado na soldado nosfubos de 1, ge qco inox escovado, soldado nos fubos de soldado nos tubos de 04
™ borracha, medidas 30 x 30 cm 30 placa do piso da rampa sustentacdo — @ =45 cm, parafusado na sustentacdo sustentacdo
— placa do piso da rampa graco 03
| 1 A 02
0.18 0.00(7.505) (\ ””""""""'————::fffffjj::::::,,,,,,,w &» e afepatilate 01
i=8.33% * O\ . Q .
Soleira em aluminio para ) | Tubos de ago inox escovado, i u Tubos de ago inox escovado, REV. MODIFICACAO RESP. DATA
@ receber a placa do piso T “ e @ = 4.5 cm, parafusado na @ = 4.5 cm, parafusado na
elevado no nivel 0.00 Rampa em piso elevado em placas ' placa do piso da rampa placa do piso da rampa local: TE-ANEXO03-EAD
g modulares em chapas de aco com " Cidade Universitaria - Bardo Geraldo - Campinas - SP
W NI N =T SO\ JU - —. preenchimento em concreto celular, P
30 2.16 30 A' 018 dimensdes 600 x 600 x 30 mm, Q Soleira erm aluminio para
il | 0. ;
‘ : ) et AeB porofusgdos em cruzetas ) receber a placa do piso \Det AeB
W* = galvanizadas de sustentagdo . — 3
& = @ | 0.00 elevado no nivel 0.00 Proieto Executivo
Tubos de ago inox escovado, . )\ V ETAPA: |
L— @ =4.5 cm, parafusado na
Corrim@o em tubos de aco  placa do piso da rampa
|__inoxescovado, @ =4.5cm,
soldado nos tubos de
sustentacdo

Tubos de aco inox escovado,
@ = 4.5 cm, parafusado na
placa do piso da rampa

Cruzetas inclinadas em ago carbono Cruzetas inclinadas em aco carbono Rampa em piso elevado em placas ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU e A20539-7
galvanizado com acoplamento galvanizado com acoplamento modulares em chapas de ago com RRT:03211315
esférico de encaixe invertido e esférico de encaixe invertido e preenchimento em concreto celular, DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n® A39489-0
nervuramento duplo, com furos nervuramento duplo, com furos dimensdes 600 x 600 x 30 mm, ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7
roscados para fixacdo das placas e roscados para fixagdo das placas e parafusadas em cruzetas

imi i do limitador de perimetro ; & . Are. . .
do limitador de perimetro do limitador de perimetro galvanizadas de sustentacdo ARQUIVO: DIMENSOES: DATA: ESCALA:

. o . . o . ARQO03/07
Detalhe Rampa e Corrim&o - Planta Detalhe Rampa e Corrim&o - Corte A'A Detalhe Rampa e Corrim&o - Corte B'B FEAS EXEARGOTED7 Salxo7amm - DEZ/2016 1150 /
ESCO'O .l 25 ESCO'O .l 25 ESCO'O -l 25 GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
: ) ’ RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

Cruzetas em aco carbono
galvanizado com acoplamento
esférico de encaixe invertido e
nervuramento duplo, com furos
B' roscados para fixacdo das placas e
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FONE / FAX: (16) 3372-2188 /| 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br




	Sheets and Views
	FE03_EXE_ARQ03_planta


