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Trilho eletrificado, com lumindrias

Nos ambientes que forem reformados
(SV3, Gravacdo/ Edicdo, Estudio SV4/
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2° PAVIMENTO - PLANTA ILUMINACAO
Escala 1:50

distribuidas conforme
necessidade do usudrio
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Proj. viga existente

Abertura de alvenaria, 80 x 50 cm
para tomada de ar externo do
projeto de Inst. Mecdanicas

Forro em
fibra mineral

Forro AcuUstico em Placas Removiveis de Fibra Mineral

com Sustentacdo Oclusa - Perspectiva da Placa
Sem escala

Perfil metdlico principal
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Perfil metdlico principal
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Forro AcUstico em Placas Removiveis de Fibra
Mineral com Sustentacdo Oclusa - Corte AA

Sem escala

Perfil metdlico principal
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Perfil metdlico principal

Forro em
Fibra Mineral
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Forro AcUstico em Placas Removiveis de Fibra
Mineral com Sustentacdo Oclusa - Corte BB

Sem escala

Lumindria existente
reposicionada

Prever fechamento do vdo

existente para tomada de ar
~ em alvenaria. No revestimento,

utilizar argamassa armada

Projecdo do alcapdo em
L gesso para manutencdo de

Inst. Mecdnicas, 80 x 80 cm

VER DET

Acabamento em
tabica de aluminio

Suspensdo

Arame galvanizado n.10
fixado em estrutura
auxiliar

Perfil para teto F47

r Parafuso

—

Forro

r

Monolitico - Detalhe Genérico

L Placa em gesso

Interface Gesso/ Parede - Corte Transversal
Sem escala

Arame galvanizado n.10
fixado em estrutura

Forro

Interface Gesso/ Parede - Corte Longitudinal

r

Monolitico - Detalhe Genérico

Sem escala

auxiliar
Suspensdo Perfil para teto F47
Acabamento em
tabica de aluminio
O 2 1
L Massa — Parafuso

Montante auxiliar para
estrutura do alcapdo em

a moldura do mesmo

gesso, onde serd parafusada

Montante auxiliar para
estrutura do alcapdo

em gesso, onde serd
parafusada a moldura
do mesmo

Montante de estfrutura
do forro

0.80

0.80

Montante auxiliar para
estrutura do algapdo
em gesso, onde serd
parafusada a moldura
do mesmo

a moldura do mesmo

Montante auxiliar para
estrutura do alcapdo em

gesso, onde serd parafusada

Montante de estrutura

do forro

0.50

Montante auxiliar para
estrutura do alcapdo
em gesso, onde serd

parafusada a moldura

do mesmo

0.50

Montante de estrutura
do forro

Montante auxiliar para
estrutura do alcapdo

O

Fechamento do algapdo__|
em placa de gesso

do mesmo

Montante auxiliar

para fixagcdo do

alcapdo

Montante auxiliar para
estrutura do algapdo
em gesso, onde serd
parafusada a moldura

Detalhe Alcapdo em Gesso para inspecdo
de Inst. Mecdnicas - 80 x 80 cm - Planta

.

-

- Suspensdo 1 1

Fechamento do alcapdo__ |
em placa de gesso
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Arame galvanizado
n.10 fixado em
estrutura auxiliar N N

Montante auxiliar para
estrutura do algapdo

em gesso, onde serd
parafusada a moldura
do mesmo

Montante auxiliar

para fixagcdo do
rolgopdo

Detalhe Alcapdo em Gesso para inspecdo
de Inst. Mecdnicas - 50 x 50 cm - Planta

Montante auxiliar -
para fixagcdo do—l g

em gesso, onde serd
parafusada a moldura
do mesmo

Montante de estrutura
do forro

Arame galvanizado
n.10 fixado em
estrutura auxiliar
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Moldura do alcapdo
em gesso, parafusada
no montante

Escala 1

Detalhe Alcapdo em Gesso para inspecdo
de Inst. Mecdanicas - 80 x 80 cm - Corte
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Forro Monolitico - Detalhe Genérico

Corte Transversal
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Arame galvanizado n.10

Acabamento em
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fixado em estrutura
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Placa em fibra

A\ [

]

ryzerol

r

L Placa em gesso \ \

\

Perfil metdlico

principal

Forro Monolitico - Detalhe Genérico - Interface Gesso/ Placa de

Fibra Mineral - Corte tfransversal
Sem escala

Alcapdo em placa de
gesso, encaixada na
moldura

Moldura do alcapdo
em gesso, parafusada
no montante

Moldura do alcapdo
em gesso, parafusada
no montante
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Alcapdo em placa de gesso, com
borda recortada para encaixe na
moldura do alcapdo. Acabamento
em pinfura igual a do forro

Detalhe Alcapdo em Gesso para inspecdo
de Inst. Mecdanicas 50 x 50 cm - Corte

Alcapdo em placa de
gesso, encaixada na
moldura

Moldura do alcapdo
em gesso, parafusada
no montante

Moldura em gesso com borda recortada
para encaixe do fechamento do

FORRO

ESPECIFICAGCAO DE ACABAMENTOS

algapdo, parafusada no montante
metdlico. Acabamento em pintura igual a
do forro

Detalhe Borda do Alcapdo - Corte

1 Forro acUstico em placas removiveis em fibra mineral com pintura acrilica de acdo bacteriostatica, cor branco. Medidas: 62,5 x 62,5 cm,
espessura 20 mm. Fixacdo: placas apoiadas em perfis metdlicos oclusos, com borda Teccor na largura e no comprimento, suspensas por
pendurais rigidos, cor branco. indice de absorcdo sonora 0,85 (SRA) e 0,90 (NRC) e atenuacdo sonora (CAC) de 29 a 49 dB e resisténcia
ao fogo Classe A. Referéncia comercial: linha Electra - Hunter Douglas, Armstrong, Planam ou equivalente técnico. Borda em gesso
monolitico com pintura em I&tex acrilico acetinado; referéncia comercial da pintura: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura

eletrostdtica cor branca.

Escala 1:05

2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

OBSERVAGAO: Sob as Igjes e vigas (entreforro) dos ambientes SV3, Gravacdo/ Edicdo, Estidio SV4/ Trad. Simult., Sala Tut. 01, Sala Tut. 02 e
Circulagdo, deverd ser previsto o jateamento com I& de rocha, espessura 25 a 30 mm, densidade de 32 kg/m?, garantindo, assim, maior
desempenho no isolamento acustico. Os furos de vigo deverdo ser fechados com papel kraft, para depois fazer o jateamento.

DESCRICAO

ESPECIFICACAO DE LUMINARIAS

Lumindria existente de embutir para 2 ldmpadas fluorescentes de 32W, com refletor em aluminio sem alojamento para reator. Essas

lumindrias serdo reaprove

itadas, conforme projeto arquiteténico e de instalagdes elétricas.

Lumindria DIMERIZAVEL com 2 Idmpadas fluorescentes compactas longas de 36W, de embutir. Corpo e refletor em chapa de aco
tfratada com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca. Reator eletrdnico DIMERIZAVEL. Referéncia comercial:
mod. 2594, cédigo 2594.236.108B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Lumindria com 2 I&mpadas fluorescentes compactas longas de 36W, de embutir. Corpo e refletor em chapa de aco tratada com
acabamento em pintura eletrostédtica epdxi-pd na cor branca. Reator eletronico. Referéncia comercial: mod. 2594, cédigo
2594.236.10B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Lumindria spot para trilho

pinfura em poliéster na cor branca. Fixagdo com Plug Alfrac. Referéncia comercial: mod. PAROS PAR-38, cddigo LSA10051 -

Altena, Itaim, Stock ou eq

eletrificado, para 1 Idmpada PAR-38 de 90W. Corpo em aluminio repuxado com acabamento em

uivalente técnico.

Aparelhos de ar condicionado. Ver projeto de Instalacdes Mecdanicas.

Grelhas de ar condicionado. Ver projeto de Instalacdes Mecdanicas.

LEGENDA DE CONSTRUCAO

777 Alvenaria Existente

=z Diviséria Existente

—— Alvenaria a Construir Diviséria a Construir

Forro Monolitico - Detalhe Genérico
Perspectiva Geral

Sem escala

NOTAS:

graco

1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECU

CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

TIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE

MODIFICACAO RESP. DATA

LOCAL:

OBRA:

ETAPA:

TITULO:

FE - ANEXO 03 - EAD
Cidade Universitdria - Bardo Geraldo - Campinas - SP

Faculdade de Educacgdo - FE - EAD

Projeto Executivo

Planta de lluminacdo

ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR:

CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n° A20539-7
RRT:03211315

DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7
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GRACO
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