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QUADRO DE DISJUNTORES-VER PROJETO

QUADRO DE DISJUNTORES-EXISTENTE

A

x —— PONTO

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)- NOVO

S

| X——PONTO

PAINEL COMANDO DIMMERIZAVEL BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

AN} T PoNTO CONJUNTO C/ 02 TOMADA 220V (2P +T) VER ALTURA EM PROJETO (PADRAO ABNT)-NOVO

_ ] _ R L - B _ _ _ ] _
‘j e TOMADA 127V (2P +T) VER ALTURA EM PROJETO (PADRAO ABNT)-NOVO
Jj e TOMADA 220V (2P + T) VER ALTURA EM PROJETO (PADRAO ABNT)-NOVO
ﬂ)x e TOMADA 127V (2P +T) A 2,20m DO PISO ACABADO(PADRAO ABNT)-NOVO
@X_PUNTO PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO-NOVO

@®

X— PONTO -
TOMADA 220V (2P + T) DO PISO CAIXA TIPO SVC3 COM 03 TOMADAS (PADRAO ABNT)-NOVO
CONJ.3T
CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2 - NOVO
CAIXA TIPO PARA PISO ELEVADO PARA ENERGIA E DADOS-NOVO
| | | N
B 1 — — . — — 1 — — — — B | B - — — — 1 B foigd CAMERA SEGURANCA - NOVO
) ) X —— PONTO ~
& TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA CAMERA/WIFI -NOVO
@ PONTO DE REDE CAMERA A 2,60 m DO PISO ACABADO - NOVO
IDENTIFICACAO DE PONTO DE COMUNICACAO
L-P-NNN .
P=PAVIMENTO; N = NUMERO DO PONTO
| CIRCULACAO/RESERVATORIOS g PONTO DE TELEFONIA A 90cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 11-NOVO
A=72,97 m?
- PONTO DE COMUNICACAO A 90cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45-NOVO
TELHA TERMOACUSTICA TELHA TERMOACUSTICA
iF59 =3 % L\ PONTO DE COMUNICACAO PISO CAIXA TIPO SVC3 COM TOMADA RJ 45 - NOVO
™~ LONJ 3T
I CX - -
o150 CAIXA PISO PADRAO SVC SEM CONEXAO - NOVO
- 0O ELETRODUTO QUE SOBE
B —— ELETRODUTO QUE DESCE
N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,
J{H DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
= =D BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO-NOVO
|/ \ . - :
oy ced BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO-NOVO
7 C14C15 CANALETA EM ALUMINIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC-NOVO
FIACAO IDAS ELETROCALHAS: »
QF-AC. | [:]: D [:] =|:j= CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE. - NOVO
sl @jHT 100x50 ] ALHA
G LIS DESCE -TERREO AC14 ACT5 : A
iluminacao existente W50 i s T & [:]: D [:] :|:|:[:| CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE. (INCENDIO)-NOVO
Interliga com as i I ELG ELETRODUTO DE GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE - NOVO
— — — — — — — — — — tomadasexiste i i i i — < -
t nte Th ELG ELETRODUTO DE GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE.(INCENDIO)-NOVO
LUC05 % g6t L ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE. NOVO
[ /J'\’V’\V'-\ NN
@ @) 600V o AC14 ACT5 C15 C1a N T ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA E TELEFONIA - NOVO
L minaria nova interliga'\com a WTILTUTIET .
. ’ o iluminacao existente | LERIERIERIE ) ELETRODUTO DE GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE - EXISTENTE
UC-06 - A
% T ELETROCALHA LISA SEM TAMPA PARA COMUNICACAO NO ENTREFORRO (200X 100)-EXISTENTE
I I e e e e e AR T I A A O A A A A 1 PERFIL EM ALUMINIIO EXTRUDADO PARA DADOS (166X48)-NOVO
uc-10 UC-11 - e R N O Y [
| LlUc-13 . 3&@1 ——— | PERFILADO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA NO ENTREFORRO-NOVO
TELHA TERMOACUSTICA ' O AC14 ACTS TELHA TERMOACUSTICE
450 WMTINT =59 ELETROCALHA LISA SEM TAMPA PARA ENERGIA NO ENTREFORRO(100X50)- NOVO
. AC1
%F Hi |_|/|J ) ******* PERFIL EM ALUMINIIO EXTRUDADO PARA ENERGIA (166X48)-NOVO
Juc-14 4 0 4t a9t tr a4t A FPNOVO rCF=0 0ttt A2ttt ettt ettt et et ettt o
@ c < ACTS ELETROCALHA LISA SEM TAMPA PARA ENERGIA NO ENTREFORRO(100X50)-EXISTENTE
R DHTALHE DA E | | | T
o PQZ%(TQSS&‘;?Q;% IR ELETROCALHA LISA SEM TAMPA PARA ENERGIA (100X50)-EXISTENTE
C-
ez, o ] | v TOMADAS 127 VOLT (PROJETO ANTERIOR)-EXISTENTE
o o o o o o o o o o @ 300 :‘ | o) 566K S o o o o \v/ TOMADAS 220 VOLT (PROJETO ANTERIOR)-EXISTENTE
© - X = E00W @ LUMINARIA EXISTENTE (PROJETO ANTERIOR) - EXISTENTE
o o o o o T o o o 1 - i - H o o o o o Oxx INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)- EXISTENTE
— CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE - EXISTENTE

LUMINARIA DE EMBUTIR EXISTENTES REPOSICIONADAS PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 32W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM

a P LANTA CO B E RTU RA _ A R C O N D | O N ADO ﬁ?% ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM

ot ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM POR}A-LAMPADA ANTIVIBRATORIO
ESCO|O ] 50 PONTO | EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO

. NOS CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2180, COD. 2180.232.100 - [TAIM, STOCK,
PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO. (EXISTENTE A REMANEJAR)

F POT LUMINARIA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS LONGAS DE 36W, DE EMBUTIR.
A CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA

CIRC ﬁw ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. 2594, CODIGO
2594.2XTC-L-36W_259423610B - [TAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.(NOVO)

LUMINARIA DIMERIZAVEL COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS LONGAS DE 36W,
POT DE EMBUTIR. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM
. . . . .o A PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REATOR ELETRONICO DIMERIZAVEL.
. Texto na cor vermelha o Circuito foi excluido ou modificado M&B—Eﬂtw REFERENCIA COMERCIAL: MOD. 2594, CODIGO 2594.236.108 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
QF-AC - QUADRO DE FORCA - CONDENSADORAS (220/127V) EQUIVALENTE TECNICO.(NOVO)
QUADRO DE SOBREPOR (IP-54) C/ BARRAMENTO 3F+N+T 300A E ESPACOS P/ 56 MINIDIS). 1¢ DIN +01 DISJ. GERAL 3¢ . : ; s
Ne | DESCRICAO CIRCUITO| Ne POTENCIA |COS|POTENCIA | CORRENTE | F+N T | DISI. BALANCEAMENTO CARGA (VA) QF-AC - QUADRO DE FORCA - CONDENSADORAS (220/127V) Texto na cor azul o circuito novo ou modificado ot LUMINARIA SPOT PARA TRILHO ELETRIFICADO, PARA 1 LAMPADA PAR-38 DE 90W. CORPO EM
CIRCUITO FASES P(W) a | S (VA) In(A) #mm?) [#mm?)| In(A) R S T QUADRO DE SOBREPOR (IP-54) C/ BARRAMENTO 3F+N+T 300A E ESPACOS P/ 56 MINIDISJ. 168 DIN +01 DIS). GERAL 3@ ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA EM POLIESTER NA COR BRANCA.
AC-1 |CONDENSADORA 2 3840| 0,85 4518 20,54 6,0 60 | 2x32 2259 2259 - Ne DESCRICAO CIRCUITO [ Ne POTENCIA | COS [ POTENCIA | CORRENTE | F+N T DISJ. BALANCEAMENTO CARGA (VA) . Texto na cor pre’r a o circuito permaneceu sem mo di ﬁCO(;éIO - ~-<% PONTO FIXACAO COM PLUG ALTRAC. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. PAROS PAR-38, CODIGO
AC-2 |CONDENSADORA 2 3840| 0,85 4518 20,54 6,0 60 | 2x32 2259 2259 R CIRCUITO FASES P(W) a | S (vA) In(A) #(mm?) [#(mm?)| In(a) R 5 T LSA10051 - ALTENA, ITAIM, STOCK OU EQUIVALENTE TECNICO. (NOVO)
AC-3 |CONDENSADORA 2 3840| 0,85 4518 20,54 6,0 60 | 2x32 2259 = 2259 AC-1 |CONDENSADORA 2 3840| 0,85 4518 20,54 6,0 60 | 2X32 2259 2259 -
AC-4 [CONDENSADORA 2 3840( 0,85 4518 20,54 6,0 6,0 2X32 2259 = 2259 AC-2 |[CONDENSADORA 2 3840| 0,85 4518 20,54| 6,0 6,0 2X32 2259 2259 = — TRILHO ELETRIFICADO - NOVO p
AC-5 CONDENSADORA 2 3840 0,85 4518 20,54 6,0 6,0 2X32 & 2259 2259 AC-3 CONDENSADORA 2 3840| 0,85 4518 20,54 6,0 6,0 2X32 2259 - 2259 NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA’VER|F|CAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
AC-6 |CONDENSADORA 2 3840| 0,85 4518 20,54 6,0 6,0 2X32 = 2259 2259 AC-4 |[CONDENSADORA 2 3840| 0,85 4518 20,54 6,0 6,0 2X32 2259 = 2259 LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
AC-7 CONDENSADORA 2 3240| 0,85 3812 17.33 4.0 4.0 2X25 1906 1906 - AC-5 CONDENSADORA 2 3840 0,85 4518 20’54 6,0 6’0 2X32 = 2259 2259 CIRC ELETRONK:A DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUM“\“O FUNDIDO, COM CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
AC-8 |CONDENSADORA 2 3240| 0,85 3812 17,33 4,0 4,0 | 2x25 1906 1906 - AC-6 |CONDENSADORA 2 3840| 0,85 4518 20,54| 6,0 60 | 2x32 = 2259 2259 POT. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
AC-9 |CONDENSADORA 2 3240[ 0,85 3812 17,33 4,0 40 | 2x25 1906 - 1906 AC-7 |CONDENSADORA 2 3240 0,85 3812 17,33] 4,0 40 | 2x25 1906 1906 g - ;‘E?g‘fﬁ?gi“égj‘éggi"ﬁ;%ﬁiﬁuogggg%'?g‘]gﬁ%EI?ODE/‘S?I A;%‘é?fi :éEJTERT'g*gU -
AC-10 |CONDENSADORA 2 3240| 0,85 3812 17,33 4,0 40 | 2X25 1906 - 1906 AC-8 |CONDENSADORA 2 3240| 0,85 3812 17,33 4,0 4,0 | 2x25 1906 1906 - UV ALENTE TECNICO (Novo) 2 AALAD - . ’
AC-11 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3060 13,90 4,0 40 | 2X25 ) 1530 1530 AC-9 |CONDENSADORA 2 3240| 0,85 3812 17,33 4,0 40 | 2x25 1906 - 1906 : 04
AC-12 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3060 13,90 4,0 40 | 2X25 - 1530 1530 AC-10 |CONDENSADORA 2 3240| 0,85 3812 17,33| 4,0 4,0 | 2x25 1906 - 1906 SENSOR DE PRESENCA (FAZ PARTE VENTOKIT)-NOVO m 03
AC-13 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3060 13,90 4,0 40 | 2X25 1530 1530 - AC-11 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3059 13,90 4,0 4,0 | 2x25 - 1530 1530 02
ﬁr—-
AC-14 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3060 13,90 4,0 4,0 | 2X25 1530 1530 - AC-12 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3059 13,90 4,0 40 | 2x25 . 1530 1530 NOTAS * 01
AC-15 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3060 13,90 4,0 40 | 2X25 1530 s 1530 AC-13 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3059 13,90 4,0 4,0 | 2x25 1530 1530 . REV. MODIFICACAO RESP. DATA
AC-16 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3060 13,90 4,0 4,0 | 2X25 1530 . 1530 AC-14 |CONDENSADORA 3 7500| 0,85 8824/ 23,16 4,0 4,0 | 3x25 2941 2941 2941 o1 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
AC-17 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3060 13,90 4,0 40 | 2x25 - 1530 1530 AC-15 |CONDENSADORA 3 7500 0,85 8824 23,16] 4,0 40 | 3x2s 2941 2941 2941 02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO PARA ILUMINACAO #2,5mm?2 E PARA TOMADAS#4,0 mm?2 loca: FE-ANEXO 03 -EAD
AC-18 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3060 13,90 4,0 4,0 | 2X25 . 1530 1530 CARGA TOTAL INSTALADA(W) 58800 - 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1" Cidade Universitaria - Bardo Geraldo - Campinas - SP
AC-19 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3060 13,90 4,0 4,0 | 2x25 1530 1530 = CARGA TOTAL DEMANDA INSTALADA (VA) 69176 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
AC-20 [CONDENSADORA 2 2600] 0,85 3060 13,90 4,0 4,0 | 2x25 1530 1530 - CARGA TOTAL DEMANDA CALCULADA (VA) - 1,00 69176 181,57] 150,0 | 950 | 3x250 24072 23320 21790 CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE oBRA:  Faculdade de Ed 50 - FE - EAD
AC-21 |CONDENSADORA 2 2600 0.85 3060 1390 20 20 | 2x25 1530 - 1530 NOTAS: CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO : acvlcade de tavcacao
AC-22 |CONDENSADORA 2 2600| 0,85 3060 13,90 4,0 40 | 2x25 1530 - 1530 1- ISOLACAO DOS CONDUTORES DO ALIMENTADOR IGUAL A 0,6/1kV EPR-( 90° 4- INSTALAR DPS TRIFASICO DE 20kA - 250V - 8/20us FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO ETAPA:  Projeto Executivo
CARGA TOTAL INSTALADA (W) 67200 - 2- ISOLACAO DOS CONDUTORES DAS CONDENSADORAS IGUAL A 0,6/1kV PVC-(70°) : ,F\‘/‘ESUESR g‘;'?_/: %‘E%ﬂgé TRIFASICOS - CINZA
CARGA TOTAL - DEMANDA INSTALADA(VA) - - 79076 3- ISOLACAO DOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DO RESERVATORIO IGUAL A 450/750V PVC-(70°) - RETORNOS - AMARELO futo:  Planta de Instalagdes Elétrica - Cobertura ar-condicionado
CARGA TOTAL - DEMANDA CALCULADA(VA) = 1,00 79076 207,55 150,0 | 950 | 3X250 28900 25088 25088 O SEU DIAMENTRO NOMINAL - CONDUTORES PE - VERDE
NOTAS: ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - cau m’" A20539—7
1- ISOLACAO DOS CONDUTORES DO ALIMENTADOR IGUAL A 0,6/1kV EPR-( 90°) 4- INSTALAR DPS TRIFASICO DE 20kA - 250V - 8/20us 05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS DESENVOLVIMENTO: M MARCOS e ANTUNES
2- ISOLACAO DOS CONDUTORES DAS CONDENSADORAS IGUAL A 0,6/1kV PVC-(70°) 06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES ART I 922212201 60241250
3- ISOLACAO DOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DO RESERVATORIO IGUAL A 450/750V PVC-(70°) Q F'AC' A p OS R efO 'm O O SEU DIAMENTRO NOMINAL
07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO N } ~ . . .
s/escala DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX ARQUIVO: s oA BCAA T EIE 07/09
C , - . - FEA3_EXE_ELEO1a09 841 x 118 mm  DEz/2016 1:50
Q F-AC- An Tes R efo 'rmad 08 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO . -
EXCLUSIVA

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
S/ escala RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 /| 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
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