| |
| |
| 4o
| |
B R AR , I
| &
Cuba em aco inox e 339 g \
torneira cozinha de
mesa cromada com N\
bica movel —e AN
o
0.00 ~
8
Proj. ralo no piso .
] P Copa Circ.
$ — 5.50 m 3.70 m2
N . N - N E— % o
Al 4 S EEROVAN QYN
Balcdo em granito
Arabesco branco,
Bancada em granito = % espessura3cm
< — Arabesco branco, =~ 7
~° espessura 3cm ~
'T-'_'_' e 1.20 40 // !
1
B ) fo)
/ Proj. da alvenaria
o sob o balcdo
Rl /
1.92 18| 23| 98 09/
M
.
_ r

3

f._._.._..-_

3

AMPLIACAO COPA - PLANTA
Escala 1:25

Mdo-francesa sob

$
@)

bancada, fixada em
alvenaria

Cuba em acoinox e
torneira cozinha de

mesa cromada com
bica movel

Mdao-francesa sob

bancada, fixada em
alvenaria

Mdao-francesa sob
bancada, fixada em
alvenaria

p

Projecdo do balcdo em
—— granito Arabesco
branco, espessura 3 cm

Alvenaria sob o

balcdo

ﬁ
@)

| bancada, fixada no
montante da
diviséria GARU

>

n n
| |
- | |
Z;F . c— I: I
n n
N I I I
3
L /,‘
S
—e —— — —1 a
© —e
:E.y —_—— &1 —/
Bancada em granito
o o — Arabesco branco,
© < espessura 3 cm
.60 1.32
N
o~
’ 4?]' H
o ::I: \ 100 10
L} 1
|
i Méo-francesa sob
n
n

Detalhe Bancada Copa - Planta
Escala 1:25

Guarnicdo em madeira

Isolante em fita de Neoprene
comprimido, largura 10 mm e
esp. 7 mm, colado em toda a
volta do batente

VER DET. A

s
/
/ Revestimento em chapa
, melaminica sobre folna em
/ madeira encabecada
j Isolante em fita de Neoprene
[Interno comprimido, largura 10 mm e esp. 7 mm,
ﬂ colado em toda a volta do batente
Externo 90 | VER DET. A
J’ 98 M Guarnicdo em madeira
.
Planta P02
Escala 1:25 .
Guarnicdo em
madeira
= )
N Revestimento em chapa

N

fipo t
—e
o
]

Fechadu

N

etra

N

melaminica sobre folha em

madeira encabecada

Revestimento em chapa

melaminica sobre folha em

madeira encabecada

Externo

.90

Interno

2.10

Mdo-francesa sob
bancada, fixada no
montante da
diviséria GARU

Vista Externa P02

Corte P02

.62

Cuba em aco inox e torneira
cozinha de mesa cromada
com bica mével

: /2

Bancada em granito
Arabesco branco,
espessura 3 cm

Balcdo em granito
Arabesco branco, 3
espessura 3 cm

-

—e
—e

1.10

80
.83

0.00

.75

@

P02

2.85

2.10

Rodapé

Escala 1:25

Cuba em aco inox e torneira
cozinha de mesa cromada
com bica mével

Balcdo em granito
Arabesco branco,
espessura 3 cm

Bancada em granito
Arabesco branco, — ,
espessura 3 cm b

—o

0

15

1.10
83
:]];Dﬂﬁl
.80

Mao-francesa sob
bancada, fixada —

em-alvenaria
cm-avenana

Rodapé

AMPLIACAO COPA - CORTE A'A'

Balcdo em granito
Arabesco branco,
espessura 3 cm

.

Bancada em granito

.62

.75

P02

Balcdo em granito
Arabesco branco, 3
espessura 3 cm

T C

: /3\

Bancada em granito
Arabesco branco,
espessura 3 cm

—e

1.10

2 AN

0.00

@

2.85

2.10

mesa cromada com
bica mével

3 4

Bancada em granito
Arabesco branco, —
espessura 3cm

mr—ur—

=

83
=

0.00

N
<
2.85
Bancada em granito
— Arabesco branco,
espessura 3 cm
Cuiba m o T2
ULDU T UG o < wn
toneira cozinha de &

Rodapé Rodapé

AMPLIACAO COPA - CORTE B'B'
Escala 1:25

Mdao-francesa sob

Cubaem acoinox e

torneira cozinha de

— ban , fix m
Arabesco branco, Zﬁeigﬁg adae mesa cromada com
espessura 3 cm ) ) bica moével
r .
Mao-francesa sob / i?gggié%%%?omo ‘
bancada, fixada espessura 3 om !
em alvenaria _I | | P H |

no montan

Mdo-francesa sob
| bancada, fixada

te da

415

(32
[ce)

Mdo-francesa sab

bancada, fixada —
em alvenaria

Mado-francesa sob J E

.83

.80

Mdao-francesa sob
bancada, fixada
em alvenaria

bancada, fixadag
no montante da

YRR ADI
Aivisona GARU

b sie A ADIL
Aivisorna GARU

Detalhe Bancada Copa - Corte E'E’
Escala 1:25

Interno

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Revestimento em chapa
melaminica sobre folha em
madeira encabecada

Isolante em fita de Neoprene
comprimido, largura 10 mm e esp. 7 mm,
colado em toda a volta do batente

VER DET. A

M 98 M Guarnicdo em madeira

J iEx’rerno .90 |

Planta P03
Escala 1:25

30
AN

Guarnicdo em
madeira

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Guarnicdo em madeira

Isolante em fita de Neoprene
comprimido, largura 10 mm e
esp. 7 mm, colado em toda a
volta do batente

VER DET. A

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Eﬁ\i

2.10

Revestimento em chapa
melaminica sobre folna em

—e .
madeira encabeg¢ada
Fechadura
tipo tetra Revestimento em chapa
1 \ melaminica sobre folha em oS
madeira encabecada
g \ o e}
c c
o © =
@ AN 2 (e
s <
i

Vista Externa P03

Corte PO3

Detalhe Bancada Copa - Corte FF
Escala 1:25

Revestimento em chapa
melaminica sobre
madeira macica

Barra \

Escala 1:25

Fita isolante em borracha,

em toda a volta do batente

Porta em madeira
macica de curupixd

Guarnicdo em madeira
macica de curupixd

=
%
)

%%\

z

XX

2\
-

S
33
S

25
2

A\

o202
S
25
S
R

K
o
XX
5
5
&
5

<5

%
RS
SO
Seoseosetetes

S
5K

o
S
s

0

%

%3

9%

%5

%
3555
S
5%
5%
5%
e
S
s
S5
s
%

.
4
5
35
3
555

%
3%

005
SRR
IR

oottt

3
<
o

Diviséria em gesso

Batente em madeira
macica de curupixd

I
[
0%

K
Sos
XXX
SRR

.

555
o
ooe?
ooles

0%

eo0tetatoratotetel

]
o
5
09595
5%
5%

%
0%

202
0%
o5
o

%
55

S
2
5
<5
<
5
25
5

5

s
o
S
RS
XXX

S

oo

0%

0%

Guarnicdo em madeira
macica de curupixd

Detalhe A
Escalal:05

Revestimento em chapa
\ melaminica sobre folha
em madeira macica

Detalhe Bancada Copa - Corte G'G

largura 10 mm e espessura 7 mm,

acartonado com isolante
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Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
P02 04 UNIDADES P03 01 UNIDADE
TIPO Porta em madeira encabecada curupixd, espessura 35 mm. 01 folha de aborir. TIPO Porta em madeira encabecada curupixd, com visor, espessura 35 mm. 01 folha de akbrir.
APLICACAO Sala de Gravacdo/ Edicdo, Sala 1 Tutoria EAD, Sala 2 Tutoria EAD e Administrac&o. APLICACAO Copa.

Acabamento em revestimento melaminico Top Matte. Batente e guarnicdo em madeira curupixd Acabamento em revestimento melaminico Top Matte. Visor com vidro laminado. Batente e
ACABAMENTO | €OM pinfura em esmalte sintético acetinado (na mesma cor da parede). Maganetas tipo ACABAMENTO guarnicdo em madeira curupixd com pintura em esmalte sintético acetinado (na mesma cor da
E ACESSORI alavanca, fechaduras: 01 conjunto com cilindro especial e 01 conjunto fipo tetra, dobradigas (3 E ACESSORI parede). Maganetas tipo alavanca, fechaduras: 01 conjunto com cilindro especial € 01 conjunto
CESSORIOS por folha), mola aérea e acessdérios em latGo com acabamento cromo acetinado. Isolante em fita CESSORIOS fipo tetra, dobradicas (3 por folha), mola aérea e acessérios em latdo com acabamento cromo
de borracha, largura 10 mm e espessura 7 mm. acetinado. Isolante em fita de borracha, largura 10 mm e espessura 7 mm.
VIDRO - VIDRO Vidro laminado liso incolor, esp. 8 mm, com pelicula vinil butiral (PVB) - entre os vidros - de 0,78 mm.
Pintura dos batentes: cor Decora Fosco Premium Cromo SUave, céd. RM503 - Coral, Sherwin Pintura dos batentes: cor Decora Fosco Premium Cromo SUave, céd. RM503 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou eq. técnico. Maganetas, ferragens e acessérios: Conjunto 235 - Zamac - La Williams, Suvinil ou eq. técnico. Macanetas, ferragens e acessérios: Conjunto 235 - Zamac - La
. Fonte, Papaiz, Imab ou eq. técnico. Fechadura tetra: Trava Tetra 140, modelo Ré8 - Papaiz, La o Fonte, Papaiz, Imab ou eq. técnico. Fechadura tetra: Trava Tetra 140, modelo Ré8 - Papaiz, La
RC%E\EEIE&?L Fonte, IMAB ou eq. técnico. Dobradicas: linha Média, céd. 1296 - Papaiz, La Fonte, IMAB ou eq. EE(;IIE\:\?IEI'?\‘CCIK\L Fonte, IMAB ou eq. técnico. Dobradigas: linha Média, céd. 1296 - Papaiz, La Fonte, IMAB ou eq.
técnico. Molas aéreas: modelo MA-200 - Fechosul, Soprano, Uniseg ou eq. técnico. Revestimento técnico. Molas aéreas: modelo MA-200 - Fechosul, Soprano, Uniseg ou eq. técnico. Revestimento
Fendlico- melaminico: cor Amarelo Claro, acabamento Top Matte, cdd. L105 - Férmica, Madepar, Fendlico- melaminico: cor Amarelo Claro, acabamento Top Matte, cdd. L105 - Férmica, Madepar,
Formline ou eq. técnico. Formline ou eq. técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
SOLEIRA Nd&o hé. SOLEIRA N&o ha.
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Vista Interna P04

Escala 1

Corte PO4

25 Escala 1:25

PO4

01 UNIDADE

TIPO Porta em madeira macica curupixd, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir, com barra anti-panico.
APLICACAQO SV3.
Acabamento em revestimento melaminico Top Matte. Batente e guarnicdo em madeira curupixd
com pintura em esmallte sintético acetinado (na mesma cor da parede). Barra anti-pénico, em
ACABAMENTO . - . - . ) 8
E ACESSORIOS ago inox. Maganetas tipo alavanca, fechaduras: 01 conjunto com cilindro especial e 01 conjunto
fipo tetra, dobradicas reforcadas (3 por folha), mola aérea e acessérios em latdo com
acabamento cromo acetinado. Isolante em fita de borracha, largura 10 mm e espessura 7 mm.
VIDRO -
Pintura dos batentes: cor Decora Fosco Premium Cromo SUave, céd. RM503 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou eq. técnico. Barra anti-pénico: linha Yale 2100 - La Fonte, Dorma, Disafe ou eq.
. técnico. Macanetas, ferragens e acessérios: Conjunto 235 - Zamac - La Fonte, Papaiz, Imab ou eq.
RCE(;IIEJ\QIIEEIIQ\‘CCIK\L técnico. Fechadura tetra: Trava Tetra 140, modelo Ré8 - Papaiz, La Fonte, IMAB ou eq. técnico.
Dobradicas: linha Reforcada, céd. 1535 - Papaiz, La Fonte, IMAB ou eq. técnico. Molas aéreas:
modelo MA-200 - Fechosul, Soprano, Uniseg ou eq. técnico. Revestimento Fendlico- melaminico: cor
Amarelo Claro, acabamento Top Matte, céd. L105 - Férmica, Madepar, Formline ou eq. técnico.
SOLEIRA Ndo hé.
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POS

01 UNIDADE

Porta em madeira encapecada Curupixa com Vvisor, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir, com

TPO barra anti-pdnico.
APLICACAO Circulacéo.
Acabamento em revestimento melaminico Top Matte. Visor com vidro laminado. Batente e
ACABAMENTO guarnicdo em madeira curupixd com pintura em esmalte sintético acetinado (na mesma cor da
E ACESSORI parede). Macanetas fipo alavanca, fechaduras: 01 conjunto com cilindro especial e 01 conjunto
CESSORIOS tipo tetfra, dobradicas (3 por folha), mola aérea e acessérios em latdo com acabamento cromo
acetinado. Isolante em fita de borracha, largura 10 mm e espessura 7 mm.
VIDRO Vidro laminado liso incolor, esp. 8 mm, com pelicula vinil butiral (PVB) - entre os vidros - de 0,78 mm.
Pintura dos batentes: cor Decora Fosco Premium Cromo SUave, céd. RM503 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou eq. técnico. Maganetas, ferragens e acessérios: Conjunto 235 - Zamac - La
. Fonte, Papaiz, Imab ou eq. técnico. Fechadura tetra: Trava Tetra 140, modelo Ré8 - Papaiz, La
RCE(;IIEV'\QIIEESCCIJQ Fonte, IMAB ou eq. técnico. Dobradigas: linha Média, céd. 1296 - Papaiz, La Fonte, IMAB ou eq.
técnico. Molas aéreas: modelo MA-200 - Fechosul, Soprano, Uniseg ou eq. técnico. Revestimento
Fendlico- melaminico: cor Amarelo Claro, acabamento Top Matte, cdd. L105 - Férmica, Madepar,
Formline ou eq. técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
SOLEIRA Ndo hd.
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Vista Externa PO1

Corte POT

Escala 1:25 Escala 1:25
PO1 01 UNIDADE
TIPO Porta em madeira macica curupixd, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.

APLICACAO EstUdio SV4/ Traducdo Simultanea.
Acabamento em revestimento melaminico Top Matte. Batente e guarnicdo em madeira curupixd
ACABAMENTO | €O pinfura em esmalte sintético acetinado (na mesma cor da parede). Macanetas fipo
E ACESSORIOS alavanca, fechaduras: 01 conjunto com cilindro especial e 01 conjunto tipo tfetra, dobradigas
CESS reforcadas (3 por folha), mola aérea e acessérios em latdo com acabamento cromo acetinado.
Isolante em fita de borracha, largura 10 mm e espessura 7 mm.
VIDRO -
Pintura dos batentes: cor Decora Fosco Premium Cromo SUave, cdéd. RM503 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou eq. técnico. Macanetas, ferragens e acessérios: Conjunto 235 - Zamac - La
. Fonte, Papaiz, Imab ou eq. técnico. Fechadura tetra: Trava Tetra 140, modelo Ré8 - Papaiz, La
RC%?\EEIE&?L Fonte, IMAB ou eq. técnico. Dobradicas: linha Reforcada, céd. 1535 - Papaiz, La Fonte, IMAB ou
eq. técnico. Molas aéreas: modelo MA-200 - Fechosul, Soprano, Uniseg ou eq. técnico.
Revestimento Fendlico- melaminico: cor Amarelo Claro, acabamento Top Matte, céd. L105 -
Férmica, Madepar, Formline ou eq. técnico.
SOLEIRA Ndo hd.
Vidro multiestratificado (formado por
3 vidros e 2 peliculas PVB) liso incolor,
Guamicdo espessura total 18 mm, 80° inclinagdo,
cac com aplicacdo de adesivo perfurado
em madeira
Requadro Requadro
em madeira em madeira
Infermo 1.60 Guarnicdo
em madeira
5 Externo 1.60 .025
1.65
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Escala 1:25
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Vista Externa PVLO1
Escala 1:25

Corte PVLOT
Escala 1:25

PVLOT

03 UNIDADES

1IPO Painel em requadro de madeira curupixd e fechamento em vidro multiestratificado inclinado (80°
de inclinagdo). 01 folha fixa.
APLICACAO Sala de Gravagdo/ Edicdo, EstUdio SV4/ Traducdo Simultdnea.
Requadro e guarnicdo em madeira curupixd com pintura em esmalte sintético acetinado (na
ACABAMENTO L ~ . .
E ACESSOR| mesma cor da parede). Ferragens e acessérios em latdo cromo-acetinado. Fita de borracha (10
ACESSORIOS | 1y de largura e 7 mm de espessura) em toda a volta do vidro, para isolamento acustico.
Vidro laminado liso incolor, espessura total 18 mm, com 2 peliculas vinil butiral (PVB) - entfre os
VIDRO vidros - de 0,78 mm. Aplicacdo de adesivo perfurado (50%) em vinil adesivo branco calandrado
polimérico (145um), laminagdo 8914i, impressdo monocromdtica na cor adotada para as paredes
da sala SVC-3 (referéncia da cor: Decora Fosco Premium Cromo Suave, cdd. RM503 - Coral).
Madeira: Artesanal. Ferragens e acessérios: Dorma, Imab, Papaiz ou equivalente técnico.
REFERENCIA Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Adesivo perfurado: codigo
COMERCIAL 8173 Branco - 3M Scotchcal, American Sticker, Starpac ou equivalente técnico. Cor de referéncia
para a impressdo do adesivo: Decora Fosco Premium Cromo Suave - cdd. RM503.
PEITORIL h =0.90 m do piso elevado.
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ESPECIFICAGCAO DE ACABAMENTOS

1 Piso em manta vinilica em rolo de 2 x 20 m, espessura 2,0 mm, classe M de abrasdo, absorcdo do som ao impacto de 4 dB, assentado

sobre regularizacdo. Referéncia comercial: Linha Plus, colecdo Vylon Plus, codigo 21000593 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente

técnico. Rodapé no mesmo padrdo do piso, h =7 cm.
2  Piso elevado composto por placas modulares em chapas de ago com preenchimento em concreto celular, dimensdes 600 x 600 x 30
mm, parafusadas em cruzetas em aco carbono galvanizado com acoplamento esférico de encaixe invertido e nervuramento duplo,

com furos roscados para fixagdo das placas e do limitador de perimetro. Acabamento em manta vinilica cortada e colocada na

fabricagdo do piso elevado, pelo fabricante do mesmo. Caracteristicas da manta: em rolo de 2 x 20 m, espessura 2,0 mm, classe M de
abrasdo, absorcdo do som ao impacto de 4 dB, colada sobre o piso elevado. Referéncias comerciais: do PISO ELEVADO: modelo 01057 -
Pisoag, Falco Trading, Tate ou equivalente técnico; da MANTA VINILICA: Linha Plus, colegd@o Vylon Plus, cédigo 21000592 - Tarkett, Forbo,
Gerflor ou equivalente técnico.
3  Piso elevado e rampa compostos por placas modulares em chapas de ago com preenchimento em concreto celular, dimensdes 600 x
600 x 30 mm, parafusadas em cruzetas em aco carbono galvanizado com acoplamento esférico de encaixe invertido e nervuramento
duplo, com furos roscados para fixagdo das placas e do limitador de perimetro. Acabamento em manta vinilica cortada e colocada na
fabricagdo do piso elevado, pelo fabricante do mesmo. Caracteristicas da manta: em rolo de 2 x 20 m, espessura 2,0 mm, classe M de
abrasdo, absorcdo do som ao impacto de 4 dB, colada sobre o piso elevado. Referéncias comerciais: do PISO ELEVADO: modelo 01057 -
Pisoag, Falco Trading, Tate ou equivalente técnico; da MANTA VINILICA: Linha Plus, coleg@o Vylon Plus, cédigo 21000593 - Tarkett, Forbo,
Gerflor ou equivalente técnico.

Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demados sobre seladora (paredes externas); cor bege, conforme padrdo existente.

/\  PAREDES
1
2

Aplicacdo de Idtex PVA acetinado lavavel em trés demdos sobre massa PVA (paredes internas); cor Decora Fosco Premium Cromo
Suave, cddigo RM 503 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico, conforme padrdo existente.

3  Aplicacdo de ldtex PVA acetinado lavavel em trés demdos sobre massa PVA (paredes internas); referéncia comercial: cor Branco,

cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4  Revestimento em porcelanato com acabamento acetinado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa

sarrafeada até o teto; referéncia comercial: cor Cetim Bianco - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo
linha Juntaplus Fina, cor Branco, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cerémico.

] FORRO

1 Forro acUstico em placas removiveis em fibra mineral com pintura acrilica de acdo bacteriostatica, cor branco. Medidas: 62,5 x 62,5 cm,
espessura 20 mm. Fixacdo: placas apoiadas em perfis metdlicos oclusos, com borda Teccor na largura € no comprimento, suspensas por
pendurais rigidos, cor branco. indice de absorcdo sonora 0,85 (SRA) e 0,90 (NRC) e atenuagdo sonora (CAC) de 29 a 49 dB e resisténcia
ao fogo Classe A. Referéncia comercial: linha Electra - Hunter Douglas, Armstrong, Planam ou equivalente técnico. Borda em gesso
monolitico com pinfura em l&tex acrilico acetinado; referéncia comercial da pintura: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura
eletrostdtica cor branca.

2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquiteténico.

OBSERVAGAO: Sob as Igjes e vigas (entreforro) dos ambientes SV3, Gravacdo/ Edicdo, Estidio SV4/ Trad. Simult., Sala Tut. 01, Sala Tut. 02 e
Circulacdo, deverd ser previsto o jateamento com I1& de rocha, espessura 25 a 30 mm, densidade de 32 kg/m?, garantindo, assim, maior

desempenho no isolamento acustico. Os furos de viga deverdo ser fechados com papel kraft, para depois fazer o jateamento.

QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO LAMINADO

DESCRICAQ DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.

PO1 Porta qgosticc em modeirg macica curupixd, 01 folha de abrir. Batente em madeira curupixd. Fechaduras: 1 0.90 210 o1
com cilindro especial e 1 tipo tetra. ! ’

P02 Pgr‘ro em modeiro en.cobec;odo curupixd, 01 folha de abrir. Batente em madeira curupixd. Fechaduras: 1 com 090 210 04
cilindro especial e 1 tipo fetra. ! ’

PO3 Porta em madeira encabecada curupixd, 01 folha de abrir. Visor em vidro laminado. Batente em madeira 090 210 01
curupixd. Fechaduras: 1 com cilindro especial e 1 tipo tefra. ! .

P04 Porta acuUstica em madeira macica curupixd, 02 folnas de abrir. Batente em madeira curupixd. Barra 120 210 01
anti-pdnico, fechaduras: 1 com cilindro especial e 1 fipo tetfra. . .

PO5 Porta em madeira encabecada curupixd, 02 folhas de abrir. Visor em vidro laminado. Batente em madeira 1.20 210 01
curupixd. Barra anti-pdnico, fechaduras: 1 com cilindro especial e 1 tipo tetra. ’ .
DESCRICAO DE PAINEIS DE VIDRO LAMINADO ACUSTICO (PVL) LARG. ALT. PEIT. QTDE.

PVLO1 Painel acUstico em vidro multiestratificado (trilaminado) inclinado (80°) com requadro em madeira e 1,65 050 0,90 03

borracha de vedacdo, com aplicacdo de adesivo vinil perfurado.

OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e paineis de vidro.

QUADRO DE NOTAS

01 Corrimé&os em tubos metdlicos em aco inox escovado. Ver detalhes folha 03.

02 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concord@ncia com a
NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteragdes.

03 DIVISORIA GA - Divisérias formadas por estrutura metdlica para dry-wall, montantes de 90 mm e 4 placas em gesso acartonado (espessura
da placa 12,5 mm), sendo duas placas em cada face da diviséria. Espessura total da diviséria 14 cm. Isolamento acustico em placas de 1&
de rocha, espessura 50 mm e densidade 32 kg/m? e fita isolante (banda acUstica) em todo o perimetro. Os perfis metdlicos das paredes
em gesso acartonado vdo do piso a laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Referéncia comercial: Knauf, Placo,
Lafarge Gypsum ou equivalente técnico.

04 Fechamento dos vaos onde os caixilhos foram retirados em blocos de concreto com espessura de 14 cm, conforme projeto arquiteténico
No revestimento de alvenaria, utilizar argamassa armada para evitar aparecimento de fissuras.

05 Parede que divide a Copa da Administracdo e parede de sustentacdo do balcdo em alvenaria em blocos de concreto com espessura
de 14 cm, conforme projeto arquiteténico.

06 Vergas (sobre porta da Copa) em concreto moldado in loco, 20 MPa.

QUADRO DE LOUCAS E METAIS DA COPA
CUBAS

Cuba em aco inox retangular, medidas: 40cm x 34cm x 17cm. Referéncia comercial: Fabrinox, Strake, Tramontina ou equivalente técnico.

Aplicagdo: Copa.

TORNEIRAS

Torneira cozinha mesa com bica mével. Referéncia comercial: Linha Izy, cédigo 1167 C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico.

Aplicagdo: Copa.

Acabamento do registro de controle. Referéncia comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: conforme
projeto de Instalacdes Hidrdulicas, nos registros de controle.

VALVULAS DE ESCOAMENTO

Vdlvula de escoamento para pias de cozinha. Referéncia comercial: Modelo 1622 C - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico.
Aplicagdo: nas cubas de Copa.

NOTAS:

1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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