
HASTE ROSCADA 3/8"

FIXADAS NA LAJE COM

CHUMBADOR TIPO

PARABOLT

ABERTURA NA PAREDE

PARA VENEZIANA DE

TOMADA DE AR

EXTERIOR 50x80cm.

DETALHES EM CORTE DA INSTALAÇÃO DO GABINETE
DE VENTILAÇÃO SUPORTADO POR TIRANTES, FIXADOS
NA LAJE COM  PARABOLT
Escala 1:50

FORRO

VE1

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

DRENO

OPÇÕES PARA CHEGADA DA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENATUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

OPÇÕES PARA CHEGADA DA

OPÇÕES PARA CHEGADA DA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA
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400

VISTA SUPERIOR

DETALHE 02: CAIXA TERMINAL PLÁSTICA 

PARA EMBUTIR NA PAREDE 

(Ref. Comercial: Caixa de Passagem marca Polar)

DETALHE 01: FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA

MODELO HI-WALL COM TUBOS DE COBRE EMBUTIDOS

SEM ESCALA
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D
E

RETORNO

FORRO 

TETO

REDE FRIGORÍGENA E ELÉTRICA

PARA UNIDADE CONDENSADORA

CHAPA DE SUPORTE

FIXADA NA PAREDE

Ø1"

CAIXA TERMINAL

EMBUTIDA NA PAREDE

UNIDADE

DRENO 

Ø1"

CAIXA TERMINAL

PLÁSTICA

EVAPORADORA

REDE DE

DRENO

DRENO

SEM ESCALA
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UTILIZANDO CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 

FORRO

H

H= mínimo 0,15 m

nivel da base

da caixa plastica

PISO

2
,
5

0
m

DETALHE 07: FURAÇÃO

EM PAREDES E LAJES

SEM ESCALA

HASTE ROSCADA

CHUMBADOR

GALVANIZADA

TIPO PARABOLT

DETALHE 03  FIXAÇÃO DE UNIDADES

EVAPORADORAS TIPO CASSETE

Laje

INSUFLAMENTO

RETORNO

LAJE

DETALHE DE PENDURAIS EM LAJES

PARA UNIDADES CASSETES

fixar com porca, arruela e contra-porca)

SEM ESCALA

(para pendurar em estruturas metálicas
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m

m

DIÂM. 5/16"

PARAFUSO, PORCA E ARRUELA

CORPO DE 

BORRACHA

PARAFUSO 5/16" COM

PORCA E ARRUELA

CORPO DE 

BORRACHA

PARAFUSO  3/8"

COM PORCA E ARRUELA

PARA SUPORTE METÁLICO

PARAFUSO, PORCA E ARRUELA

PARA APOIAR O EQUIPAMENTO NO PISO

TIPO COXIM DE BORRACHA COM
TIPO MICRO DE BORRACHA COM

DETALHE 10: TIPOS DE AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

SEM ESCALA

COMANDO E FORÇA

REDE ELÉTRICA 

E ARRUELA LISA (TIPICO)

BUCHA METALICA Ø 1/4"

1. USAR PERFILADO PERFURADO 

PARAFUSO SEXTAVADO Ø 1/4"  

DET. DE FIXAÇÃO

NOTAS

,

LINHA DE SUCÇÃO

LINHA DE LÍQUIDO

DETALHE 04:  SUPORTE

VERTICAL EM TUBULAÇÃO

FRIGORÍFICA E ELÉTRICA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE 11: SUPORTE PARA REDE  

FRIGORÍGENA E ELÉTRICA ENTRE 

LAJE

PERFILADO METÁLICO

TIRANTE Ø1/4" FIXADO

NA LAJE

PARAFUSO COM

ARRUELA E PORCA

REFORÇADO 38x38mm

FORRO

TUBOS DE COBRE ISOLADOS

DO AR CONDICIONADO

2. USAR BRACADEIRA TIPO D.

MEDIDAS 38x38 cm.

COMANDO E FORÇA

REDE ELÉTRICA 

LINHA DE SUCÇÃO

LINHA DE LÍQUIDO

Forro

UNIDADES EVAPORADORA E

CONDENSADORA DO AR CONDICIONADO

EM AÇO GALVANIZADO

     DEVERÁ ACOMPANHAR A SUA EXECUÇÃO, NÃO SENDO

     DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO 

DETALHE 05: ISOLAMENTO E SUPORTE

EM REDE FRIGORÍGENA INTERNA.
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     SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA

01 - TODAS AS LINHAS DE SUCÇÃO E LIQUIDO DEVERÃO

     ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.

SEM ESCALA

     DEVERÁ ACOMPANHAR A SUA EXECUÇÃO, NÃO SENDO

     DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO 

DETALHE 06: ISOLAMENTO E SUPORTE

EM REDE FRIGORÍGENA EXTERNA.
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     SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA

01 - TODAS AS LINHAS DE SUCÇÃO E LIQUIDO DEVERÃO

     ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.

SEM ESCALA
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BITOLA DA

760 A 1400 mm

301 A 750 mm

ATÉ 300 mm

LADO MAIOR DO DUTO

CHAPA

# 22

# 24

# 26

DETALHE 13: ESPESSURAS DE CHAPAS DE 

PARA DUTOS MAIORES COM DUAS OU MAIS CRAVAÇÕES CONFORME

PARA DUTO DE ATE 600x350mm, EXECUTAR COM UMA CRAVACAO.

NOTA
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DETALHE 09:  CRAVAÇÃO EM DUTOS

SEM ESCALA

NORMAS SMACNA.

1410 A 2100 mm
# 20

AÇO GALVANIZADO PARA DUTOS DE AR 

PERFIL METÁLICO EM

25cm

TIRANTE Ø1/4" FIXADO

DETALHE 15: SUPORTE PARA DUTOS

SEM ESCALA

NA LAJE

PARAFUSO COM

ARRUELA E PORCA

PARAFUSO TIPO AA

CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

PARA AR VENTILAÇÃO

AÇO GALVANIZADO

DUTO DE AR EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADA SEM ISOLAMENTO

PARA VENTILAÇÃO COM 

ESPESSURAS SEGUNDO TABELA

DO DETALHE 13

DUTO DE AR EM CHAPA DE AÇO

REFORÇADO 38x38mm

DIMENSÕES CONFORME PROJETO

GALVANIZADA SEM ISOLAMENTO

PARA VENTILAÇÃO COM

ESPESSURAS SEGUNDO TABELA

DO DETALHE 13

DIMENSÕES CONFORME PROJETO

TUBOS DE COBRE COM

CANTONEIRA

ISOLAMENTO TÉRMICO

DE 1" x 1"

DETALHE 08: SUPORTE METÁLICO E BASE 

DE CONCRETO PARA REDE FRIGORÍGENA 

SEM ESCALA

FIXAÇÃO NO

PISO COM BUCHA 8

E PARAFUSO AA 

NA LAJE TÉCNICA E COBERTURA.

SOLDADA 

FERRO CHATO

DE LARGURA 1" 

SOLDADA 

MEDIDA 4,8x32mm

CABEÇA PANELA

E ARRUELA

BASE DE

CONCRETO

PARA APOIO 

5,
0c

m

AÇO GALVANIZADO

ELETRODUTO EM

REDE DE COMANDO

40.0cm

30.0cm

PISO

DETALHE 12: CONSTRUÇÕES PARA DUTOS CONVENCIONAIS

DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - BAIXA PRESSÃO

JUNTA PITTSBURGH

DESLIZANTE

SEM ESCALA

VERTICAL

CHAVETA PLANA DESLIZANTE

DE DUPLO ENCAIXE

JUNTA DE ENCAIXE

JUNTA DE ENCAIXE

CHAVETA EM "S" CHAVETA INTERIOR

DOBRADIÇA

DO CAPTOR

REGULAGEM

AR

PARA DUTO CONVENCIONAL 

SEM ESCALA

DETALHE 16: CAPTOR DE AR 

NO TETO PARA RENOVAÇÃO DE AR 

SEM ESCALA

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

Ø
D

 
m

m

DETALHE 17: VENTILADOR DE FIXAÇÃO 

FORRO

EXAUSTOR

INTERIOR

ENTREFORRO

UNIDADE EVAPORADORA CASSETE COM A 

DETALHE 14: CONEXÃO DO TUBO DE DRENO DA  

TUBO PVC Ø25

REDE DE DRENO ISOLADA DENTRO DO FORRO

VEM DA UNIDADE

CASSETE

REDE DE DRENO

TUBO PVC Ø25

SEGUE PARA 

FORA DO PRÉDIO

CONEXÃO T

PVC Ø25

SEM ESCALA

OBS.: MEDIDA DOS TUBOS EM mm.

isolamento 

poliuretano

tubulacao de cobre

liquido e gas

tubo PVC

cabo elétrico

tipo pp p/comando

vedação com
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