
1.25 1.08

1.
02

1.
25

1.
25

1.
05

3.75.46

3.
75

.4
0

3.
75

1.88 .24

3.
75

.4
0

6.25 .25.3
3

10
.0

0

1.88

.28 1.32.423.75

.6
3

1.36 1.22 .6
3

NORTE G.

C C

D D

A

A

B

B

3.02 1 1

3.02
3.02

3.02

3.02

2.48

2.28

1.
38 1.69 .73

Área
técnica

2.85

2.85

1

1

1

1

1

2

2

2

BOTÃO DE

EMERGÊNCIA

BOTÃO DE

EMERGÊNCIA

1.88 .24
2.

27

2.33

2.
30

2.33

1.
10

Grelha de ventilação
VER PROJ. MEC.

Grelha de ventilação
VER PROJ. MEC.

Grelha de ventilação
VER PROJ. MEC.

BOTÃO DE

EMERGÊNCIA

BOTÃO DE

EMERGÊNCIA

.53

.3
3

1.88 1.88

1.
27

2.
50

3.
13

2.
50

2.
83

3.38

3.38

2.
83

1.31
2.

27

1.
33

1.25.69

.4
2

3.
75

1.
36

1.
88

1.25.69

1.31

2.
30

1.
10

1.70

2° PAVIMENTO - PLANTA ILUMINAÇÃO
Escala 1:50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

D
iv

.G
A

D
iv

.G
A

Div.GA

Div.GA

D
iv

.G
A

Div.GA

D
iv

.G
A

Div.GA

Circ.
5.73 m²

Circ.
5.68 m²

Gravação/
Edição

10.66 m²

Estúdio SV4/
Trad. Simult.

10.66 m²

Copa
5.50 m²

Adm.
7.43 m²

Circ.
3.70 m²

SV3
54.83 m²

Sala 1 Tutoria
EaD

21.12 m²

Sala 2 Tutoria
EaD

21.32 m²

BOTÃO DE

EMERGÊNCIA

BOTÃ
O D

E

EMERGÊNCIA

1.25

1.
25

3.75

.4
2

.46

1.
25

1.
88

3.75 1.50

Nos ambientes que forem reformados
(SV3, Gravação/ Edição, Estúdio SV4/
Trad. Simult., Sala Tut. 01, Sala Tut. 02,

Circul.), prever jateamento com
lã-de-rocha nas lajes e vigas

So
bei =8.33%

Pr
oj

. v
ig

a 
ex

ist
en

te

Pr
oj

. v
ig

a 
ex

ist
en

te

Pr
oj

. v
ig

a 
ex

ist
en

te

Pr
oj

. v
ig

a 
ex

ist
en

te

Pr
oj

. v
ig

a 
ex

ist
en

te

Pr
oj

. v
ig

a 
ex

ist
en

te

Luminária existente
reposicionada

Luminárias existentes
reposicionadas

2.70

2.702.70

1

1.50 1.45

.4
0

Área de forro em
gesso monolítico a ser
rebaixada para
passagem de duto de
ar condicionado

Grelha de ventilação
VER PROJ. MEC.

2.39

2.39

Grelha de ventilação
VER PROJ. MEC.

Grelha de ventilação
VER PROJ. MEC.

EE

.8
6

8.
95

.8
5

.8
6

8.
95

.8
5

Grelha de ventilação
VER PROJ. MEC.

Grelha de ventilação
VER PROJ. MEC..81

.81

1.
25

Linha de limite entre forro
novo e existente

1

Área de forro em
gesso monolítico

.5
2

1.
50

1.
81

3.
00

1.
81

1.
50

.5
2

Trilho eletrificado, com luminárias
PAR-38 de foco orientável,

distribuídas conforme
necessidade do usuário

Trilho eletrificado, com luminárias
PAR-38 de foco orientável,
distribuídas conforme
necessidade do usuário

Trilho eletrificado, com luminárias
PAR-38 de foco orientável,

distribuídas conforme
necessidade do usuário

Projeção do alçapão em
gesso para manutenção de
Inst. Mecânicas, 80 x 80 cm
VER DET.

Prever fechamento do vão
existente para tomada de ar
em alvenaria. No revestimento,
utilizar argamassa armadaAbertura de alvenaria, 80 x 50 cm

para tomada de ar externo do
projeto de Inst. Mecânicas

Projeção do alçapão em
gesso para manutenção de
Inst. Mecânicas, 50 x 50 cm
VER DET.

Perfil para teto F47

Parafuso

Arame galvanizado n.10
fixado em estrutura

auxiliar
Suspensão

Placa em gesso

Acabamento em
tabica de alumínio
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Detalhe Borda do Alçapão - Corte
Escala 1:05

Moldura em gesso com borda recortada
para encaixe do fechamento do
alçapão, parafusada no montante
metálico. Acabamento em pintura igual a
do forro
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moldura do alçapão. Acabamento
em pintura igual a do forro
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ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR:

DESENVOLVIMENTO:

CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT:03211315

 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

TÍTULO:

ETAPA:

OBRA:

LOCAL:

ARQUIVO: ESCALA:DIMENSÕES:
FEA3_EXE_ARQ01a07

DATA:
841 x 594 mm DEZ/2016

FE - ANEXO 03 - EAD
Cidade Universitária - Barão Geraldo - Campinas - SP

Faculdade de Educação - FE - EAD

Projeto Executivo

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ARQ1:50 04/07

Planta de Iluminação

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO
Divisória a ConstruirAlvenaria a ConstruirAlvenaria Existente Divisória Existente

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS
DESCRIÇÃO
Luminária existente de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, com refletor em alumínio sem alojamento para reator. Essas
luminárias serão reaproveitadas, conforme projeto arquitetônico e de instalações elétricas.
Luminária DIMERIZÁVEL com 2 lâmpadas fluorescentes compactas longas de 36W, de embutir. Corpo e refletor em chapa de aço
tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Reator eletrônico DIMERIZÁVEL. Referência comercial:
mod. 2594, código 2594.236.10B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Luminária com 2 lâmpadas fluorescentes compactas longas de 36W, de embutir. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com
acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Reator eletrônico. Referência comercial: mod. 2594, código
2594.236.10B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
Luminária spot para trilho eletrificado, para 1 lâmpada PAR-38 de 90W. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em
pintura em poliéster na cor branca. Fixação com Plug Altrac. Referência comercial: mod. PAROS PAR-38, código LSA10051 -
Altena, Itaim, Stock ou equivalente técnico.
Aparelhos de ar condicionado. Ver projeto de Instalações Mecânicas.

Grelhas de ar condicionado. Ver projeto de Instalações Mecânicas.
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ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
* FORRO
1 Forro acústico em placas removíveis em fibra mineral com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas: 62,5 x 62,5 cm,

espessura 20 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos oclusos, com borda Teccor na largura e no comprimento, suspensas por
pendurais rígidos, cor branco. Índice de absorção sonora 0,85 (SRA) e 0,90 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 29 a 49 dB e resistência
ao fogo Classe A. Referência comercial: linha Electra - Hunter Douglas, Armstrong, Planam ou equivalente técnico. Borda em gesso
monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da pintura: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura
eletrostática cor branca.

2 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

OBSERVAÇÃO: Sob as lajes e vigas (entreforro) dos ambientes SV3, Gravação/ Edição, Estúdio SV4/ Trad. Simult., Sala Tut. 01, Sala Tut. 02 e
Circulação, deverá ser previsto o jateamento com lã de rocha, espessura 25 a 30 mm, densidade de 32 kg/m³, garantindo, assim, maior
desempenho no isolamento acústico. Os furos de viga deverão ser fechados com papel kraft, para depois fazer o jateamento.
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