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Relação do aço

ELEMENTO

AÇO

N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

V200 CA60 1 5.0 11 148 1628

CA50 2 8.0 4 276 1104

CA50 3 10.0 4 CORR 828

CA50 4 10.0 3 339 1017

V201 CA60 1 5.0 17 128 2176

CA50 2 8.0 3 402 1206

CA50 3 10.0 4 457 1828

V202 CA60 1 5.0 11 148 1628

CA50 2 8.0 4 269 1076

CA50 3 10.0 4 CORR 828

CA50 4 10.0 3 323 969

V203 CA60 1 5.0 30 148 4440

CA50 2 10.0 4 CORR 1408

CA50 3 10.0 4 121 484

CA50 4 10.0 4 125 500

CA50 5 12.5 1 248 248

CA50 6 12.5 1 323 323

CA50 7 12.5 4 392 1568

CA50 8 12.5 1 195 195

CA50 9 12.5 2 457 914

V204 CA60 1 5.0 9 136 1224

CA50 2 6.3 6 CORR 1356

CA50 3 6.3 1 89 89

CA50 4 8.0 3 278 834

CA50 5 8.0 3 337 1011

V205 CA60 1 5.0 48 128 6144

CA50 2 10.0 4 1040 4160

CA50 3 12.5 1 355 355

CA50 4 12.5 3 1102 3306

V206 CA60 1 5.0 3 136 408

CA50 2 6.3 6 CORR 348

CA50 3 8.0 3 95 285

CA50 4 8.0 3 147 441

V208 CA60 1 5.0 10 116 1160

CA50 2 6.3 2 125 250

CA50 3 8.0 2 332 664

CA50 4 12.5 4 401 1604

V209 CA60 1 5.0 10 116 1160

CA50 2 6.3 1 125 125

CA50 3 8.0 2 332 664

CA50 4 10.0 2 218 436

CA50 5 10.0 1 258 258

CA50 6 10.0 2 401 802

V210 CA60 1 5.0 2 262 524

CA60 2 5.0 72 128 9216

CA50 3 12.5 1 520 520

CA50 4 12.5 4 1045 4180

CA50 5 16.0 2 335 670

CA50 6 16.0 1 694 694

CA50 7 16.0 2 814 1628

V211 CA60 1 5.0 36 128 4608

CA50 2 16.0 1 282 282

CA50 3 16.0 3 659 1977

CA50 4 16.0 2 251 502

CA50 5 16.0 1 224 224

CA50 6 16.0 2 727 1454

V212 CA60 1 5.0 45 128 5760

CA50 2 8.0 3 244 732

CA50 3 12.5 3 708 2124

CA50 4 12.5 2 239 478

CA50 5 12.5 1 264 264

CA50 6 12.5 1 250 250

CA50 7 12.5 1 290 290

CA50 8 12.5 1 487 487

CA50 9 12.5 2 1045 2090

Resumo do aço

AÇO

DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

5.0

21.7

84.3

135.2

192.0

133.2

610.8

5.8

36.6

91.7

203.4

231.2

103.5

PESO TOTAL

CA50

CA60

872.1

103.5

Vol. de concreto total (C-25) = 7.12 m³

Área de forma total = 92.04 m²

NOTAS

1 - Concreto fck >= 25MPa (C25)

2 - Cobrimento mínimo das armaduras:

Vigas = 3cm

Pilares = 3cm

Lajes = 2,5cm

3 - Abatimento (slump) máx.: 6cm

5 - As formas devem estar totalmente

da concretagem

6 - Dimensões e cotas em cm

bitolas em mm.

limpas e saturadas com água antes

DESCRIÇÃO DA REVISÃOREVISÃO_DATA
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1) EVITAR CONTAMINAÇÃO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA

ARMADURAS QUE ESTIVEREM SUJAS DEVEM SER LAVADAS ANTES

DE SUA COLOCAÇÃO NAS FORMAS.

PASSAGEM CONCRETO/VIBRADOR

AFASTAMENTO ENTRE

CAMADAS: 2.0cm

UTILIZAR TOCO DE

BARRA Ø 20mm OU

P/ AFASTAMENTO

2) LIMPAR O FUNDO DAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.

ESPAÇADOR PLÁSTICO

ENTRE AS CAMADAS

DET. TÍPICO COBRIMENTO

E POSICIONAMENTO ARM. EM VIGAS

COBRIMENTO ARMADURA

NÃO HAVER DEPOSIÇÃO DESTAS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO.

OBRIGATÓRIO O USO DE ESPACADORES PLÁSTICOS
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