
NOTAS

1 - Concreto fck >= 25MPa (C25)

2 - Cobrimento mínimo das armaduras:

Vigas = 3cm

Pilares = 3cm

Lajes = 2,5cm

3 - Abatimento (slump) máx.: 6cm

5 - As formas devem estar totalmente

da concretagem

6 - Dimensões e cotas em cm

bitolas em mm.

limpas e saturadas com água antes

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE MORRE

LEGENDA PILARES

PILAR QUE PASSA

DESCRIÇÃO DA REVISÃOREVISÃO_DATA

LOCAL:

OBRA:

Autor(es) do Projeto DATACREA VISTO
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Nome

Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VF1 15x20 0 58904

VF2 15x20 0 58904

VF3 15x20 0 58904

VF4 15x20 0 58904

VF5 15x20 0 58904

VF6 15x30 0 58904

VF7 15x30 0 58904

Características dos Materiais
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Forma da cobertura da ligação entre prédios.

escala 1:50

Lajes

Nome
Tipo

Altura

Elevação

Sobrecarga

(cm) (cm)

(kgf/m²)

L1 Laje pré-moldada 13 0 50

L2 Laje pré-moldada 13 0 50

L3 Laje pré-moldada 13 0 50

L4

Laje pré-moldada

13 0 50

Características dos Materiais

Fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
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Corte A-A (projeto)
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Corte B-B (projeto)
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O CHAPISCO DEVE CONTER ADITIVO PARA

ADERÊNCIA NA SUPERFÍCIE DO EPS.

Laje pré-fabricada  com elemento de

enchimento em EPS
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ALTERAÇÕES GERAIS
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 20x40 27 59224

V2 30x40 27 59224

V3 20x40 27 59224

V4 20x40 27

V5 20x40 27

V6 15x40 27

V7 20x40 27

V8 20x40 27

V9 15x40 27

V10 20x40 27
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V10 20x40 e=+27
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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N3 2 N2 ø5.0 c/20  C=235

Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 6 85 510

2 5.0 2 235 470

CA50 3 6.3 12 82 984

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

5.0

9.9

9.8

2.6

2.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

2.6

2.5

Volume de concreto (C-25) = 0.1 m³

Área de forma = 0.77 m²

L6

L6

L5

3 N1 ø5.0  C=85

3 N1

Armadura da laje da cobertura da

ligação entre prédios.

escala 1:50
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ARMADURA LAJE COBERTURA

ESSA FOLHA NÃO SOFREU ALTERAÇÃO
R02
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