CINTAS / PILARETES DAS PLATIBANDAS
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Cinta C1 (Nivel 60429)
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Cinta C2 (Nivel 60134)

Relagcao do aco

PLA1 C1  PL2 C2

ACO N DIAM Q UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)

CAB0 1 5.0 856 68 58208

CA50 2 8.0 4| CORR 12600
3 8.0 4| CORR 18080
4 8.0 60 163 9780
5 10.0 32 458 14656
Resumo do aco

ACO | DIAM | C.TOTAL PESO

(m) (kg)

CA50 8.0 404.6 175.8
10.0 146.6 99.5

CAB0 5.0 582.1 89.6

PESO TOTAL

CA50 2753
CAG0 89.6

Vol. de concreto total (C-30) = 4.90 m®

Area de forma total = 68.2 m?
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Armadura positiva da laje da cobertura elevador
escala 1:50
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Forma da platibanda
escala 1:50

Relagcao do aco

ELEMENTO | ACO | N | DIAM C.UNIT | C.TOTAL N
@ (mm) (cm) (cm) = Ferros de dIStrIbUI(}.aO. __
o~ - Negativos X CA60 1 50 297 3632 erro Armadura de distribuicdo
= N3 16 N1 85.0 ¢/17 C=227
CAGO 2 50 247 3458 N4 14 N2 95.0 /17 C=247
/L1 CA50 3 6.3 361 6137 D7 &=
w CA50 4 6.3 341 6479
CA50 5 8.0 261 3393
17 N3 613 CA50 6 8.0 241 3615
258 ™ N
S 53 Resumo do aco
2 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
2 (mm) (m) (kg)
o CA50 6.3 126.2
& 8.0 70.1
3 u CA60 5.0 70.9
PESO TOTAL
(kg)
CA50 64.4
Armadura de fissuragao da laje da cobertura elevador CABO 12
escala 1:50 Volume de concreto (C-25) = 0.71 m?
Area de forma = 4.71 m?
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Forma do pavimento cobertura
escala 1:50

Vigas
Nome | Secéo | Elevagédo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
V300 | 21x60 0 | 60017
V301 | 20x60 0 | 60017
V302 | 20x50 0| 60017 Lajes
V303 | 20x50 0| 60017 Nome Tipo Altura | Elevacéo Sobrecarga
V304 | 20x50 29 | 60046 (cm) (cm) (kgfim?)
V305 | 20x50 0| 60017 L1 Macica 10 0 550kgf/m? +
V307 | 20x50 0 | 60017 L2 Laje pré-moldada 21 0 Reservatodrios
20x60 0| 60017 (20.000kgf) + 400
V308 | 20x60 o 60017 L2B Laje pré-moldada 21 0 400
20x60 L3 Laje pré-moldada 14 0 400
V310 | 20x50 0| 60137 L4 Laje pré-moldada 21 0 400
V311 | 20x50 0| 60137 L5 Laje pré-moldada 21 0 400
V312 | 20x50 0| 60137
V313 | 20x50 0| 60137 - .
Caracteristicas dos Materiais
Fck Ecs
(kgf/cm?) (kgf/cm?)
250 238000
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Forma da
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Escoramento

DETALHE DO APOIO DA LAJE PRE-MOLDADA

escala: 1/20

Detalhe 1 (esc. 1:30)
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Laje pré-fabricada com elemento de

enchimento em EPS

Detalhe 2 (esc. 1:30)
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Laje pré-fabricada com elemento de NOTAS

enchimento em EPS

Detalhe 3 (esc. 1:30)
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Laje pré-fabricada com elemento de

enchimento em EPS

O CHAPISCO DEVE CONTER ADITIVO PARA
ADERENCIA NA SUPERFICIE DO EPS.

Apoio da
Vigota

Escoramento o

LEGENDA PILARES
. PILAR QUE MORRE

PILAR QUE PASSA
|:| PILAR QUE NASCE

1 - Concreto fck >= 256MPa (C25)

2 - Cobrimento minimo das armaduras:
Vigas = 3cm
Pilares = 3cm
Lajes = 2,5cm

3 - Abatimento (slump) max.: 6cm
4 - Fator agua/cimento max.: 0,55

5 - As formas devem estar totalmente
limpas e saturadas com agua antes

da concretagem
6 - Dimensdes e cotas em cm
bitolas em mm.

R02 ESSA FOLHA NAO SOFREU ALTERAGAO

RO1_ABR/2016 ALTERAGAO NA ARMADURA DA LAJE DE COBERTURA DO ELEVADOR
RO1_ABR/2016 ALTERAGAO NA ARMADURA E CARGAS DA LAJE DE COBERTURA DO ELEVADOR
RO1_AGO0/2015 ALTERAGAO NO NIVEL DA LAJE DE COBERTURA DO ELEVADOR

RO1_MARGO/2014 | ALTERAGAO DAS VIGAS V302, V308 E V309
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