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Relação do aço

ELEMENTO

AÇO

N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

V214 CA60 1 5.0 10 148 1480

CA50 2 8.0 1 153 153

CA50 3 8.0 1 178 178

CA50 4 8.0 2 258 516

CA50 5 10.0 4 CORR 796

CA50 6 12.5 2 326 652

V215 CA60 1 5.0 25 152 3800

CA50 2 8.0 2 99 198

CA50 3 8.0 2 205 410

CA50 4 10.0 4 CORR 456

CA50 5 10.0 4 CORR 868

CA50 6 10.0 3 137 411

CA50 7 10.0 1 268 268

CA50 8 10.0 2 308 616

CA50 9 10.0 3 409 1227

V216 CA60 1 5.0 11 148 1628

CA50 2 8.0 4 257 1028

CA50 3 8.0 4 291 1164

CA50 4 10.0 4 CORR 828

V217 CA60 1 5.0 34 116 3944

CA50 2 8.0 2 201 402

CA50 3 12.5 1 333 333

CA50 4 12.5 2 443 886

CA50 5 16.0 1 310 310

CA50 6 16.0 2 727 1454

Resumo do aço

AÇO

DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

20.0

5.0

62.2

40.5

216.0

63.3

50.9

25.7

375

16.7

10.9

146.6

67.0

88.4

287.5

63.0

PESO TOTAL

CA50

CA60

617.1

63.0

Vol. de concreto total (C-25) = 6.09 m³

Área de forma total = 70.69 m²

NOTAS

1 - Concreto fck >= 25MPa (C25)

2 - Cobrimento mínimo das armaduras:

Vigas = 3cm

Pilares = 3cm

Lajes = 2,5cm

3 - Abatimento (slump) máx.: 6cm

5 - As formas devem estar totalmente

da concretagem

6 - Dimensões e cotas em cm

bitolas em mm.

limpas e saturadas com água antes
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1aCAM

2aCAM

3aCAM

1aCAM

2aCAM

2

1) EVITAR CONTAMINAÇÃO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA

ARMADURAS QUE ESTIVEREM SUJAS DEVEM SER LAVADAS ANTES

DE SUA COLOCAÇÃO NAS FORMAS.

PASSAGEM CONCRETO/VIBRADOR

AFASTAMENTO ENTRE

CAMADAS: 2.0cm

UTILIZAR TOCO DE

BARRA Ø 20mm OU

P/ AFASTAMENTO

2) LIMPAR O FUNDO DAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.

ESPAÇADOR PLÁSTICO

ENTRE AS CAMADAS

DET. TÍPICO COBRIMENTO

E POSICIONAMENTO ARM. EM VIGAS

COBRIMENTO ARMADURA

NÃO HAVER DEPOSIÇÃO DESTAS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO.

OBRIGATÓRIO O USO DE ESPACADORES PLÁSTICOS
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V218 CA60 1

CA60 2

5.0 70 152 10640

CA50 3

6.3 38 152 5776

CA50 4

CA50 5

10.0 4 CORR 3316

CA50 6

10.0 4 CORR 960

CA50 7

10.0 4 CORR 2728

CA50 8

CA50 9

CA50 10

CA50 11

CA50 12

CA50 13

12.5 1 460 460

12.5 2 1068 2136

20.0 2 275 550

20.0 2 232 464

20.0 1 355 355

20.0 2 597 1197
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V213 CA60 1 5.0 77 148 11396
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CA50 6

10.0 4 CORR 1312
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10.0 4 CORR 788

CA50 8
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CA50 9 16.0 2 1168 2336

CA50 10 20.0 2 513 1026

CA50 11 20.0 2 1197 2394

16.0 2 493 986
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