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Relação do aço

ELEMENTO

AÇO

N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

S6 CA50 1 8.0 14 118 1652

3xS10 CA50 1 8.0 87 158 13746

2xS12 CA50 1 10.0 40 177 7080

CA50 2 10.0 34 197 6698

2xS13 CA50 1 10.0 40 157 6280

CA50 2 12.5 24 256 6144

3xS16 CA50 1 10.0 63 187 11781

CA50 2 12.5 42 206 8652

S17 CA50 1 12.5 17 206 3502

CA50 2 12.5 17 226 3842

S18 CA50 1 10.0 21 157 3297

CA50 2 16.0 8 265 2120

S19 CA50 1 6.3 13 119 1547

CA50 2 8.0 9 148 1332

3xS20 CA50 1 8.0 30 138 4140

CA50 2 8.0 30 148 4440

S22 CA50 1 8.0 15 138 2070

CA50 2 8.0 12 158 1896

4xS24 CA50 1 8.0 72 158 11376

CA50 2 10.0 60 187 11220

S27 CA50 1 8.0 20 138 2760

CA50 2 10.0 12 197 2364

Resumo do aço

AÇO

DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

15.5

434.2

487.2

221.4

21.2

4.2

188.4

330.4

234.6

36.8

PESO TOTAL

CA50 794.4

Vol. de concreto total (C-25) = 14.79 m³

Área de forma total = 38.36 m²

NOTAS

1 - Concreto fck >= 25MPa (C25)

2 - Cobrimento mínimo das armaduras:

Vigas = 3cm

Pilares = 3cm

Lajes = 2,5cm

3 - Abatimento (slump) máx.: 6cm

5 - As formas devem estar totalmente

da concretagem

6 - Dimensões e cotas em cm

bitolas em mm.

limpas e saturadas com água antes
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS

Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CÓDIGO DA OBRA

DESENHO

REFERÊNCIA

ARQUIVO

ESCALA

DATA

ESTR

10/08/2009

Eng. Paulo Loeck  35 534- D

INDICADA

RUA CORA CORALINA, S/N

SAPATAS 

CBRCBR
engenharia

 Rua Botafogo 280, cj. 22-Menino Deus-Porto Alegre-RS

CEP 90150-050 - Tel/Fax (51)3233-3168

 CBR - Engenharia s/s Ltda

PROJETO EXECUTIVO

4 - Fator água/cimento máx.: 0,55

07/23

CENTRO DE ESTUDO DE LÍNGUAS

CEL

CEL_EST_PE_SAPATAS_DES_R02

Nível face superior Viga Fundação

Lastro de concreto magro (h=5 cm)

Fundo de vala convenientemente apiloado

DETALHE GENÉRICO DAS SAPATAS

-  Tensão Admissível do terreno, exigido no nível de assentamento das 

OBSERVAÇÕES:

sapatas   >  4,0 kgf/cm²

-  Caso o terreno não apresentar a capacidade de carga exigida, na cota 

prevista de assentamento das sapatas, o projetista deverá ser consultado

para as devidas providências.

.

Ver planta de pilares

ESSA FOLHA NÃO SOFREU ALTERAÇÃOR01

ESSA FOLHA NÃO SOFREU ALTERAÇÃO
R02
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