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PAREDE EXECUTADA, INCLUINDO CHAPISCO

LEGENDA

PAREDE EXECUTADA, H=3,06m, SEM CHAPISCO

PAREDE INCOMPLETA (ver altura executada em corte)

PAREDE A CONSTRUIR

ESTRUTURA EXECUTADA

ESTRUTURA A CONSTRUIR

FALTA ENCUNHAMENTO

PAREDE DE GESSO A CONSTRUIR

IMPERMEAB. COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

OBSERVAÇÕES:

1- No pavimento térreo foram executados:

- Pilares

- Contrapiso

- Alvenarias, incluindo chapisco

- Escada

2- No primeiro pavimento foram executados:

- Laje de piso

- Alvenarias, até h=3,06m, sem chapisco

3- No segundo pavimento não há nenhum

elemento executado

PLANTA BAIXA

1°. PAVIMENTO

ESC: 1/50

cor         pena     cor

01          0,1        253

02          0,2        251

03          0,3        3

04          0,4        4

05          0,5        5

06          0,6        6

07          0,2        preto

08          0,1        preto

09          0,8        preto

12          0,15      12

final 0     0,4      preto

final 1     0,6      preto

final 2    0,3       preto

final 3    0,5       preto

final 4    0,2       preto

final 5    0,3       preto

final 6    0,2       preto

final 7    0,2       preto

final 8    0,15     preto

final 9    0,15     preto

250       0,25     250

251       0,25     251

252       0,25     252

253       0,25     253

254       0,25     254

255       0,25     255

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

LOCAL:

OBRA:

Autor(es) do Projeto DATACREA VISTO
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ARQ
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CBR
engenharia
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PROJETO EXECUTIVO

R00 EMISSÃO INICIAL10/08/09
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS

Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CÓDIGO DA OBRA

REFERÊNCIA

PLANTA BAIXA TÉRREO E 1°. PAVIMENTO

CBR
engenharia

 Rua Botafogo 280, cj. 22-Menino Deus-Porto Alegre-RS

CEP 90150-050 - Tel/Fax (51)3233-3168

 CBR - Engenharia s/s Ltda

PLANTA BAIXA

PAV.TÉRREO

ESC: 1/50

PISOS

1

2

6

ACABAMENTOS :

2

1

PAREDES

1

RODAPÉS

1

FORROS

3

2

PISO VINÍLICO 30 X 30cm TIPO PAVIFLEX COR CINZA

LAJE COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, NA COR BRANCO NEVE

PISO DE CIMENTO ALISADO

PISO CERÂMICO ELIANE TRANS GR P/ME COLEÇÃO SUPERBÁSICO, PEI 4 30X30cm COR CINZA

FORRO DE GESSO COM ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COM EMASSAMENTO, COR BRANCO NEVE

PISO EM PLACA CIMENTÍCIA DE 50 X 50 X 1,5 cm

RODAPÉ PLANO VINÍLICO, h=7,5cm.

CERÂMICA ESMALTADA, 20x20cm, COR BRANCA, ASSENTE COM JUNTA A PRUMO. NOS SANITÁRIOS ATÉ h=3,00m

REFERÊNCIA COMERCIAL:CERÂMICA PORTINARI WHITE BASIC LUX OU EQUIVALENTES TÉCNICOS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COM EMASSAMENTO, NA COR BRANCO NEVE

5

PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA

PISO VINÍLICO 30 X 30cm TIPO PAVIFLEX COR CINZA SOBRE TABLADO EM MADEIRA4

2 

RODAPÉ GRANITO CINZA ANDORINHA h= 10cm

3

PINTURA ACRÍLICA FOSCA, REF. SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM, COR SAFARI

7

PISO CERÂMICO PARA ÁREAS EXTERNAS, PEI 4 60X60cm COR CINZA

02/10-R02

QUADRO DE ÁREAS

____________________________________

PAVIMENTO TÉRREO                     205,75m²

1°. PAVIMENTO                                205,75m²

2°. PAVIMENTO                                205,75m²

COBERTURA                                     39,44 m²

____________________________________

ÁREA TOTAL                                   656,69m²

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execução, confirmar todas as medidas no

local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto

executivo podendo haver necessidade de ajustes;

* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnica;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de

Arquitetura.

R01 IDENTIFICAÇÃO DAS ALVENARIAS CONSTRUÍDAS E À CONSTRUIR, CONFORME SITUAÇÃO EXISTENTE.30/07/2015

SUBSTITUIÇÃO DO GRANILITE DAS ESCADAS E RODAPÉS POR GRANITO CINZA ANDORINHA.

PLANTA TÉRREO: CORREÇÃO DO CÓDIGO DO PISO DA CALÇADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS DOIS PRÉDIOS.

CORREÇÃO/INSERÇÃO DE COTAS DE MEDIDA.

CORREÇÃO DA LEGENDA DA PORTA DAS SALAS 1, 2, 3 E 4.

ALTERAÇÃO DO GUARDA-CORPO DA ESCADA PARA ATENDER NORMATIVA DA UNICAMP.

CORREÇÃO DO ALINHAMENTO DA PAREDE ENTRE O AUDITÓRIO E A CIRCULAÇÃO, CONFORME EXECUTADO NA OBRA.

CORREÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA LEGENDA DE ACABAMENTOS.

DESNÍVEL DE 1cm PARA OS SANITÁRIOS.

INDICAÇÃO IMPERMEAB., ESQUADRIAS SHAFTS,INDICAÇÃO RALOR02 26/08/2015
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