
NOTAS

1 - Concreto fck >= 25MPa (C25)

2 - Cobrimento mínimo das armaduras:

Vigas = 3cm

Pilares = 3cm

Lajes = 2,5cm

3 - Abatimento (slump) máx.: 6cm

5 - As formas devem estar totalmente

da concretagem

6 - Dimensões e cotas em cm

bitolas em mm.

limpas e saturadas com água antes

DESCRIÇÃO DA REVISÃOREVISÃO_DATA
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Relação do aço

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 78 56 4368

CA50 2 6.3 14 100 1400

3 6.3 18 85 1530

4 6.3 16 110 1760

5 6.3 22 90 1980

6 8.0 36 119 4284

7 8.0 44 124 5456

8 10.0 8 VAR VAR

9 10.0 8 VAR VAR

10 10.0 24 68 1632

11 12.5 24 VAR VAR

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

66.7

97.4

43.2

38.4

43.7

18

42.3

29.2

40.7

7.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

130.2

7.4

Volume de concreto (C-25) = 2.42 m³

Área de forma = 15.73 m²
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 240 68 16320

CA50 2 10.0 16 317 5072

3 12.5 24 317 7608

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

10.0

12.5

5.0

50.8

76.1

163.2

34.4

80.6

27.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

115

27.7

Volume de concreto (C-25) = 1.28 m³

Área de forma = 25.6 m²
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ESSA FOLHA NÃO SOFREU ALTERAÇÃO
R02
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