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Relacéo do aco

ELEMENTO | AGCO N DIAM Q UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
R2 CAB0 1 50| 20| VAR VAR
CA50 2 6.3 9 324 2916
CA50 3 63| 14| VAR VAR
CA50 4 80| 19 176 3344
CA50 5 8.0 9 497 4473
CA50 6 80| 37| VAR VAR
CA50 7 10.0| 10 437 4370
CA50 8 10.0 9 380 3420
CA50 9 10.0 9 191 1719
CA50 10 10.0 9 494 4446
CA50 11 12.5 21 465 9765
CA50 12 12.5 9 371 3339
CA50 13 12.5 9 202 1818
Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10 %
(m) (kg)
CA50 6.3 52.7 14.2
8.0 139.3 60.4
10.0 139.6 94.6
12.5 149.3 158.1
CA60 5.0 34 5.8
PESO TOTAL
CA50 327.4
CAB0 5.8

Vol. de concreto total (C-25) = 3.2 m®
Area de forma total = 26.26 m?2

Relacéo do aco

ELEMENTO | ACO N | DIAM Q UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)

R2 CA50 1 6.3 9 324 2916
CA50 2 6.3 21 177 3717
CA50 3 6.3 52 VAR VAR
CA50 4 8.0 8 498 3984
CA50 5 8.0 8 372 2976
CA50 6 8.0 8 204 1632
CA50 7 10.0 15 444 6660
CA50 8 10.0 8 434 3472

Resumo do ago

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
(m) (ka)
CA50 6.3 153.7 41.4
8.0 86 37.3
10.0 101.4 68.7
PESO TOTAL
CA50 147.4

Vol. de concreto total (C-25) = 3.17 m®
Area de forma total = 26.08 m2
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LEGENDA PILARES
- PILAR QUE MORRE

PILAR QUE PASSA

|:| PILAR QUE NASCE

NOTAS

1 - Concreto fck >= 25MPa (C25)
2 - Cobrimento minimo das armaduras:

Vigas = 3cm
Pilares = 3cm
Lajes = 2,5cm

3 - Abatimento (slump) max.: 6cm
4 - Fator agua/cimento max.: 0,55

5 - As formas devem estar totalmente
limpas e saturadas com agua antes

da concretagem
6 - Dimensdes e cotas em cm
bitolas em mm.

R02
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RO1

ESSA FOLHA NAO SOFREU ALTERAGAO
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