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DE CORRIMÃO E GUIA INTERMEDIÁRIOS

CORRIMÃO ESPELHADO P/ SITUAÇÕES

VISTA SUPERIOR

ESC. 1:25

SEÇÃO VERTICAL

ESC. 1:2,5

BASE-CORTE HORIZONTAL

ESC. 1:5

BASE-VISTA FRONTAL

ESC. 1:5

TUBO Ø21,30mmPARA FIXAÇÕES

INTERMEDIÁRIASDO CORRIMÃO NO

GUARDA-CORPO

TUBO Ø 42,40mm

TUBO Ø 42,40mm

BALAÚSTRE CORRIMÃO Ø42,40mmAÇO

GALVANIZADOFIXAÇÃO: APARAFUSADO

CHAPA

PLANA120x120/5mm

FIXAÇÃO:APARAFUSADO

FURO Ø 10,4mm

ADJACENTE, EM TODO SEU CURSO.

PINTURA ESMALTE

IMPERCEPTÍVEIS.

OBS.4: ATENDERÁ A NBR 9050/2004

OBS.1: TODAS AS PEÇAS TERÃO ACABAMENTO EM

E SERÃO ESMERILHADAS DE FORMA A FICAREM

OBS.2: TODAS AS SOLDAS TERÃO FILETE CONTÍNUO

ALTO DEVERÁ FICAR A 92cm DE ALTURA DO PISO

OBS.3: A GERATRIZ SUPERIOR DO CORRIMÃO MAIS

CONJUNTO CORRIMÃO/GUARDA-CORPO:

CORRIMÃO E GUARDA CORPO PARA ESCADA E RAMPA COM LATERAL LIVRE

1

,
0
7

PLACA METÁLICA COM TEXTO EM

BRAILLE A SER INSTALADA NO INÍCIO

E TÉRMINO DE TODOS OS

CORRIMÃOS DE TODAS AS ESCADAS

E RAMPAS EXISTENTES COM

INDICAÇÃO DO NÚMERO DO

PAVIMENTO

ANEL METÁLICO A SER INSTALADO

NO INÍCIO E TÉRMINO DE TODOS OS

CORRIMÃOS DE TODAS AS ESCADAS

E RAMPAS EXISTENTES

VISTA SUPERIOR - CORRIMÃO

ESC. 1:25

CORRIMÃO Ø42,40mm

DETALHE 02

ESC. 1:25
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TELA ARTÍSTICA ONDULADA EM

ARAME GALVANIZADO NA MALHA

QUADRADA DE 100mm COM  FIO DE

5,15mm.

PERFIL FIXAÇÃO DA TELA

TUBO Ø 42,00mm

INCLINAÇÃO DO CORRIMÃO DEVE

SEGUIR A INCLINAÇÃO DA ESCADA

O COMPRIMENTO DOS CORRIMÃOS

E GUARDA-CORPOS SÃO VARIÁVEIS

DE ACORDO COM O COMPRIMENTO

DA ESCADA - VER PLANTA BAIXA

SEÇÃO VERTICAL

ESC. 1:25
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PERFIL FIXAÇÃO DA TELA

TELA ARTÍSTICA ONDULADA EM

ARAME GALVANIZADO NA MALHA

QUADRADA DE 100mm COM  FIO DE

5,15mm.

TUBO Ø 42,00mm

PERFIL FIXAÇÃO DA TELA

DETALHE 01

ESC. 1:25
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TUBO Ø 42,00mm

INCLINAÇÃO DO CORRIMÃO

DEVE SEGUIR A INCLINAÇÃO

DA ESCADA

TELA ARTÍSTICA ONDULADA EM

ARAME GALVANIZADO NA MALHA

QUADRADA DE 100mm COM  FIO DE

5,15mm.

PERFIL FIXAÇÃO DA TELA

INTERNO

EXTERNO

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

ANODIZADO COR: BRANCA

GRANITO CINZA

ANDORINHA

ACAB.: POLIDO

SILICONE DE

VEDAÇÃO

i:2%
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ALVENARIA EM BLOCO

DE CONCRETO

REBOCO LISO REBOCO LISO

DETALHAMENTO- PINGADEIRA

ESC.: 1:2

ALVENARIA OU

DIVISÓRIA DE GESSO

FOLHA DA PORTA

EM MADEIRA

GUARNIÇÃO

(conforme M.D.A.)

BATENTE DE MADEIRA

(conforme M.D.A.)

DETALHAMENTO- GUARNIÇÕES PORTAS DE MADEIRA

ESC.: 1:2

EXTERIOR

INTERIOR

SOLEIRA EM GRANITO CINZA

ACAB.: POLIDO

V
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R
I
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V
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VARIÁVEL

DETALHE SOLEIRA EM GRANITO

ESC.: 1:10

EXTERIOR

INTERIOR

SOLEIRA  DE GRANITO

ÁREA EXTERNA

ESC: 1/5

VARIÁVEL

.
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SOLEIRA EM GRANITO CINZA

ACAB.: POLIDO

INTERIOR

VARIÁVEL

INTERIOR

SOLEIRA EM GRANITO CINZA

ACAB.: POLIDO

SOLEIRA  DE GRANITO

ÁREA INTERNA

ESC: 1/5
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1.23

ADESIVO PARA PISO

CROMODIFERENCIADO BRILHANTE

DIMENSÕES 3 X 20cm FIXADO

EM AMBOS OS LADOS DE CADA DEGRAU

FRISO ANTIDERRAPANTE

PROJEÇÃO CORRIMÃO

DETALHAMENTO - DEGRAUS ESCADAS

INDICADA

PLANTA BAIXA ESC. 1/25

DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA

FRISOS ANTI-DERRAPANTES NA BEIRADA

DO DEGRAU

.02

.30

CORTE ESC. 1/10

RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA

.
1
0

.10

PLACA DE GESSO

NEGATIVO 4CMX4CM

.04

PREVER AFASTAMENTO

JUNTA DE DILATAÇÃO

.
0
5
0

PLACA DE GESSO

DETALHAMENTO- NEGATIVO FORRO DE GESSO

ESC.: 1:2

PEÇA EM GRANITO

CINZA ANDORINHA

TUBO DE METALOM 70X25mm,

CHUMBADO NA ALVENARIA,  COM

TAMPA BRANCA, E PINTURA ESMALTE

BRILHANTE, COR BRANCA, SOBRE

PRIMER SINTÉTICO, COM DUAS

DEMÃOS DE PRIMER E DUAS DE

ESMALTE.

.70

DOS SANITÁRIOS

ESC.: 1:10

.65

.
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DETALHAMENTO- FIXAÇÃO DAS BANCADAS

REJUNTE NA COR BRANCO

               RODAPÉ EM GRANITO

           ESP.:2cm, ACAB.:POLIDO E

     IMPERMEABILIZADO, BORDAS

   APARENTES, SEM QUINA VIVA.

REVESTIMENTO CERÂMICO

.
1
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.01

.01

DETALHE: RODAPÉ EM GRANITO

ESC. 1/2

EXTERIOR

INTERIOR

DET. - SOLEIRA  RAMPADA

EM GRANITO

ESC: 1/5

VARIÁVEL

SOLEIRA EM GRANITO CINZA

ACAB.: FLAMEADO

PORTA DE MADEIRA

TUBO DE METALOM 100x100mm,

CHUMBADO NA ALVENARIA

ACABAMENTO COM PINTURA

ESMALTE BRILHANTE, COR BRANCA,

SOBRE PRIMER SINTÉTICO, COM

DUAS DEMÃOS DE PRIMER

E DUAS DE ESMALTE.

e= 3,75mm

CANTONEIRA PARA

FIXAÇÃO DO COMOVENT

DETALHE FIXAÇÃO DO COMOVENT
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ESC.: 1:10

CHAPA PLANA Ø100mm

FIXAÇÃO: PARAFUSADO

CHAPA PLANA Ø100mm

FIXAÇÃO: PARAFUSADO

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 

PINTURA NA COR BRANCA

BARRA METÁLICA Ø25mm

GALVANIZADO A FOGO, Ø50mm

BARRA METÁLICA Ø12,5mm

PINTURA NA COR BRANCA

EM AÇO GALVANIZADO A FOGO

PINTURA NA COR BRANCA

EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
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CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 

PINTURA NA COR BRANCA

GALVANIZADO A FOGO, Ø50mm

BARRA METÁLICA Ø12,5mm

PINTURA NA COR BRANCA

EM AÇO GALVANIZADO A FOGO

CHAPA PLANA Ø100mm

FIXAÇÃO: PARAFUSADO

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 

PINTURA NA COR BRANCA

GALVANIZADO A FOGO, Ø50mm

PINTURA NA COR BRANCA

EM AÇO GALVANIZADO A FOGO

CHAPA PLANA Ø100mm

FIXAÇÃO: PARAFUSADO

CHAPA PLANA Ø100mm

FIXAÇÃO: PARAFUSADO
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DETALHE GUARDA-CORPOS DAS SACADAS

ESC.: 1:10
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DETALHAMENTO- BORDA DAS BANCADAS 

ESC.: 1:2

BORDA RETA EM

GRANITO CINZA ANDORINHA

TAMPO EM GRANITO

CINZA ANDORINHA BOLEADO

.
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SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA

ASFALTICA

3mm CLASSE 1 segundo a NBR 9952/2014

PROTEÇÃO MECANICA E CONTRAPISO
TELA METÁLICA

GALVANIZADA 25x25mm

Ø 1,24mm

SULCO PARA ANCORAGEM

DA IMPERMEABILIZAÇÃO

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO

REBOCO LISO

CONCRETO

CAPEAMENTO EM CHAPA

GALVANIZADA n°22

DETALHAMENTO- IMPERMEABILIZAÇÃO MARQUISE

ESC.: 1:10

40mm
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DETALHE 03

CORRIMÃO FIXADO NA PAREDE

ESC. 1:2,5

TUBO Ø 42,40mm

TUBO Ø21,30mmPARA FIXAÇÕES

INTERMEDIÁRIASDO CORRIMÃO NA

ALVENARIA

ALVENARIA

FIXAÇÃO NA ALVENARIA

FIXAÇÃO NA ALVENARIA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e

confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo

podendo haver necessidade de ajustes;

* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnica;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

cor         pena     cor

01          0,1        253

02          0,2        251

03          0,3        3

04          0,4        4

05          0,5        5

06          0,6        6

07          0,2        preto

08          0,1        preto

09          0,8        preto

12          0,15      12

final 0     0,4      preto

final 1     0,6      preto

final 2    0,3       preto

final 3    0,5       preto

final 4    0,2       preto

final 5    0,3       preto

final 6    0,2       preto

final 7    0,2       preto

final 8    0,15     preto

final 9    0,15     preto

250       0,25     250

251       0,25     251

252       0,25     252

253       0,25     253

254       0,25     254

255       0,25     255
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PROJETO EXECUTIVO

R00 EMISSÃO INICIAL10/08/09
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09/10-R02

R01 DETALHE DA IMPERMEABILIZAÇÃO: ATUALIZAÇÃO DO ANO DA NBR 9952 PARA 2014.30/07/2015

DETALHES DA BANCADA: COMPATIBILIZADA ESPESSURA DO GRANITO COM MEMORIAL DESCRITIVO.

ALTERAÇÃO DO GUARDA-CORPO DA ESCADA PARA ATENDER NORMATIVA DA UNICAMP.

SUBSTITUIÇÃO DO GRANILITE POR GRANITO CINZA ANDORINHA NAS ESCADAS E NOS RODAPÉS.

R02 ESSA FOLHA NÃO SOFREU ALTERAÇÃO26/08/2015
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