FORMA PAV. 1150 (VIGAS INTERMEDIARIAS)
ESCALA 1:50
OBSERVACOES:
1) Piso osso na cota EL=1,40m
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FORMA PAV. 1200 (1° PAVIMENTO)
ESCALA 1:50

OBSERVACOES:
1) Piso 0osso na cota EL=3,20m

2) Sobrecarga nas lajes L201 a L206 SOBC=550 kgf/m?

3) Sobrecarga na lagje L207 SOBC=500 kgf/m?

4) Armadura de retracdo Q92 para lgjes L201 a L206 e Q138 para laje L207

NOTAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 35 MPa

MODULO DE DEFORMACAO Ec
FATOR AGUA CIMENTO A/C <=

>= 33 GPa
0,55

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,

CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS

4 - LAJES COM VIGOTAS PRE-FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA +

LAJOTA + CAPA) =16 cm

5 - MEDIDAS EM CENTIMETROS QUANDO A UNIDADE NAO ESTIVER INDICADA
6 - A CARGA PERMANENTE INDICADA NAO CONSIDERA O PESO PROPRIO DA
ESTRUTURA; NO ENTANTO, O MESMO FOI CONSIDERADO NOS CALCULOS DOS

ESFORCOS
7 - LEGENDA

——= INDICA DIRECAQO DAS VIGOTAS
[ ] INDICA REGIAO DE LAJE MACICA

EL = ELEVACAO
SOBC = SOBRECARGA

DFS = DISTANCIA DA FACE SUPERIOR DA VIGA EM RELACAO AO NIVEL DO

PAVIMENTO (POSITIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA SEJA
REBAIXADA E NEGATIVO CASO A FACE SUPEIOR DA VIGA SUBA EM

RELACAO AO NiVEL DO PAVIMENTO)

NORMAS TECNICAS

NBRé118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR4120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES

NBR6123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES
NBR7480/1996 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA

CONCRETO ARMA

DO

NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE

ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR5738/1994 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
PRISMATICOS DE CONCRETO

NBR5739/1994 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA

CILINDRICOS

NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

SIMBOLOGIA DE PILARES
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DETALHE - APOIO DAS LAJES ENTRE ALVENARIAS EXISTENTES

Sem escala

16

DET. A - CANTONEIRA

Sem escala

OBS.: TRELICAS
SE APOIAM NA

CANTONEIRA

PECAS CERAMICAS

|
ALVENARIA ‘
|
|

ALVENARIA
EXISTENTE VISTA 1-1 - SENTIDO DO APOIO DA LAJE EXISTENTE

- 1

208 228
208 4J 208
N - [TRELICA DE LAJE

- PRE MOLDADA
VIDE DET.A VIDE DET.B —

ALVENARIA

EXISTENTE

CANTONEIRA METALICA

DE 65x65x6,00
ARRUELA DE 4 mm

DIAMETRO DE 50 mm

PARAFUSO TIPO
PARABOLT @ 1/2"

DET. B - CANTONEIRA

DETALHE - VERGAS E CONTRA-VERGAS

Sem escala
Sem escala

Para vaos de aberturas menores que 2 metros:
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Para vdos de aberturas entre 2 e 3 metros:

@1/2"F° G°

ACO - ASTM A36 PERFIL - L
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DETALHE GENERICO - LAJE TRELICADA

Sem escala

Tela soldada

/L_O[g
AAVIVATANAVAV VAV
\ N Lojota Cerdmica

Vigota frelicada
Arm. da frelica

Graute

Bloco canaleta

~O

N2 @63
C/15 C=75

NASCE

CONTINUA  MORRE

NOTAS:

1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE

CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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