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PLANTA BARRILETE-TOMADA
Escala 1:50

01 02 03 04 05

A

B

C

Projeção da interligação calha
nova com calha existente -
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ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA 220V-10A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 220V -10A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V -10A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V - 10A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

S

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

QUADRO DE DISJUNTORES

LEGENDA

S

NOTAS

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8901.1A1.45B- ITAIM, STOCK, PROJETO OU
EQUIVALENTE TÉCNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAIDA"

PERFILADO DE 38x38mm PARA COMUNICAÇÃO E ENERGIA NSTALADA NO
ENTREFORRO

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LÂMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO
DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 2750.416.10B - ITAIM, STOCK, PROJETO
OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE (BOMBEIRO)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X15

CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2

COMANDO REMOTO PNE- H=0,40 PISO ACABADO  (PADRÃO NBR9050)

CENTRAL DE  COMANDO ALARME PNE-H=1,60 PISO ACABADO)

TOMADA 220V-10A (2P + T) A 1,60m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)
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