
26 928 26R=4 R=4
3 N2 Ø 16 C=980

42

931

42

R=4 R=43 N1 Ø 16
C=1015

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

19/50

V408

44

13

11 Ø 5 C/20
N3 (199)

43 Ø 5 C/10
N3 (425)

54 N3 Ø 5 C=129

44

13

10 Ø 5 C/20
N3 (173)

10 N3 Ø 5 C=129

V401

P3 P4 P5 P6

Corte A

3 Ø 16

3 Ø 16

A
A

Corte B

3 Ø 16

3 Ø 16

B
B

14 237 14R=2.5 R=2.5
2 N2 Ø 10 C=265

30

235

30

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=295

2 Ø 10

2 Ø 10

19/50

44

13

10 Ø 5 C/20
N3 (183)

10 N3 Ø 5 C=129

V402

P7 P8

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

41 928 41R=8 R=8
2 N2 Ø 20 C=1010

42

931

42R=8 R=82 N1 Ø 20
C=1015

2 Ø 20

2 Ø 20

2 Ø 20

2 Ø 20

2 Ø 20

2 Ø 20

19/50

44

13

11 Ø 6.3 C/20
N3 (199)

 9 Ø 6.3 C/20
N3 (173)

21 N3 Ø 6.3 C=130

44

13

43 Ø 6.3 C/10
N3 (425)

43 N3 Ø 6.3 C=130

V403

P9 P10 P11 P12

Corte A

2 Ø 20

2 Ø 20

A
A

Corte B

2 Ø 20

2 Ø 20

B

B

20 545 15R=2.5 R=2.5
4 N2 Ø 10 C=580

41

544

40

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=625

2x3 N5 Ø 5 C=485

2X3 Ø 5

(costela)

4 Ø 10

3 Ø 10

4 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

4 Ø 5 C/20
N3 (65)

4 N3 Ø 5 C=129

44

13

30 Ø 5 C/15
N4 (447)

30 N4 Ø 5 C=142

V404 (curva)

P13 P14

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 10

A

A

Corte B

4 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 5

B

B

19 377 19R=3.1 R=3.1
3 N2 Ø 12.5 C=415

42

377

41

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=460

3 Ø 12.5

3 Ø 10

19/50

44

13

18 Ø 5 C/20
N3 (347)

18 N3 Ø 5 C=129

V405

P9 P3

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 10

A

A

16 168 16R=2.5 R=2.5
2 N2 Ø 10 C=200

31

168

41

R=2.5 R=2.52 N1Ø 10
C=240

2 Ø 10

2 Ø 10

19/50

44

13

7 Ø 5 C/20
N3 (126)

7 N3 Ø 5 C=129

V406

P13 P10

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

24 377 24R=4 R=4
2 N2 Ø 16 C=425

32

377

31

R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=440

2 Ø 16

3 Ø 12.5

19/40

34

13

24 Ø 6.3 C/15
N3 (347)

24 N3 Ø 6.3 C=110

V407

P10 P4

Corte A

2 Ø 16

3 Ø 12.5

A

A

31 193 31R=2.5 R=2.5
3 N2 Ø 10 C=255

41

194

40

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=275

1 Ø 6.3

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

6 Ø 5 C/20
N3 (120)

6 N3 Ø 5 C=129

44

13

2 Ø 5 C/20
N3 (32)

2 N3 Ø 5 C=129

V408

V401
P1

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

Corte B

3 Ø 10

3 Ø 10

B
B

30 195 30R=2.5 R=2.5
2 N2 Ø 10 C=255

40

195

40

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=275

1 Ø 6.3 1 Ø 6.3

2 Ø 10

2 Ø 10

19/50

44

13

9 Ø 5 C/20
N3 (164)

9 N3 Ø 5 C=129

V409

P14 P11

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

31 378 31R=2.5 R=2.5
2 N2 Ø 10 C=440

30

380

30

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=440

1 Ø 6.3 1 Ø 6.3

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

8 Ø 5 C/20
N3 (147)

8 N3 Ø 5 C=109

34

13

10 Ø 5 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 5 C=109

V410

P11 P7 P5

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 10

B
B

31 193 31

R=2.5 R=2.5
2 N2 Ø 10 C=255

40

195

40

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=275

1 Ø 6.3

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/50

44

13

6 Ø 5 C/20
N3 (120)

6 N3 Ø 5 C=129

44

13

2 Ø 5 C/20
N3 (32)

2 N3 Ø 5 C=129

V411

P5 P2

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 10

B
B

31 378 31R=2.5 R=2.5
2 N2 Ø 10 C=440

39

377

39

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=455

1 Ø 6.3 1 Ø 6.3

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/50

44

13

8 Ø 5 C/20
N3 (147)

8 N3 Ø 5 C=129

44

13

10 Ø 5 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 5 C=129

V412

P12 P8 P6

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 10

B
B

15 235 15R=2.5 R=2.5
3 N2 Ø 10 C=265

30

235

30

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=295

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

10 Ø 5 C/20
N3 (183)

10 N3 Ø 5 C=129

V501

P5 P6

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

15 236 15R=2.5 R=2.5
3 N2 Ø 10 C=266

42

236

42

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=320

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

10 Ø 5 C/20
N3 (183)

10 N3 Ø 5 C=129

V502

P7 P8

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

22 544 22R=2.5 R=2.5
2 N2 Ø 10 C=588

21

545

24R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=590

2x1 N5 Ø 5 C=484

2X1 Ø 5

(costela)

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30

24

13

5 Ø 5 C/15
N3 (65)

5 N3 Ø 5 C=89

24

13

30 Ø 5 C/15
N4 (447)

30 N4 Ø 5 C=102

V503 (curva)

P13 P14

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 10

1x2 Ø 5

B

B

21 168 21R=2 R=2
2 N1 Ø 8 C=210

21

168

21R=2 R=22 N1 Ø 8
C=210

1 Ø 6.3

2 Ø 8

2 Ø 8

19/30

24

13

9 Ø 5 C/15
N2 (126)

9 N2 Ø 5 C=89

V504

P13 P10

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

20 195 20R=2 R=2
2 N1 Ø 8 C=235

20

195

20R=2 R=22 N1 Ø 8
C=235

1 Ø 6.3

2 Ø 8

2 Ø 8

19/30

24

13

11 Ø 5 C/15
N3 (164)

11 N3 Ø 5 C=89

V505

P14 P11

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

34 212 34R=2.5 R=2.5
3 N2 Ø 10 C=280

42

211

42

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=295

1 Ø 6.3 1 Ø 6.3

3 Ø 10

2 Ø 10

19/50

44

13

10 Ø 5 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 5 C=129

V506

P7 P5

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 10

A
A

34 212 34R=2.5 R=2.5
3 N2 Ø 10 C=280

42

211

42

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=295

1 Ø 6.3 1 Ø 6.3

3 Ø 10

2 Ø 10

19/50

44

13

10 Ø 5 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 5 C=129

V507

P8 P6

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 10

A
A

23 335 23R=2 R=2
2 N2 Ø 8 C=381

20

335

20R=2 R=22 N1 Ø 8
C=375

1 Ø 6.3 1 Ø 6.3

2 Ø 8

2 Ø 8

19/30

24

13

21 Ø 5 C/15
N3 (304)

21 N3 Ø 5 C=89

V601

V606 V607

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

25 382 23R=2.5 R=2.5
2 N2 Ø 10 C=430

25
383

22R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=430

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30

V606

24

13

14 Ø 5 C/15
N3 (204)

14 N3 Ø 5 C=89

9 Ø 5 C/15
N3 (126)

V602

P3 P4

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

19 237 19R=2 R=2
2 N2 Ø 8 C=275

20

235

20R=2 R=22 N1 Ø 8
C=275

2 Ø 8

2 Ø 8

19/30

24

13

13 Ø 5 C/15
N3 (173)

13 N3 Ø 5 C=89

V603

P5 P6

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

25 930 25R=2.5 R=2.5
2 N1 Ø 10 C=980

25

930

25R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=980

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30

24

13

14 Ø 5 C/15
N2 (204)

29 Ø 5 C/15
N2 (430)

13 Ø 5 C/15
N2 (183)

56 N2 Ø 5 C=89

V604

P9 P10 P11 P12

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

21 378 21R=2 R=2
2 N1 Ø 8 C=420

21

378

21R=2 R=22 N1 Ø 8
C=420

2 Ø 8

2 Ø 8

19/30

24

13

24 Ø 5 C/15
N2 (347)

24 N2 Ø 5 C=89

V605

P9 P3

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

20 194 16R=2 R=2
2 N2 Ø 8 C=230

21

194

20R=2 R=22 N1 Ø 8
C=235

2 Ø 8

2 Ø 8

2 Ø 8

2 Ø 8

19/30

V601

24

13

8 Ø 5 C/15
N3 (120)

8 N3 Ø 5 C=89

3 Ø 5 C/15
N3 (32)

V606

V602
P1

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

23 194 23R=2 R=2
2 N2 Ø 8 C=240

25

194

21R=2 R=22 N1 Ø 8
C=240

1 Ø 6.3

2 Ø 8

2 Ø 8

2 Ø 8

2 Ø 8

19/30

V601

24

13

8 Ø 5 C/15
N4 (120)

8 N4 Ø 5 C=89

3 Ø 5 C/15
N4 (32)

V607

P5 P2

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

21 378 21R=2 R=2
2 N1 Ø 8 C=420

21

378

21R=2 R=22 N1 Ø 8
C=420

2 Ø 8

2 Ø 8

19/30

24

13

24 Ø 5 C/15
N2 (347)

24 N2 Ø 5 C=89

V608

P12 P6

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A

A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V401
     50A   1    16      3   1015    3045
     50A   2    16      3    980    2940
     60B   3     5     64    129    8256

V402
     50A   1    10      2    295     590
     50A   2    10      2    265     530
     60B   3     5     10    129    1290

V403
     50A   1    20      2   1015    2030
     50A   2    20      2   1010    2020
     50A   3     6.3    63    130    8190

V404
     50A   1    10      3    625    1875
     50A   2    10      4    580    2320
     60B   3     5      4    129     516
     60B   4     5     30    142    4260
     60B   5     5      6    485    2910

V405
     50A   1    10      3    460    1380
     50A   2    12.5     3    415    1245
     60B   3     5     18    129    2322

V406
     50A   1    10      2    240     480
     50A   2    10      2    200     400
     60B   3     5      7    129     903

V407
     50A   1    12.5     3    440    1320
     50A   2    16      2    425     850
     50A   3     6.3    24    110    2640

V408
     50A   1    10      3    275     825
     50A   2    10      3    255     765
     60B   3     5      8    129    1032

V409
     50A   1    10      2    275     550
     50A   2    10      2    255     510
     60B   3     5      9    129    1161

V410
     50A   1    10      2    440     880
     50A   2    10      2    440     880
     60B   3     5     18    109    1962

V411
     50A   1    10      2    275     550
     50A   2    10      2    255     510
     60B   3     5      8    129    1032

V412
     50A   1    10      2    455     910
     50A   2    10      2    440     880
     60B   4     5     18    129    2322

V501
     50A   1    10      3    295     885
     50A   2    10      3    265     795
     60B   3     5     10    129    1290

V502
     50A   1    10      3    320     960
     50A   2    10      3    266     798
     60B   3     5     10    129    1290

V503
     50A   1    10      2    590    1180
     50A   2    10      2    588    1176
     60B   3     5      5     89     445
     60B   4     5     30    102    3060
     60B   5     5      2    484     968

V504
     50A   1     8      4    210     840
     60B   2     5      9     89     801

V505
     50A   1     8      4    235     940
     60B   2     5     11     89     979

V506
     50A   1    10      2    295     590
     50A   2    10      3    280     800
     60B   3     5     10    129    1290

V507
     50A   1    10      2    295     590
     50A   2    10      3    280     800
     60B   3     5     10    129    1290

V601
     50A   1     8      2    375     750

     60B   3     5     21     89    1869
V602

     50A   1    10      2    430     860
     50A   2    10      2    430     860
     60B   3     5     23     89    2047

V603
     50A   1     8      2    275     550
     50A   2     8      2    275     550
     60B   3     5     13     89    1157

V604
     50A   1    10      4    980    3920
     60B   2     5     56     89    4984

V605
     50A   1     8      4    420    1680
     60B   2     5     24     89    2136

V606
     50A   1     8      2    235     470
     50A   2     8      2    230     460
     60B   3     5     11     89     979

V607
     50A   1     8      2    240     480
     50A   2     8      2    240     480
     60B   4     5     11     89     979

V608
     50A   1     8      4    420    1680
     60B   2     5     24     89    2136

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     457      87    5       60B
     109      27    6.3     50A
       96      37    8       50A
     291     180   10       50A
       26      25   12.5     50A
       68     108   16       50A
       41     100   20       50A

Peso Total        60B =       87 kg
Peso Total        50A =     477 kg

     50A   2     8      2    381     762
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NOTAS

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR6120/1980 - CARGAS PARA CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
NBR6123/1988 - FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES
NBR7480/1996 - BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA 

       CONCRETO ARMADO
NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE

       AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS
NBR5738/1994 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS OU

       PRISMÁTICOS DE CONCRETO
NBR5739/1994 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-PROVA

       CILÍNDRICOS
NBR14931/2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

NORMAS TÉCNICAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 35 MPa
     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 33 GPa
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C <= 0,55
2 - AÇO CA - 50A E CA - 60B
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 3,0 cm
4 - UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO
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