Moldura em perfil ____
metdlico 20 x 20 mm

-
Moldura em perfil
metdlico 20 x 20 mm Nas laterdis,
Moldura em perfil Moldura em perfil - cantoneira metdlica Moldura em perfil
metdlico 20 x 20 mm metdlico 20 x 20 mm 25x 25 mm para metdlico 20 x 20 mm
o Nas laterais, . Nas laterais, Nas laterais, - parafusar a tela de . Nas laterais,
cantoneira metdlica cantoneira metdlica canfoneira metdlica N prote¢do cantoneira metdlica
25 x 25 mm para 25 x 25 mm para 25 x 25 mm para - 25 x 25 mm para
parafusar a tela de parafusar a tela de parafusar a tela de Tela de protecdo de arame parafusar a tela de
protecdo protecdo o protecdo galvanizado 18 BWG malha protecdo
o o - 13mmx 13 mm o
o Tela de protecdo de arame o Tela de protecdo de arame Tela de prote¢cdo de arame o8 Tela de protecdo de arame
galvanizado 18 BWG malha galvanizado 18 BWG malha galvanizado 18 BWG malha galvanizado 18 BWG malha
13mmx 13 mm 13mmx 13 mm 13mMmx 13 mm 13mmx 13 mm
- . 5 . - . . . - . . . - . . . - . 5 .
Peitoril em granito Peitoril em granito Peitoril em granito Peitoril em granito Peitoril em granito
Arabesco branco Arabesco branco Arabesco branco

Arabesco branco Arabesco branco

Grade de protecdo JO5

Vista externa
Escala 1:25

Grade de protecdo JO4

Vista externa
Escala 1:25

Grade de protecdo JO3

Vista externa
Escala 1:25

Grade de protecdo JO2

Vista externa
Escala 1:25

Grade de protecdo JOI1

Vista externa
Escala 1:25

Tela de protecdo de arame

galvanizado 18 BWG malha 13
mm x 13 mm

Tela de prote¢cdo de arame
galvanizado 18 BWG malha 13
mm x 13 mm

Vidro laminado liso incolor,
6 mm, com pelicula entre
vidros opaca branca

Tela de protecdo de arame
galvanizado 18 BWG malha 13
mm x 13 mm

Tela de prote¢cdo de arame
galvanizado 18 BWG malha 13
mm x 13 mm

Tela de prote¢cdo de arame
galvanizado 18 BWG malha 13
mm x 13 mm

Vidro laminado liso

Nas laterais, cantoneira
incolor, 6 mm

Vidro comum liso . . .
Vidro laminado liso Vidro laminado liso

incolor, 4 mm Nas laterais, cantoneira Moldura em perfil metdlica 25 x 25 mm para ol ! ) )
Moldura em perfil ___ metdlica 25 x 25 mm para metdlico 20 x 20 mm parafusar a tela de incolor, 6 mm Nas laterais, cantoneira incolor, 6 mm Nas laterais, cantoneira Moldura em perfi Nas laterais, cantoneira
metdlico 20 x 20 mm parafusar a tela de Externo protecdo Moldura em perfil metdlica 25 x 25 mm para Moldura em perfil metdlica 25 x 25 mm para metdlico 20 x 20 mm ] —— metdlica 25 x 25 mm para ,
4 protecdo metdlico 20 x 20 mm parafusar a tela de metdlico 20 x 20 mm parafusar a tela de 4 parafusar a tela de protecdo Veneziana
Externo - Externo protecdo Externo protecdo ] Externo Externo ventilada
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Planta JOT Planta JO2 Planta JO3 Planta JO4 Planta JO5 Planta VO
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
Verga em ) Verga em ,
concreto T concreto —F -
VER DET.TIPICO VER DET.TIPICO =
Vidro laminado liso Vidro laminado liso Verga em { Vidro laminado liso Vidro laminado liso Vidro laminado liso Vidro laminado liso Verga em = . - ]
incolor, 6 mm incolor, 6 mm COH,CFGTO - inc§>lor, 6 mm, com Vidro laminado liso incolor, 6 mm Vidro laminado li —4— incolor, 6 mm incolor, 6 mm con,crefo - q
e VER DETTIPICO , pelicula entre vidros incolor, 6 mm, com Iaro la 'l a 60 IS0 . . 4H|—|‘ VER DETTIPICO Veneziana Veneziana ‘
5 opaca branca pelicula entre vidros ‘ . . Incolor, o mm JUR = o ventilada ventilada o ‘
H| [Fe 8 opaca branca g = .\/IdrO laminado liso ) o N} ) :
. ‘ . Vidro laminado liso = incolor, 6 mm ' . . ) ) i Peitoril em Granito \
— Vidro laminado liso . . . ] ) Yo .
] Vidro laminado liso incolor, 6 mm, com incolor. 6 mm Vidro laminado liso A Vidro laminado liso Peitoril em Granito Arabesco Branco j
incolor, 6 mm elicula entre vidros - . . ' « i ) . . © ‘ incolor, 6 mm f _
< } & & gpoco branca Peitoril em Granito Vidro laminado liso x© incolor, 6 mm Vidro laminado liso ® | ,,> & & Arabesco Branco
incolor, 6 mm incolor, 6 mm 1R
| Peitoril em Granito " — Arabesco Branco 4 o ) b Peitoril em Granito . .
Arabesco Branco Peitoril em Granito 27 Peitoril em Granito Arabesco Branco o 9 S .
Al Arabesco Branco e | ’ — . Arabesco Branco y , o o & a < g g c
: 4 Contra-verga em 4 ] < S < S -th iR al® : 4 Contra-verga em ) o 2l o o £
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I_ Peitorl em Granito | concreto S Peitoril em Granito I_ Peitoril em Granito = concrefo = 5| S 3| 3
Arabesco Branco I\ VER DETTIPICO 2 Arabesco Branco Vidro laminado liso  Vidro laminado liso Arabesco Branco I VER DETTIPICO v 2 S S 2
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Vista Interna JO1 Corte JOI Vista Interna J0O2 Corte JO2 Vista Interna JO3 Corte JO3 Vista Interna JO4 Corte JO4 Vista Interna JO5 Corte JO5 Vista Interna VOI Corte VOI

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
JO1 03 UNIDADES J02 06 UNIDADES JO3 03 UNIDADES JO4 03 UNIDADES JO5 02 UNIDADES VOI 01 UNIDADE
TIPO Comlho em oIpmmio com vidro 02 folhas, sendo 01 folha fixa e 01 folha de correr, em completo ) Caixilho em aluminio com vidro 02 folnas basculantes, em completo atendimento & NBR10821. ) Caixilho em aluminio com vidro 03 folhas basculantes, em completo atendimento & NBR10821. TPO Ccuxﬂhp em ol‘umlnlo com vidro 04 folhas, sendo 01 folha fixa e 03 folha basculantes, em completo 1IPO Comlhp em ol‘umlnio com vidro 02 folhas, sendo 01 folha fixa e 01 folha de correr, em completo PO Caixilho em olumlnlo 01 folho fixa no sistema de venezianas ventiladas, em
atendimento & NBR10821. atendimento & NBR10821. atendimento & NBR10821. completo atendimento a NBR10821.
APLICACAO Recepgdo do Térreo, Hall do 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO WC P.N.E. do térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Copa do térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Hall de acesso ao pinotinho do térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Recepg¢do do térreo, espera do 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Elevador.
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, frilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, frilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e
E ACESSORIOS | aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. E ACESSORIOS | aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. E ACESSORIOS | aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. E ACESSORIOS | aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. E ACESSORIOS | aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. E ACESSORIOS | acessérios em aluminio cor branco.
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 6 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, 6 mm, com pelicula entre vidros opaca branca. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 6 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 6 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 6 mm. VIDRO -
. Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
RCE(;EL\QIEI'R\S/I:\L Ferragens e acessérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. RCE(;iL\QIIEEI'Q\ICCIZIL/T\L Ferragens e acessoérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. RCEOFE:\?;\ICC;KL Ferragens e acessodrios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. RCEOFEEEI'Q\ISK\L Ferragens e acessoérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. RCE(;EL\QIEI'R\S/I:\L Ferragens e acessérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. RCEOFEEEI'Q\ISI/Q\A\L Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
PEITORIL (PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PEITORIL (PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PEITORIL (PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PEITORIL (PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PEITORIL (PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PEITORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme
VER DETALHE TiPICO. VER DETALHE TiPICO. VER DETALHE TiPICO. VER DETALHE TiPICO. VER DETALHE TiPICO. projeto arquitetdnico. VER DETALHE TIPICO.
Chapa em
~. ago, 3/16"
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F:ﬁ ) Chapa em aco,
— o ) - R esp. 3/16"
Fﬂ ' 7 Revestimento em chapa ﬁ N Revestimento em chapa . . . N Dobradica
Vidro blindado liso melaminica texturizada AN melaminica texturizada \\\ vidro ilr?g%?dsorgsrg \\ PIO nTO AO] COI’Te AO ]
incolor, 19 mm N\ sobre madeira \ sobre madeira ) ' —/—) Tubo metdico, . .
T 2 medidas: 4x4cm Escala 1:25 Escala 1:25
o Puxador ..
Barra anfi-panico horizontal N Cantoneira metdica
) ‘ ) “ Vidro laminado liso ) L] em 'L, medidas: 5x5cm AO]1 01 UNIDADE
A externo Interno ‘ . Externo | | Interno “ incolor, 8 mm ! |L
= . ] S, m R TIPO Alcapdo em chapa de ago de alta resisténcia a corrosdo, espessura 3/16".
T SG «ET SG + Sl se 4 Ll sc PG R & Detalhe A
8 f — [ — I — e ESCO'O ] :5 APLICACAO Acesso ao barrilete
| ] Infernosg 78 | Exteno g9 | | Infemo. g, | | Externo g9 15 71 | 71 =1 ¢ '
' ¢ 85 * T : . ¢ 95 1.%8 *
1.55 . - . 85 . : :
.
1.60 . ACABAMENTO | Aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e duas demdos de pintura em esmalte
E ACESSORIOS | sintético semi-brilho.
Planta PO1 Planta P02 Planta PO3 Planta PJOT
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 VIDRO ]
Revestimento em chapa Revestimento em chapa
— melaminica texturizada melaminica texturizada . Pintura: Esmalte Sintético alto-brilho cor Platina, cédigo Coralit 016- Coral, Sherwin
sobre madeira sobre madeira vV REFERENCIA Williams, Suvinil ou equivalente técnico
o Vergaem 8 f erga em Vidro laminado liso Verga em b COMERCIAL ' . . ) . o
o concreto i concreto N . Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
~ e . incolor, 8 mm concreto P
1 VER DET.TIPICO . i -
8 VER DET.TIPICO — » 8 3 VER DET.TIPICO 8 3l00em Peitoril em granito SOLERA
3 8 8 -t 4>—r Arabesco Branco -
0 E _|
L o + —e Revestimento em chapa 8 S
o o melaminica texturizada Vidro laminado liso 3 8 - .
o . 3 Revesfimento em chapa @ @ sobre madeira N e < 3.00pnps Pingadeira OBSERVACAO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMINIO
YIdro blindado liso melaminica texturizada .| _ e I & o ! & V) A empresa confratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricacdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
incolor, espessura 19mm. — sobre madeira AN — 4 dimensdes, modulagdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral & NBR10821, no que se refere a
o 3 2 < estanqueidade a dgua, permeabilidade do ar, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequagdo as operacdes de
Vidro blindado liso « ’ ’ . Vidro laminado liso Confro_vergg em manuseio.
incolor, espessura 19mm. e . p - : —o h incolor, 8 mm g concreto 20 MPa Antes da confeccdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos v&os onde os mesmos serdo instalados.
ReveSTIrYjenTo em chopo © ) Puxador " " | Puxador N af af ! moldado in loco Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessérios deverdo ser adequados ds linhas de perfis
=] oz ol © melaminica texturizada =) -8 ( horizontal N8| = - horizontal Ol © e — — o © 4 adotadas pelo fabricante de esquadrias, € dimensionados em funcdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serdo aplicados, sempre de
N o= A« sobre madeira o~ S I W RS N ol © N C¢ i A 4 acordo com as recomendagdes do fabricante de esquadrias.
W : ) +—Hoee—C——== ——9-|—o All < As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedacdo: uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo,
= —eo o e \ , - o|=—
| ™ sua abertura deverd se ater a face da fachada, ndo avancando sobre a passagem de pedestres.
Barra anti-pdnico 3 8 \ Veneziana v ) f 9) . . . A execugdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicagdo de guarnicdes de EPDM de dimensdes
: |_ ventilada eneziana — ) YIdro laminado liso Alvenaria adequadas & espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.
L o ] T ventilada T - % Veneziana - ® incolor, 8 mm Vidro laminado liso - N Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m?, sendo feito um ensaio para cada Tipologio de caixilho.
o o o o o o entilada o , % i : i \/ A
& & & 3 & > 8IS e % S 8| | & vent S incolor, & mm 8 NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
G e G Q & P 3 S G - SG 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
g X g S/ o s . . . . -
9 o 0 2 VK 2 ol 0 g o Detalhe Tipico Peitoril em Granito e CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
ﬂ(—f ~S<—) 8 g L < g g o g 5'5’ = 4"—; 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
S 3| 5 i £ % a & S g Conftra-verga em Concreto - Corte
. 02
Escala 1:5

Cortes PJO1 o

Vista Interna PO1 Corte PO Vista Interna P02 Corte P02 Vista Interna P03 Vista Externa P03 Corte PO3 Vista Externa PJO1 1 1 X
Porta REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escald 1:95 /_\
| i Revestimento ° “&
© 2
PO1 01 UNIDADE P02 03 UNIDADES P02 06 UNIDADES PJO1 01 UNIDADE _ | Avenaria T % s COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
i ~ - ~ ~ ~ i xi ini i ~ i i i EH L oy Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
1IPO Porta em aco inox, com vidro blindado 19mm, 02 folhas de abrir, com barra anti-panico. TIPO F\’orto em madeira encabecgada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, em completo atendimento PO F\’orto em madeira encabecgada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, em completo atendimento TIPO Conjumo de. porta e co!xHho em aluminio com wdro confeindo. 01 porta com 01 folha de abrir e caixilho com 4 folhas, sendo 2 fixas e 02 A 4 '&"FE 558 UNICAMP
& NBR10821. & NBR10821. de abrir no sistema maxim-ar, em completo atendimento & NBR10821. 282gas
< pegsns ) CODIGO DA OBRA CPO
APLICACAO Acesso da Recepcdo. APLICACAO Copa do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Sanitdrios PNE do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Enfrada do Halll. Verga em <5855% UNIDADE:  CONSU - CONSELHO UNIVERSITARIO
SaB 2 - , .
. . . . - L < concreto ?O MPa <=8 0BRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE CONSUacessib
Acabamento em revestimento melaminico fexturizado. Pintura elefrostatica branca. Batente em Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com moldado in loco °©
B . . . . Zpe Z o A
ACABAMENTO Acobgmemo em pinfura outo.moh\{o, batente em chop.o de aso carbono dobradas & S.OIdOdOS ACABAMENTO | chapa metdlica dobrada n° 16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Macanetas tipo ACABAMENTO qcobomenfo em pm.fur,o. elefrosfghco branca. BOTeme em chapa metdlica dobrada n 16 com ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor preto. Ferragens, e acessérios em aluminio cor preto, adequados ao sistema de perfis adotados \ A a
E ACESSORIOS atraves de solda MIG. Dobradicas fipo ganzo de aco cilindo anfi-arombamento, protegido por E ACESSORIOS | alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha), mola aérea e acessérios em latdo com E ACESSORIOS pinfura em esmailfe sinféfico acefinado. Macanetas fipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por E ACESSORIOS | para a esquadria <
um escudo de ago temperado. Dois pinos fixos de fravamento entre dobradicas. ' L ¢ P ’ folha), bate-cadeira, puxador horizontal, mola aérea e acessérios em latdo com acabamento ‘
acabamento cromo acetinado. cromo acetinado
VIDRO Vidro blindado liso incolor, espessura 19mm. VIDRO - VIDRO - VIDRO Vidro laminado liso incolor espessura 8 mm. GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGCAO S/C LTDA.
Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil Pintura do batente: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
. . . o . . de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. . técnico. Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
REFERENCIA Todo o conjunto de portas (bafente, folha e visor) tem como referéncia comercial: Inova Glass, REFERENCIA Macanetas, ferragens e acessoérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico REFERENCIA Macanetas, ferragens e acessérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico REFERENCIA Ferragens e acessoérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico D -I- Ih T' 1 d v
i i i Scni P L iy Lo . . ’ . o " RV . . : - ; : A Pt : projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
COMERCIAL BindaCC, Imbraforte Blindados ou equivalente técnico. COMERCIAL Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- COMERCIAL Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- COMERCIAL Vidros: Blindex, Cebrace ou equivalente técnico. eraine |p|CO a ergO em
melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Formica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Formica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Concre‘l-o _ CorTe
SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdnico. SOLEIRA (SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA (SG2) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico. Escala 1: UNIDADE . ARQUIVO DWG
9 CONSU - CONSELHO UNIVERSITARIO
ENDERECO Rua da Reitoria, s/n CEP:13083-872
L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ) \CONSU—EXE—ARQW—D‘O—CX"/
OBRA ’
CONSU - NUCLEO DE ACESSIBILIDADE - REF. ARQ
’ J
TITULO it FOLHA
Detalhamento de Portas e Caixilhos 07/08-R0
N AN J

AUTOR (ES) PROJETO

RRT: 5323087
-~

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n° A20539-7

DESENVOLVIMENTO PROJETO
ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7
ARQ. ANA CAROLINA SANVEZZO DELFIM - CAU n° A124775-1
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