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Terca em aco de alta resisténcia Telha metdlica trapezoidal LR-40 Terca em aco de alta resisténcia Telha metdlica trapezoidal LR-40
____acorrosdo perfil "U" enrijecido em ago galvanizado, espessura a corrosdo perfil 'U" enrijecido em aco galvanizado, espessura
u med. 12.7 x5cm 0,65mm sanduiche com isolante med. 12.7 x 5cm 0,65mm sanduiche com isolante
VER PROJ. ESTRUTURAS em Id de rocha, i=5% VER PROJ. ESTRUTURAS em & de rocha, i = 5%
Rufo em chapa de aco Viga "I" em aco de alta resisténcia Rufo em chopo de aco Rufo em chapa de aco Viga "I" em aco de alta resisténcia Rufo em chopc de aco
— galvanizado n.22 & corrosdo para apoio das tercas galvanizado n.22 — —— galvanizado n.22 & corros@o para apoio das tercas — galvanizado n.22 —
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aguas pluviais em Laje ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
I . E— PVCR, @ = 15 cm Impermeoblllzodo I Y VA N
m ' Laje Técnica A 22000 e IO O piso
m C C e) 1 Piso em manta vinilica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasdo, identacdo residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regulariza¢do.
)<> < 1922 Referéncia comercial: Linha Plus, colecdo Vylon Plus, cédigo 21000583 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo
D | | | O m padrdo do piso, h =7 cm.
I <€ L eva o‘r'. —1 L 2  Piso em porcelanato retificado sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra de Firenze,
) / a ! Co I T ; cor Off White - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Concreto, referéncia comercial:
o L_|u Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 8,5 x 60 cm.

3  Aplicacéo de desempeno mecdanico sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.

9.17 4 Piso em bloco intertfravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactacdo e nivelamento de solo para
assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adi¢cdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pd de pedra
2.39 1.31 3.23 2.24 A A o X R -
- - para colocacdo do bloco intertfravado. Nas bordas de calgadas, utilizar guia para piso interfravado em concreto 35MPa, medidas 13 x
ELEVACAO 02 N N N N N 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.
‘3\0] ) ‘3\02 ) ‘3\03/,‘ ‘3\04/,‘ ‘\05/,‘ 5  Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatac&o na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura
B “*" T - o o 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento antiderrapante com um

prato de flotacdo e uma demdo de I&mina.

é L D CO /A PAREDES
a P LA N TA BA R R | L ET E a C O RT E AA Q RT E B B 1 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdos sobre massa PVA nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;

referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
ESCO IC] ] _50 ESCO | a ] .50 ESCO IO ] _50 2  Revestimento em porcelanato refificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

3  Aplicacdo de pintura tipo caiacdo em 3 demados, cor branco.

4 Aplicacdo de ldtex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Costa
Prateada, cédigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Rufo e contra-rufo .em chapa 5 Aplicacdo de Idtex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Azul Retré -
de aco galvanizada n. 22 Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.
- - - - - - Guia para cabo de aco (pitédo OBSERVACAOQ: Nas arestas e cantos vivos, prever instalac&@o de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
/N VRN VU /N /7N 77N — : i : A
(01) (02) (03) (04) (05) (A) = atarrachante e bucha para concreto - em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cer@mico.
S~ S~ S~ S~ S~ S~ med. 4,4 x 76mm, em ago zincado) [] FORRO
v ~
< o\ para seguranca em manutencao 1 Forro em gesso monolitico com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da finta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
I Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagcdo de 2,0 cm entfre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
. v <, o aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
N o Telha metdlica trapezoidal LR-40 O 2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Viga "l'"em aco de altaresisténcia em aco olvonizog espessura (;) Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
A corrosdo para apoio das tercas — 0 65r‘r:;m sgonduiche cé)m?solonfe 38 v Q aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalnamento e paginagdo no projeto arquitetdnico.
VER PROJ. ESTRUTURAS e . o S v 3 Laje aparente com aplicacdo de pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
lad h %
Rufo em chapa de aco eM QA Tocna 1= 5% rufo em chapa de ago  Rufo em chapa de aco 3 v Telha metdlica frapezoidal Williams, Suvinil ou equivalente técnico, —————————
galvanizado n.22 galvanizado n.22 galvanizado n.22 < v LR-40 em aco galvanizado QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
VER DET. FL.04 ‘ VER DET. FL.04 ‘ VER DET. FL.04 Telha metdlica ‘Tropezoidol LR-40 espessura O?éSrg‘nm sanduiche DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PET. QTDE.
Dispositivo de e SFZSOCO 90|\(/jO'jIZr?d0: eSPeslSUftG Vj = com isolante em PU JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. 105 090 120 03
ancoragem = = Terca em acgo de alta resisténcia ,6omm sanduich ? com isolante J02 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas basculantes. 0.60  0.90 * 06
— & corrosdo perfil "U" enrijecido em|a derocha, i= 5% J03  Caixilho em aluminio com vidro, 03 folhas basculantes. 080 1.10 * 03
Calha em chapa de [IN— med. 12.7x5cm Terca em aco de alta resisténcia JO4  Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 01 fixa e 03 basculantes. 100 170 0.0 03
i : N ~ SRR . . P ) n -
Rufo em chapa de aco | | Rufoem chapa de aco Rufo em chapa de aco aco galvanizado n.22 ‘ Wl | VER PROJ. ESTRUTURAS & corros@o perfil "U" enrijecido Calha em chapa de Tercaemacodealta . Jo5 Caixiho em oluml’n!o com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. 1.0 090 1.20 02
galvanizado n.22 r galvanizado n.22 galvanizado n.22 VER DET. FL.04 med. 12.7 x 5cm aco galvanizada n.22 resisténcia a corrosdo perfil "U V01 Caixilho em aluminio com veneziana ventilada, 01 folha fixa. 060 0.0 10.82 01
| | 1 o Base para agoio da caixa VER PROJ. ESTRUTURAS embutida na alvenaria enrijecido med. 12,7 x5 cm DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
5] 2 d'adgua em alvenaria de RUF h d PO1 Porta em ago inox, com vidro blindado 19mm, 02 folhas de abrir, com barra anti-pdnico. 1.60 2.10 01
Lo L Lo tijolo macico| h = 10 cm - ‘élssr:i';gdg?‘:’zz €aco P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metdlica. 080 210 03
. r 9 : P03 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilagdo em aluminio. 0.80 210 06
=} =} - S " . .
< I ‘ Batente em chapa metdlica.
— — DESCRICAO DE PORTAS COM CAIXILHOS LARG. ALT. QTDE.
‘ ‘ ‘ \ / ‘ PJO1 Conjunto de porta e caixilho em aluminio com vidro contendo: 01 porta com 01 folha de albrir e caixilno com 04
g_ % | 9.45 \ 4 Viga "I"em ago de alta resisténcia folhas fixas. 248 210 01
‘ Laje Técnica Laje Técnica Sf Bér;lefe Tubo de descidaXse a corrosdo para apoio das tergas DESCRICAO DE ALCAPOES COMP LARG. QTDE.
@ ; ; _ : o 1o : : ‘ — v |=e ‘ . ; i VER PROJ. ESTRUTURAS AO1  Alcapd hapa d de alta resisténcia ¢ &0, 01 folha de abri
T R SR s o Ot B S SO R ST e DB R s T T T~ L e s P B o T s S e T S LT &guas pluviais em PVCR, capdo em chapa de aco de alta resisténcia & corrosdo, olha de abrir. 0.70 0.70 01
N —y= B 2 = e e e — — e @=15cm OBSERVACOES: Consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos. *Nos caixilhos J02 e J03, o peitoril & varidvel.
5 |_8.90|N.F.) 2 # 8.90 (N.F.) [t 5 :J 8.90 (N.F.) q QUADRO DE NOTAS
V  — — - 01 Cobertura em telna metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos
] ‘ m - ‘ m ‘ |h |h e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabegca em ago inox, sendo de
- - 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e
—e - —e R ]
101 01 P DeTO e CO O CO berTU rO CorTe longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
ESCG'CI -I . '| O fabrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
i S & & (LQ IS \ o) / . inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
: ™ ™ ™ ’ o 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
o o r g \ o Vs ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
ey — N N * < Suvinil ou equivalente técnico.
o /1N N m Ol &‘2
= b (: = 5 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti-
‘ ‘ ‘ Vs o= ‘ ' ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
8 8 8 Vi N Bebedouro g Rufo e contra-rufo em Chopo Suvinil ou equivclen’re técnico.
4 — — S — | I P.N.E S de aco galvanizada n. 22 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicagdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado.
/ % | ‘C @ N\ T 9] Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
ﬁg— @ fﬁso / @ N\ fﬁso 3 fb&) v 05 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concord@ncia com a
Hal Hall Hall Hall Existente , Telha metdlica frapezoidal NBR-2050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes.
[ R N R T R R N R R R R R D e e e e e e R R /fA" LR-40 em aco galvanizado, 06 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo, e em concorddncia com a
4 : espessura 0,65mm sanduiche NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracoes.

07 Nas paredes e piso internos do barrilete, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.

52

08 Em todos os sanitdrios, sob o piso cerédmico, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizagdo.

575 [N.F.) T , 575 N.F.) com isolante em PU

52
2
<
o
=z
T
52

09 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.

10 (SGL) Soleiras em granito levigado Arabesco Branco, espessura 2 cm.

11 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.

01 P
PO 12 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
L 2 2 o \ 9 / Viga "I de alt isténci projeto arquitetdnico e de estrutura.
7 ™ ™ ™ > ™ \lgo e[‘n acodea .o ;esm Tencu:i 13 Fechamento em blocos de concreto de vedagcdo com espessura 14 cm e 19cm, conforme projeto arquiteténico.
o o r g o @ COIosao pard apolo 9as 1ercas 14 Vergas (sobre portas) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
e rs) rg| N\ fro} / VER PROJ. ESTRUTURAS - 2 - s PRI
PN ‘ A o~ N * ‘ o | &9 ‘ 15 Ancoragem feita através de guia para cabo de ago formada por pitdo com grapa em aco inoxiddvel, para chumbamento na estrutura
Marquise impermeabilizada i ~ S de concreto, em conformidade com norma NR18. Medidas: 4,4 x 7,6 mm.
com argamassa acrilica VA EAN ' L 16 Tela de prote¢do de arame galvanizado 18 Bwg malha 13x13mm. Nas laterais, cantoneira metdlica 25x25mm para parafusar a tela de
4 Q Q Q y Bebedouro g - protecdo. Moldura em perfil metdlico 20x20mm.
= — Rufo em chapa de aco - ‘ ‘\ P.N.E. . _ _ _ i
galvanizado n.22 / @ “‘ J % N\ 5 DGTOlhe RUfO e ConTrO rUfO CorTe NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
47 |_1|32|5 @ 47 L ‘ 32”5 / @ \ :2”5 3 H3.ﬁ5E istent ESCQ|Q 1:1 O 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
e ¥ e e e | o] R e e N \ e 4 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
i S [ S o Buzinote @75 mm PVCR e T e S : 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
3 #(_2-58 N.F.) <4 % #(_2-58 N.F.) & 3 #‘—2-58 N.F.) Guia para cabo de aco (pitdo 02
T ) atarrachante e bucha para concreto - Rufo em chapa de aco
o 5 . .
@ m med. 4,4 x 76mm, em a¢o zincado) galvanizado n.22 o1
—e —— - == —e - =
01 P para seguran¢ca em manuteng
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
SRy

Calha em chapa de aco
galvanizada n.22

0.12

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

Tdbua de madeira
parafusada na mdo-francesa
para apoio da calha

UNPAPE - CONSU - CONSELHO UNIVERSITARIO ARAUIVO Dwe

ENDEREGO Rua da Reitoria, s/n CEP:13083-872

L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ) \CONSU—EXE—ARQO“% )

%% CONSU - NUCLEO DE ACESSIBILIDADE -
Tubo de descida de aguas \ OS-76 - ETAPA: EXECUTIVO ARQ.

Mao-francesa (distribuida a cada
50 cm), parafusada na alvenaria,

Q CORTE CC ’ CORTE DD para apoio da tdbua de madeira
Escala 1:50 Escala 1:50

pluviais em PVCR, @ = 15cm J FOLHA
- ™o Planta de Cobertura, Corte AA, BB, CC e DD 04/08-RO
Detalhe - Calha e Tubo de Captagcdo de L e Detalhes da Cobertura I )
g e eene e e |
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