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resisténcia & corrosdo,
PO1 02 UNIDADES P02 03 UNIDADES P03 01 UNIDADE JO1 03 UNIDADES JO2 02 UNIDADES mod. 105 10 e
TIPO Porta em aluminio com venezianas tipo chicana, 02 folhas de abrir, em completo atendimento & TIPO Porta em aluminio com venezianas tipo chicana, 02 folhas de abrir, em completo atendimento & TIPO Porta em aluminio com venezianas tipo chicana, 02 folhas de abrir, em completo atendimento & TIPO Caixilho em aluminio com vidro 02 folhas fixas, em completo atendimento & NBR10821. 1IPO Caixilho em aluminio com vidro 04 folhas fixas, em completo atendimento & NBR10821.
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APLICACAO Cabine de Energia. APLICACAO Cabine de Energia. APLICACAO Cabine de Energia. APLICACAO Cabine de Energia. APLICACAO Cabine de Energia.
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ACABAMENTO Acobomenfo em pinfura eIe‘rrosT’OTlco cor brorjcp. Macanetas fipo alavanca, fgchoduros, . ACABAMENTO Acobomenfo em pinfura eletros‘r’o'hco cor bror}go. Macanetas fipo alavanca, fgchoduros, . ACABAMENTO Acobomenfo em pinfura eIeTrost'o.hco cor brorlwc.o. Macanetas fipo alavanca, fechoduros, . ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco, ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco,
E ACESSORIOS dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis E ACESSORIOS dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis E ACESSORIOS dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis E ACESSORIOS | adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria E ACESSORIOS | adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria ESCCIlO 1:1 O
adotados para a esquadria. adotados para a esquadria. adotados para a esquadria. da P P a ’ a P P a ’ :
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galvanizada n. 22
VIDRO - VIDRO - VIDRO - VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.
REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: I:|r.1h<?1 Ggld - AIC.OO’ ASA, SAPA ou gquwolen?e T?CHICO. REFERENCIA Perfil de aluminio: F”?h‘? G(.)Id - Algoo, ASA. SAPA ou gquwolen'Te Tgcmco.
COMERCIAL Ferragens e acessérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico COMERCIAL Ferragens e acessdrios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico COMERCIAL Ferragens e acessdrios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico COMERCIAL Feragens e acessorios: Udmese, Fise, Fermox ov equwolgn’re_ fecnico. COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equwolgn’re fécnico. Transpasse de 5 cm T} C
’ ’ ’ ’ ’ ! ! ’ ’ ! ! ’ Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. nas chapas da calha S g
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SOLEIRA (SC) Soleira em concreto aparente, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico. SOLEIRA (SC) Soleira em concreto aparente, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico. SOLEIRA (SC) Soleira em concreto aparente, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico. PEITORIL arquiteténico. VER DETALHE TIPICO. PEITORIL arquiteténico. VER DETALHE TIPICO. de parafuso [E
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PO Caixilho em aluminio, 01 folha fixa no sistema de venezianas tipo chicana, em completo PO Caixilho em aluminio, 01 folha fixa no sistema de venezianas tipo chicana, em completo Q metdlico 2 metdilico 2
atendimento & NBR10821. atendimento & NBR10821. =18 _
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I € contrucac
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco, ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco, g.hf?ger;)e?rtﬁg projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
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T ¢ * < LTl "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. x b e b ~
COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. OBRA R EFO RMA DlSTR | B U | CAO D E EN ERG |A - OS
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(PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto (PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto v 4 v ~ . - - - - - — : ; - \
PEITORIL L . PEITORIL L . E | -l 25 _I_ ~ . . _I_ A empresa confratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricacdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
arquitetonico. VER DETALHE TIPICO. arquitetonico. VER DETALHE TIPICO. scaia | GI’CIde de PI’O eQOO S U perlor - V|S O dimensdes, modulacdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral & NBR10821, no que se refere a TITULO . ~ o . .
ESCOIO .I 25 estanqueidade a dgua, permeabilidade do ar, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequagdo ds operagdes de Am p“OgO O de POI’TOS, CO IXI|hOS e VeﬂeZICI HCI
. manuseio.
Antes da confecg¢do de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos vaos onde os mesmos serdo instalados. DeTO | h eS
Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessérios deverdo ser adequados as linhas de perfis
adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em fungcdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serdo aplicados, sempre de
acordo com as recomendagdes do fabricante de esquadrias. AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO 5
5 i ; i ; ; cacs . ; 5 ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n° A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489.0
A execucdo dos vidros devera ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicacdo de guamicdes de EPDM de dimensdes RRT 6385469 ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU n° A42704-7
adequadas d espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.
Deverd ser previsto ensaio de caixilhos gue possuam mais de 1m2, sendo feito um ensaio para cada tibologia de caixilno,




