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GENERALIDADES

Este memorial visa apresentar e tracar diretrizes sobre o projeto de instalacdes das
redes hidraulicas da edificacdo denominada Reforma da distribuicdo de energia do
prédio da DGA - localizado d Rua Praca das Bandeiras, n° 45 - Quadra 2 - Cidade
Universitaria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.

O projefo segue rigorosamente 0s principios preconizados nas normas vigentes NBR
5626/98, Instalacoes Prediais de Agua Fria; NBR 8160/99 Instalacoes Prediais de Esgotos
Sanitdrios e NBR 10844/89, Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais.

Os materiais mitdos de fixacdo, derivacdo, conexdo, etc., (tais como: buchas,
arruelas, luvas, bracadeiras, vergalhdes, etc.) ndo constam das planilhas dos materiais.

Para os casos que forem omissos neste memorial descritivo, dever-se-& seguir as
indicacoes dos desenhos e vice-versa.

Se houver divergéncias entre o projeto e o memorial descritivo, prevalecerd o

especificado nos desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a
UNICAMP.
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1. REMANEJAMENTO DOS ESGOTOS SANITARIOS

A rede de esgotos sanitdrios que estiver em conflito com a construcdo da cabine serd
remanejada até a caixa de inspecdo de esgoto existente na drea externa da
edificacdo mais proxima com cota de fundo suficiente para tal interligacdo. Essa
conducdo serd feita por tubulacdes e conexdes de PVC rigido tipo esgoto com ponta
e bolsa para junta eldstica com anel de borracha, série reforcada (redes externas a
edificacdo e tubos de queda), atendendo as especificacdes da NBR 5688/99.

As caixas de inspecdo deverdo ser de alvenaria revestida com argamassa
intfernamente, com tampa faciimente removivel e que permita perfeita vedacdo. Estas
caixas devem ter raio ou lado interno minimo de 40cm e fundo construido de moda a
assegurar répido escoamento.

2. COLETA E ENCAMINHAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS

A instalacdo de dguas pluvidis € composta do conjunto de canalizacdes, calhas e
demais acessoérios detalhados em projeto.

As dguas serdo captadas na cobertura por meio de calhas metdlicas, encaminhadas
por tubos de queda de PVCR até as caixas de passagem no térreo da edificacdo e a
partir destas levadas até desaguar livremente no meio fio da rua.

As tubulacoes com didmetros iguais ou inferiores a 150mm serdo em PVC-SR.

As calhas metdlicas devem ser produzidas em chapa n°® 22 e os rufos contra-rufos e
pingadeiras devem ser de chapa metdlica n® 22.

Toda a cobertura deverd ser protegida por rufos devidamente vedados com selante
de poliuretano.

As tubulacdes verticais e aparentes deverdo contar com juntas flexiveis providas de
anéis de borracha.

Na mudanca de direcdo da tubulacdo vertical para horizontal € necessdria a
utilizac@o de curvas apropriadas para pé de coluna e nas mudancas horizontais serdo
utilizadas caixaas de inspecdo.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

A presente especificacdo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas dos materiais
e equipamentos a serem utilizados na obra.

Caberd ao responsavel pela obra & aceitacdo ou recusa dos materiqis e
equipamentos diferentes dos adiante relacionados.

A inspecdo de recebimento dos materiais e equipamentos necessdrios serd realizada
no canteiro de obra por processo visual, confagem e notas de compra podendo,
entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratdrios, por meio de ensaios. Neste caso, o
fornecedor ou fabricante, deverd avisar a data em que a inspecdo serd realizada.

A inspecdo visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-&
basicamente do cumprimento das seguintes atividades:

e Verificacdo das quantidades;

e Verificacdo das condicdes dos materiais, constando de seu perfeito estado e
de sua validade;
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e Designacdo dos locais de estocagem, levando-se em conta o fipo do material.

Caso exista alguma anormalidade em relagcdo das atividades acima descritas o
material deverd ser recusado.

Cabe a empresa responsdvel pela obra o correto armazenamento dos materiais e
equipamentos.

3.1. TUBOS E CONEXOES DE PVC-R RIGIDO PARA REDE DE AGUAS PLUVIAIS E REDE
DE ESGOTO (TUBULAGOES EXTERNAS).

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série reforcada, de acordo com
a NBR 5688.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

3.2. CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS
Caixa de dguas pluvidis em alvenaria, revestida intfernamente com argamassa, com
tampdo de concreto armado com 8cm de espessura, assentada sobre camada de
lastro de concreto armado, camada de brita 3 e 4, e terra compactada. Dimensoes
conforme projeto.
Referéncia Comercial: Artesanal.

3.3. POCO DE VISITA DE ESGOTO
Poco de visita constituido por anéis de concreto pré-moldados com revestimento em
argamassa de cimento com areia média 1:3 e tampdo em ferro fundido.
Didmetro intferno do poco de visita: 1,00 m.
Didmetro da tampa em ferro fundido: 0,60 m.

Altura do poco de visita: Conforme Projeto.

Referéncia Comercial: Guarani Tubos, Copel, ou equivalente.

Data de entfrega: janeiro de 2020

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930
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