NOTAS

FO RMA DE FU N DACAO ( '| ) FORMA DE FU N DACAO (2) 1 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURA - CLASSE C35 fck >= 35 MPa

FATOR AGUA CIMENTO A/C IGUAL A 0,55

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA

3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,
) (03) A (04 (o2 ‘ CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS
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| L A NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
__|| NBR6120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES
NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES
% NBR6123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES
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NBR7480/2007 - ACO DESTINADO A ARMADURAS PARA ESTRUTURAS DE
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. | | NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE
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OBSERVACOES: . NBR5738/2015 - CONCRETO - PROCEDIMENTO PARA MOLDAGEM E CURA DE

OBSERVACOESZ 1) Piso 0osso na cota EL=-0,05m CORPOS DE PROVA i
NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA

1) Topo das vigas e blocos na cofa EL=-0,85m 2) Deve ser utilizada junta de concretagem em EPS de 10mm para CILINDRICOS

2) Estrutura moldadain loco separar o radier da alvenaria (ver detalhe - piso armado e canaleta) NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
3) Antes da execucdo da fundacdo, deverd ser feita a escavacdo manual de forma cuidadosa na 3) Sobrecarga nos pisos armados R1 e R2 SOBC=1000 kgf/m?

Area dos blocos e vigas baldrame para verificar a existéncia de redes. Caso haja presenca de redes, 4) Armar os pisos armados com tela Q138 SIMBOLOGIA DE PILARES

as mesmas deverdo ser deslocadas para s6 entdo se fazer a fundacdo. 5) Armar a canaleta com tela Q1964

GEOMETRIA DOS BLOCOS GEOMETRIA DOS BLOCOS
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FORMA DA VIGA INTERMEDIARIA BLOCO B] BLOCO B2 NASCE CONTINUA  MORRE
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Carga nominal =30t
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P8 NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

19/19 19/35 DETALH E _ EM BASAMENTO DETALH E _ Nl’VElS 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE

CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
Escala 1:25 Escala 1:25 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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DETALHE - PISO ARMADO E CANALETA
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

S %725 KPS P WL N gm RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
\IMPERMEABILIZAR

LASTRO DE CONCRETO BLOCO SOBRE ESTACAS D
BALDRAME E EMBASAMENTO MAGRO (5 cm)

* 19 4 254 . 19 . /I/ 254

"T“'AI\T EPS 10mm EPS 10mm m EPS 10mm EPS 10mm

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

CONCRETO MAGRO

REVESTIMENTO REVESTIMENTO
|

ESTACA

125

UNIDADE DGA ARQUIVO DWG

\ PISO ARMADORIT @| | ’:_'-‘: CANALETA | \ PISO ARMADOR2 @ ‘:-_’-_"f_‘ CANALETA | ENDERECO Praca das Bandeiras n® 45 - quadra 2 - prédio 1 - UNICAMP/CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA
o w 7 L "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS - SP

s REFORMA DISTRIBUICAO DE ENERGIA OS - 78 ||«
ETAPA: EXECUTIVO EST.

o /

e FORMAS DE FUNDACAO
FORMA DA VIGA INERMEDIARIA J| 04/04RO

AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO J LDESENHO J LESCALA

60
60

DGA_Cab_EXE_EST

68

| ALVENARIA 0

LASTRO DE BRITA LASTRO DE BRITA

FOLHA

VIGA BALDRAME VIGA BALDRAME VIGA BALDRAME

OLAVO
ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632 .
ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930 REA 50697 DATA Indicada

ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO JAN /2020

RRT/ ART: 28027230172747073




