NOTAS

| NG ] - CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS - CLASSE C20 fck >= 20 MPa
-613.80 SLUMP TEST: 8.4 9 crm
NN N\ 4017 FATOR AGUA CIMENTO A/C IGUAL A 0,55
2 - AS ESTACAS COM DISTANCIA ENTRE EIXOS MENOR QUE 2 m NAO PODERAO
oO— O Q16-EL-44 _agblsg Na - SER EXECUTADAS EM INTERVALO DE TEMPO MENOR QUE 06 (SEIS) HORAS
@)61385 N\ & — SN AS 3 £ 0% 3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,
TN A CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS
QT6-EL-43| | /= = 4 - AS ESTACAS DEVERAO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENERICO E
QI16-EL-45 ] | &R FICAR COM AS "CABECAS" PLANAS E A SECAO TRANSVERSAL PLENA

2PV @ 100rAm

. \PVC @ 100mm,
\ 1617 = 17%

,/ A

5 - AS ESTACAS DEVERAO SER CONCRETADAS ATE 10 cm ACIMA DA COTA DE

: _ S Wz as1aTs) ~ N A4 ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABECAS"

QI16-ES-17 =< // N\ boxT e My W= 6 - TERMINADA A EXECUGCAO DEVERA SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSICAO DE
a6 | oA~ N\ Y YA : CADA ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICACAO DA

NECESSIDADE DE CORRECOES ESTRUTURAIS
7 - EXECUCAO DAS FUNDACOES: CONFORME RECOMENDACOES DA ABNT NBR
6122/1996 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES A SER ACOMPANHADA POR
ENGENHEIRO DE FUNDAGOES
8 - AS COTAS DE EMBASAMENTO FORAM VERIFICADAS COM OS DADOS DA

HIDRAULICA
/ 9 - UNIDADES EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO
10 - LEGENDA
Q16-CL-30 EL = ELEVACAO
- Q02-AP-114
N QI6-EL-121 NORMAS TECNICAS
\@\@’ 4N <7 = | ‘ : NBR4118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

1

NBR4120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES

NBR4123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES

NBR7480/2007 - ACO DESTINADO A ARMADURAS PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO - ESPECIFICACAO

NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE
ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR5738/2015 - CONCRETO - PROCEDIMENTO PARA MOLDAGEM E CURA DE
CORPOS DE PROVA

NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA
CILINDRICOS

NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Elem | Caso 1| CASO FZ MAX-ELU CASO MX MAX-ELU | CASO MY MAX-ELU CASO MZ MAX-ELU SIMBOLOGIA DE PILARES
LOCACAO DE ESTACAS Fz Fz Mx My Fz Mx My Fz Mx My Fz Mx My
Pl 23.7 23.8 2.0 10.5 22.6 3.7 104 | 23.6 2.7 10.7 23.8 2.0 10.5
ESCALA 1:50
P2 315 | 316| 35, -80 | 301 | 43| -79| 30.1| 38| -73 | 304 | 33| -79
(01) (02) 03 04 (05)
T T e | (Lo | T P3| 212 213 33| -03 201 40 -03 | 204 36 03 | 205 | 31| 02
) s 73 . 73 Lo P4 132 | 134 22 | 03 124 38| 03| 127 27| 00 124 38 -03 NASCE ~CONTINUA  MORRE
.ﬁ %. PS5 23.7 23.8 -2.3 10.5 23.2 -1.9 104 | 23.7 -2.9 10.7 22.9 -2.8 10.6
%@ " ‘ , Pé 32.0 32.1 -2.3 -8.3 30.8 -1.8 -8.2 30.7 -2.9 -8.0 32.0 -2.9 -8.2
R | %@7 | ; SIMBOLOGIA DE ESTACAS
(At - = . . % B By @ s - P7 223 | 224 20 001 214 16| 01| 212 27| 02 | 211 | 37| -0
o1 ~ A=-135m A=-135m %9 P2 3 %ﬂ P11 P4 ® P8 130 | 132 29 | 02| 127 25 02 125 35 00 | 127 | 25 -02
% %_« 22 estacas moldadas in loco do tipo STRAUSS @32 cm
19/35 | | | PT1 12.1 12.1 12 | -14 12.1 12 -14 118 1.1 1.4 11.8 1.1 1.4 % Comprimento adotado = 9 m
PT2 12.1 121 12| 14| 118 11| -14 18| -1.1 | -1.4 118 | -1.1 ] -14 Carga nominal = 30 t
| | | OBSERVACOES
S 1) Forcas em tf
| | |
4\ + /P 2) Momentos em tfm
A 133 18 A 3) Valores multiplicados por 1.4
| . .
4) "Caso 1" representa todas as cargas permanentes e acidentais
— 3 8 3 ‘ 3 NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
) e B - % - ‘#:E - - w+ 7 B B B % B %:E 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
- o o o I o ~ CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
P5 ~ A=-1,35m A=-1,35m ~ P6 P7 ~ . PT2 | P ~ ESQU EMA PARA LOCACAO DE ESTACAS CABECAS DAS ESTACAS PRONTAS 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
19735 % %& 19735 19735 %g | R | 19735 % SEM ESCALA ESTACAS ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO -
" SEM ESCALA ”
I ) ARMACAO DA ESTACA
é'rm NIVEL DO TERRENO REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAQ
~ A\Z\ \\t
OBSERVACOES: eREGO DE % % % ’ | S
. _ CENTRO z=Zl 2si, AWZ,
1) Piso 0sso na cota EL=-0,05 m ) - ARRASAMENTO i, | € @ COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CTPO\
. v . R g%ﬁ%%é UNICAMP ro-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
2) Estrutura moldada in loco AREIA OU CAL S U R o -
L~ <-—§_§§§’ UNIDADE:
3) Arrasamento A = -1 ,40 m 83" osra:  CABINE DE ENERGIA DGA-Cab
PIQUETE DE FACE PLANA
LOCACAO E LIMPA
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRU(}T\O S/C LTDA.
gm RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
PREPARO DAS CABECAS DE ESTACAS Pt empreendimertos FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
SEM ESC ALA projetos@gracoarq.com.br - www.gracoargq.com.br
POSICAO
NIVEL DO TERRENO INCORRETAV NIVEL DO TERRENO wore - DGA ARQUIVO DWG
N N7\l N N7\l ENDERECO Praca das Bandeiras n® 45 - quadra 2 - prédio 1 - UNICAMP/CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA DGA Cab EXE EST
( =5 \7 ( L "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS - SP )L - — = )
ARRASAMENTO \ ARRASAMENTO o REFORMA DISTRIBUICAO DE ENERGIA OS - 78 | |«
] JTJ ETAPA: EXECUTIVO EST.
\ J
x . ~ FOLHA
CONCRETO Azi}f\jg POSICAO o lMPLANTACAO O] /O4-RO
EXCEDENTE ADEQUADA LOCACAO DE ESTACAS
\ J J
/ ! R A NG, THIAGO ROCIO BARBOSA - CRea 722 J LDESENHO ouwoJ LESCA.“\




