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a Detalhe ramal enfrada subterraneo

Fornecimento em Tensdo Primdria de
Detalhe do ramal de entfrada 15KV e 25KV
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CARACTERISTICAS TC E TP MEDICAO
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DE MEDIA UNICAMP (11,9kV)
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ITC’s da medigdo conforme
\especiﬂcodo no memorial descritivo

Transformador de Corrente (TC):

Corrente primdria nominal: 300 A
Relacdo nominal; 60:5 - 60 HZ
Carga nominal ABNT: C25
Carga exatid@o ABNT: 0,6 - C25
Fator térmico: 1,5
Nivel de Isolamento: tensdo nominal de operacdo 11,9 KV

tensdo maxima de operacdo 150KV

tensdo suportével nominal & frequencia industrial: 36,0 KV
tensGo suportdvel nominal de impulso atmosférico: 110,0 KV

Transformador de Potencial (TP):

TensGo Primdria nominal; 11,9 KV

Tensdo Secunddria nominal: 220 V

Carga nominal ABNT: P25

Carga exatid@o ABNT: 0,3 - P25

Poténcia térmica: 1.000 VA

Nivel de Isolamento: tens@o mdxima de operacdo 72,5 KV

tens@o suportavel nominal ¢ frequencia industrial: 140,0 KV
tensco suportdvel nominal de impulso atmosférico: 350,0 KV

)
P's da medi¢gdo conforme
especificado no memorial descritivo
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S5 CHAVE SEC. LB — 15KV

4 MUFLAS 15 KV
USO EXTERNO

4x#35mm2 —15KV—NA
Ix#35mm2 — 750V — Neutro
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MEDICAO DE ENERGIA

%%FORNECER’ E INSTALAR

- F1/2/3 — FUSIVEIS MT

3XTC'C 300/5 — 10B50
PROTECAO— RELES INDIRETOS

CHAVE SECCIONADORA
SECA DE 630A — 15 KVef

DISJUNTOR GERAL TRIFASICO — 1000A
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TRANSFORMADOR DE 500KVA,

FUSIVEL
HH—50A

CLASSE TENSAO 15KV

ISOLACAO A SECO
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D CHAVE SECCIONADORA SF%S TRIPOLAR

/ 15KV — 630A — AGAO SIMULTANEA
|

NOTA:

SENSOR DE TEMPERATURA PT100 E CONTER INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA COM
CONTATOS PARA ALARME E DESLIGAMENTO ANSI 25,26 £ 49 PARA OS
TRANSFORMADORES.

CARACTERISTICAS TC E TP PROTECAQ

Transformador de Potencial (TP):
NBITTO kV, de relacdo 11,9/0,22kV - 1000 VA.

Transformador de Corrente (TC):
=300/5, classe de exatiddo 10B/50.

No-break:
alimentado pelo secunddrio do TP 11,9/0,22 kV - 1000 VA.

Relé de sobrecorrente (fase/neutro): 1439TU

unipolar, com isolacdo & 6leo, uso interno classe 15kV,

unipolar, com isolacdo em epdxi, uso interno classe 15 kV - Ip/ls

1000 VA/500 W - entrada 220 Vca/saida 220 Vea - autonomia de 2 horas, que serd

PEXTRON, cédigo URPE 1439TU - 5A - 60Hz - 72...250 Vca/Vee, é
um relé de sobrecorrente trifésico + neutro com

amperimetro e registro de corrente de curto circuito. O relé
executa as seguintes funcdes: 23,26,27,27-0,47,46,48,50/50N, 51/51N/51-GS,59 ,79V/81/86 nas seguintes faixas de ajustes:
v 50/50N (Sobrecorrente instant@nea de fase/neutro)
v 51/51IN/S1GS (Sobrecorrente temporizada instantdnea de fase/neutro/sensor de terra)
v unidade temporizada fase (ANSI 51) - (0,25 a 16 A) x TC

v unidade instantdnea fase (ANSI 50) - (0,25 a 100 A) x TC

v unidade temporizada neutro (ANSI 51) - (0,150 6,5 A) xTC
v unidade instantdnea neutro (ANSI 50) - (0,15 a 50 A) x TC

A 220/T27V
Sl
NOTA:
O DISJUNTOR SERA REGULADO PARA CORRENTE DE TRABALHO
DE 800 AMPER.
4(3XH185,0+1x#185,0mmd (3F+ND
4(3XHI85,0+1x#185,0mrd (3F+ND 4C1X#185,0mm) (PED
4(1X#185,0mm3 (PED
I 1 e
| QGBT—GERAL | | QGBT—GERAL ,
| DCA | | Ie 4(3XH185,0+1x#185,0mr> (3F +ND
4C1XH95,0mmS (PE)
| 4(3XHI8S,0+1x#185,0mrd (3F+N) | |
| 4CIXHST,0mmS (PED | |
| L L !
| MEDIGAO DE ENERGIA | | MEDIGAO DE ENERGIA
‘ E%FORNECER E INSTALAR ‘ ‘ E%FOR’NECER E INSTALAR
| | |
| | |
| | |
| 12004 | | 12004
| | |
| | |
| | |
| | |
‘ BARRAMENTOR X 1/47 ‘ ‘ BARRAMENTOR X 1/47")
| | |
| | |
\ 000A 000A 32A 600A 600A \ \ 000A 000A co0A 400A CEOA 120A 200A 100A
| _ _ _ o _ _ _ _ _ 4
20 20 0O LO 0O NO 0O NO 2 70 0O LU 0O N> 0O LT 0O Lo O LS 0O X2
| & & > 3|1 > g > g | 0 0 > 2@ > Q7 > S > JO > 3% > =N
® o) o Ny o Ny m m ™ O ® JO @ a0 ™ O W O|l— ™ =Yoo
| 7 % O30 O x> O x> | | % % O 9z O 30 O 9% O 3|0 O 3|0 O 3|
N )<> z3Z z 9% z 9% )<> )<> m 3 m 3> m 3> m 312 m 3 m 3=
| > 532 53 5 3 . < 3 =< 37 < 3 X< 2> =< TS =< T8
Z+Z <3('_}", <3§ ZIES m%g m_i':’O‘ o +0 o O ZIR
m = — T — — T3 — —C — > e
| O x< O PO O Pm | | m m + O m —== m X3 m X m 2
PN *rc et z X Z x> Zz X0 Z 30 z Z o
| >3 > =<7 2 X3 o g 7S Tgh Mg g NE
zZ Z o0JO Z oo > > > N > > >
| 23 58> 4% - o 3 w3 238 %32 %3 -
3 > N
| > 3 > 3 > 3 | | m 3 m 3 m 3 m P m a
—— T3 3 < ™ I =2 < ™ < o < <
| 5 5 2 5> . z Z z > Z z 2
‘ — — — ‘ ‘ M m m m M M
— — — — — —
> > > > > >
| . S S e S S S
- - _ L -

DIAGRAMA UNIFILAR MT
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LEGENDA NOTAS
01- POSTE DE CONCRETO 12m-600daN 22- CHAVE SECCIONADORA, AGAO SIMULTANEA DAS TReS FASES, 630A - 15KVef, SEM PORTA FUSIVEL 40- QUADRO 220V TIPO “OUT DOOR’, QGBT-GERAL CABINE COM ACESSO EXTERNO A CABINE 0l- Aterrar todas as portes metalicas ndo destinadas o conducio de energia eldtrica
02- CRUZETA DE MADEIRA PADRAD CPFL 23- CONJUNTO COM DISJUNTOR DE MeDIA TENSAD, & VACUO, DE 400A - 15KV - 16KA; 3 TC E RELE URP 7104 41- DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 1250A/800A, CONFORME NORMA NBR-IEC 60947-2 COM 00 anel de aterramento
03- ESTRIBO E GRAMPO DE LINHA VIVA DA PEXTRON, CONJUNTO DA FAMILIA SIPRATIC DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO Icc DE 65kA - 240VCA 02- O raio minimo de curvatura poaro o0s cabos serd igual ou malor que 20 vezes o diametro do mesmo
04- ISOLADOR DE PINO 15KV 24- RELE PRIM&RIO MULTIFUNGAD 42- DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE S0A, CONFORME NORMA NBR-IEC 60947-2 COM Icc DE 10kA — 240VCA 03- As emendas e as derivacBes dos karramentos de olta tensfo serso realizadas
05- PARA RAIO TIPO VALVULA 12KVef- 10KA, BLOCO DE ZnO SEM CENTELHADOR, CORPO POLIMERICO 25- CHAVE SECCIONADORA, AGAO SIMULTANEA DAS TRES FASES, 400A - 15KVef, COM PORTA FUSIVEL PARA PROTEGAD DE BOMBA DE INCENDIO com conectores apropriados
06- CABO DE COBRE NU #50mm2 26- TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO, PRIM, 11,9KV E SECUNDARIO 127/220V, POTENCIA S00KVA - NBI MIN, 95KV 43- PRATELEIRA PARA TC/TP 04- Os barramentos de MT serdo pintados na cor verde para o fase A,
07- FIO DE COBRE NU 6AWG 27- CABO DE COBRE SINGELD 4x(3x#185,00mm2), ISOLAGAD 1KV XX | 44- TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300/5A fase "V’ - cor vermelha (antigo fase A)
08- MaD FRANCESA DE 28” 28- CANALETA NO PISO PARA OS CABOS DE BAIXA TENSAD, CONSTRUIDA EM ALVENARIA 45- CONDULETE COM INTERRUPTOR BIPOLAR PARA ILUMINAGAO DA CABINE fase ‘A" - cor azul escurolazul royald (antige fase B)
09- CINTA DE AGO ZINCADA A FOGO 29- PUNHO E MANOPLA COM BLOQUEIO POR CADEADOI OU KIRK PARA COMANDO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 46- ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO - 21° fase ‘B’ - cor branca (antige fase C
10- CORTA CIRCUITO DE 100A - 1SKV LB 30- TELA DE PROTEGAD COM ARAME GALVANIZADO 12BWG, MALHA MAXIMA DE 20x20mm, COM 1,70m DE ALTURA, 47- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAGAD APARENTE 05- A cobine deverd ter lampada para luminacdo artificial e de emergéncia
11- TERMINAGADO SINGELA, ISOLAGAD 1SKV, USO EXTERND INSTALADA A 10cm DO PISO ACABADO, GRADE REMOVIVEL 48- CONDULETE COM PRENSA CABO 06- A cabine serd construida na sua totalidade.
12- CABO DE COBRE #35mm2, ISOLAGAD 15KV, TIPO NA 31- PLACA DE ADVERTENCIA COM A MARCA DA “CAVEIRA’ E A INSCRIGAD “PERIGO ALTA TENSAD” 49- CONDULETE COM TOMADA 127/220 DA CABINE
13- BUCHA PARA ELETRODUTO 32- ESTRADO DE MADEIRA REVESTIDO DE FILME DE BORRACHA ISOLANTE ESPESSURA MiNIMA DE Smm S0- MEDIDOR DE ENERGIA ELETRANICO COM PROTOCOLO ABERTO
14- MASSA DE CALAFETAR 33- CONECTOR TIPO SPLIT BOALT DE PINO PARA CABO #35mm2 S1- RELE PEXTRON OU SIMILAR
15- ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO A FOGO B5” 34- LUMINARIA BLINDADA, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO E EQUIPADA COM UMA LAMPADA FCE DE 15W,
16- BANDAGEM DE ARAME GALVANIZADO 12BWG, MINIMO DE S VOLTAS DE 2M EM 2M MOD, IPT-26 DA WETZEL OU SIMILAR
17- CURVA DE PVC RiGIDO 90° - @5* 35- BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAD DE EMERGENCIA
18- SUPORTE EM CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO DE 1.1/2”x1.1/2”x1/4* PARA TERMINAGAD 15KV E PARARAID 36- PORTA VENEZIANA DE 2 FOLHAS DE 2,10x0,75m
19- TERMINAGAD SINGELA, ISOLAGAO 15KV, USO INTERND 37- EXTINTOR DE CO2 - 6Kg EM ABRIGOD CONTRA INTEMPERIE
20- VERGALHAD DE COBRE ELETROLITICO #3/8* 38- VENEZIANA TIPO CHICANA COM TELA DE PROTEGAD
21- ISOLADOR DE PORCELANA TIPO PEDESTAL DE 15KV, USO INTERND 39- JANELA COM VIDRO FIXO (ABERTO) COM TELA DE PROTEGAD

3 DET. IDENTIFICACAO DOS CABOS
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LEGENDA DE SIMBOLOS

e N

CHAVE SECCIONADORA TIPO “LOAD BOOSTER” DE MEDIA TENSAXO

PARARAIO TIPO VALVULA DE 12kV - 10kA

PROTETOR DE SURTO “DPS” DE BAIXA TENSAO - MINIMO 40kA

DISJUNTOR DE MEDIA TENSAO

FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE DE MEDIA TENSZO

36

TP - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

TC - TRANSFORMADOR DE CORRENTE

-

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE BAIXA TENSZO

BASE FUSIVEL NH
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