HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA

RUA FREDERICO POLO, 60— VILA JONES.

CEP: 13465-580 — AMERICANA - SP
CNPJ: 02.034.423/0001-58

Fone/Fax: 19 3461 5824 — Cel.: 19 9791 3324
E-mail: helix@helix.eng.br- Website: www.helix.enq. br

X

Engenharia e Geotecnia
/ Itda

AMERICANA, 22 DE AGOSTO DE 2008.

CPS: 4132/2008

CLIENTE: Universidade Estadual de Campinas - Unicamp

END: Diretoria Geral da Administragéo - DGA - Cidade Universitaria “Zeferino
Vaz’, S/N — Bairro: Bardo Geraldo - CNPJ: 46.068.425/0001-33 - Inscricéo
Estadual: Isenta — Cx. Postal: 6018.

FONE / FAX: (19) 3521.4393 — Fax: (19) 3521 2574 —- 19 3521 4460
(Pagamento)

E-mail:

ATT: Sr. Wesley Ponciano — wesley@dga.unicamp.br

AJC: Seguranca do Trabalho — Sr. Jorge Luiz Floréncio — jlf@unicamp.br — 3521
4914 / Eduardo Jamal F Santos jamal@unicamp.br — 3521 4101 / Engenheiro
Caio — caio@unicamp.br — 3521 4589 (Divisdo de Obras) / Valmir Veloso — 8120
9291 — 3521 4113 — veloso@unicamp.br / Patricia Femrari — 3521 4587 —
pferrari@unicamp.br / Eng Solange kahl — kahl@unicamp.br

OBRA: Area do entreposto de Residuos

LOCAL.: Dep. Internas — Unicamp — Campinas — SP.

ESTAMOS ENVIANDO OS RESULTADOS DOS SERVICOS
GEOTECNICOS EM OBRA ACIMA CITADA.

FORAM EXECUTADOS 07 (SETE) FUROS DE SONDAGEM DE
SIMPLES RECONHECIMENTO, TOTALIZANDO 57,15 METROS (CINQUENTA
E SETE METROS E QUINZE CENT!METRO(S)) O INDICE DE RESISTENCIA
A PENETRACAO FOI OBTIDO ANOTANDO-SE O NUMERO DE GOLPES
DADOS COM UM PESO PADRAO DE 65 Kg, CAINDO EM QUEDA LIVRE DE
UMA ALTURA DE 75 CM, NECESSARIO PARA O AMOSTRADOR (SPT)
PENETRAR 45 CM NO SOLO, SENDO DEMONSTRADO NOS PERFIS OS
GOLPES REFERENTES A CRAVACAO DOS ULTIMOS 30 CM, EXCETO
ONDE INDICADO.

SAO UTILIZADOS TUBOS DE REVESTIMENTO DE 2 %' DE
DIAMETRO INTERNO E AMOSTRADOR TIPO TERZAGHI PECK DE 2’ DE
DIAMETRO EXTERNO E 1 3/8" DE DIAMETRO_INTERNO. OS VALORES
DESTES INDICES SAO INDICADOS NAS SECOES DO SUBSOLO, BEM
COMO O NIVEL D’AGUA ENCONTRADO. )

SEGUE EM ANEXO OS PERFIS TECNICOS INDIVIDUAIS, A LOCACAO
DAS SONDAGENS E A RELACAO DE COTAS DE BOCA DE FURO.

ATENCIOSAMENTE,

ENGENHEIRO DOUGLAS CONSTANCIO - CREA 68 930/D
HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA

)/

Sforer L.



HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA

RUA FREDERICO POLO, 60— VILA JONES. T
CEP 13465"580 = AMER’CANA o SP Engenharia e Geotecnia
CNPJ: 02.034.423/0001-58 —

Fone/Fax: 19 3461 5824 — Cel.: 19 9791 3324
E-mail: helix@helix.enq.br- Website: www. helix.eng.br

AMERICANA, 22 DE AGOSTO DE 2008.
CPS: 4132/2008

CLIENTE: Universidade Estadual de Campinas - Unicamp

END: Diretoria Geral da Administragéo - DGA - Cidade Universitaria “Zeferino Vaz”, S/N — Bairro:
Bardo Geraldo - CNPJ: 46.068.425/0001-33 - Inscrigsio Estadual: Isenta — Cx. Postal: 6018.
FONE / FAX: (19) 3521.4393 — Fax: (19) 3521 2574 -—— 19 3521 4460 (Pagamento)

E-mail:

ATT: Sr. Wesley Ponciano — wesley@dga.unicamp.br

A/C: Seguranga do Trabalho — Sr. Jorge Luiz Floréncio - jlf@unicamp.br — 3521 4914 / Eduardo
Jamal F Santos jamal@unicamp.br — 3521 4101 / Engenheiro Caio — caio@unicamp.br — 3521
4589 (Divis&o de Obras) / Valmir Veloso — 8120 9291 — 3521 4113 — veloso@unicamp br /
Patricia Ferrari — 3521 4587 — pferrari@unicamp.br / Eng Solange kahl — kahl@unicamp.br

OBRA: Area do entreposto de Residuos
LOCAL: Dep. Internas — Unicamp — Campinas — SP.

1. SERVICOS EXECUTADOS:

SONDAGEM A PERCUSSAO:
SP N°, PROFUNDIDADE — m
o0 o774
2 | 1035
03 | 08,28
04 | 0883 N
05 | 09,63
L 0724
o7 | 0508
_TOTAL 57,15 ~
2. PRECOS:
PRECO GLOBAL: ........... ey AU S I E IO R o < ) R$ 7.080,00
3. PERIODO DE EXECUCAO:
INICIO DOS SERVICOS: 19/08/2008
TERMINO DOS SERVICOS: 21/08/2008
4. VENCIMENTO: 05/09/2008
DE ACORDO HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA

Unicamp ENG DOUGLAS CONSTANCIO CREA 68930/D
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CLIENTE: Unicamp — =
OBRA: Area do FEntreposto de Residuos H HELIX

Engenharia e Geotecnia
LOCAL: Dep Internas — Unicamp — Campinas — SP Lda
ESC: Sem Escala  [DES: Lucas [cPs: 4132/2008  [DATA: 30/08/08

LOCAGAO DAS SONDAGENS

Fone: (19) 9791-3324 / Fax: (19) 3461-5824

E-mail : helix@helix.cng.br
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- Suugdo sem escala;

= A% cptas das bocas fos
friros form obtidagyst rmeés

le levpntamento Catas:
de levhnta c
planiatimetrico; - e
R 659,50 m
- A cofreta ve SP02 = 661,72m
nivel @aguadN A ) deve ser SPO3 = 65966 m
Terta plor urgh perfiregio de SPO4 660,28 m
maiof s
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Sro7 655,12 m
008887+ X
*
L
.

0S/48BCA

Referéncla adotada




CLIENTE: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA:Area do entreposto de Residuos SP01
INt “ =
LOCAL:Dep. Intemas - UNICAMP - Campinas - SP. cult:.Iﬁ.lzzl 1:;;8.;:3 s
Cota en Nimmero RESISTENCLA A REVESTIMENTO" § 63 5
ENSAIO
i Profim-
N 4o PENETRACZ0 . § BINTERNO:349
g Ampostres | FENETRO- | e AMOSTRAD OR TIPO amosTRADOR: § 0 FITERNS: 249 didade
i : TERZAGHI& PECK da
METRICO |30 an YESO:65Kg ALTURA DA QUEDA: 75 an
NIVEL ) Ho.DE GOLPES Camadal
D' AGU. {Golpesfem}|finais ) [" 19 20 30 40 50 60 70 CLASSIFICACZ0 DA CAMADA
- L1l I
15 15 15
- 1 2 21 4 Argila silto arenosa, mole, vermelha escura.
15 15 15
- 1 22| 4
15 15 15
655 2 2 3| s
15 15 15 L 470
3 4 5 9 Silte argilo arenoso, médio, vermelho claro,
] e — amarelo claro.
15 15 15 b6
gﬁ_ 3 46| w0 Silte areno argiloso, com fragmentos de rocha -
= 15 15 15 decomposta, pouco compacto a muito
compacto, amarelo escuro/claro, cinza claro
] 19 30 30 (solo residual).
15 15 15 7.74
- Limite da sondagem -
. - Impenetrével a percusséo -
Obs.: A parada da sondagem se deu por lavagemftempo
— (30 min /03 cm). Provével encontro do topo rochoso ou
N "“_ matacio de natureza rochosa.
Bfr?:m: 7?&?5 E:?gmsmsplmw‘ T gg%w& ﬂﬁgg SDR u.gjt.c;m: g:g:: . ::3:3
FINAL: 6,71lm am 19/08/08 - PROF.DO REVESTIMENTO: 7,30
(T T REFERENCIA: LAVAGEMPORTEMPO(30Min) |DESENHONo.:
(12 g1 1474
ii l L ||| HELIX L% oo | e | wam |1
1 Engenharia e Geotecnia DATA: o
lj| ! E ! g S 22/08/08 10 7.71 773 o1
ESCALA VERT: 10 3 774 TRESP.TEC:
HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA S/C LTDA /198 0 774 o

4ok E-mail : helix@helix.engbr --- FONE/FAX: (19) 3461 5824 --- CEL: (19) 9791 3324 ok
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CLm’ Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA:Area do entreposto de Residuos SP02
2 5 INfCIO:20/08/08  TERMINO:20/08/08
LOCAL:Dep. Internas - UNICAMP - Campinas - SP. COTA: 66172
Cota em ENSAIO [Mimero %ESBI&JC&OA REVESTIMENTO" # 63 5mm Profim
Relagio & ENETRA A . § BINTERNO:349mm —
w0 RN, | Amostras | TEETRO- [ o AMOSTRADOR TIP0 TRaDoR: § 0 ETTENG. e amm didade
METRICO |39 on mﬂom.nhzﬁoms PES0:65Kg ALTURA DA QUEDA:7S an da
D AGT. (Golpesicm)|fnis ) | 1 ';g" 30 40 50 60 70 CLASSIFICACAOD DA CAMAD A
I "
660 11213
15 15 15
1 2 3 5 " Argila silto arenosa, mole a média, vermetha
— i3 is_ 53 M escura.
2 22| 4 “ I ]T||
= 15 15 15 u
3 3 417 ’I
. 15 15 15 |
2 3 3|6
= 15 15 15
3 3 3 [ ; ; s g .
655 | T 515 Silte argjlo arenoso, médio a rijo, vermelho
NA. - claro, amarelo claro.
7,58 3 4 5] 9
e 15 15 15 H
4671|m1 " I'
B 5B u Silte areno argiloso, com fragmentos de rocha
8 13 19]| 32 decomposta, compacto a muito compacto,
— 15 15 15 amarelo escuro/claro, cinza claro (solo
21 3 | 30 residuel. 1035
= 15 12 12 - Limite da sondagem -
- Impenetrivel a percusséo -
— Obs.: A parada da sondagem se deu por lavagemitempo
(30 min f 02 cm). Provével encontro do topo rochoso ou
| mataciio de natureza rochosa.
PROFUNDIDADED 0O HIVEL D' AGUA S AVANCO ATRADO: 0,00m a 845
INICIAL: 8,64m en 20/08/08 iﬁmfm AVAN(O POR LAVAGEM: 8,452 : 10,3;::.
FINAL: 7,58m en 20/08/08 o PROF.DO REVESTIMENTO: _§,14m
- REFERENCIA: ; DESENHO No.:
(s + LAVAGEMPOR TEMPO { 30 Min.)
E 413212008
;!q | HELIX | |- meo | or | oam o
| 3 3 = : F 0.
E ‘j E j Enge nha;if rerd(;eo tecnia s 10 1033 1034 “
ESCALA VERT.: L 0% 1035 IrEsp o :
HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA S/C LTDA - 10 1035 1035

4k E-mail : helix@helix.engbr --- FONE/FAX: (19) 3461 5824 - CEL: (19) 9791 3324 ‘krk




cnm:unwmmaae Estadual de Campinas - UNICAMP SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA:Area do entreposto de Residuos SPO3
£ - INfCcI0: 20/08/08  TERMINO: 20/08/08
LOCAL:Dep. Internas - UNICAMP - Campinas - SP. COTA: 65966
Cota em ENSAIO [Mamero ?m%h REVESTIMENTO" A 63 5 Profim.
Relagio de ENETRA TRADOR: § O INTERNO:349 i
20 RN.| Amostras pmo- Golpes m&% ANOS L. { 8 EXTERNO: 593::: didade
METRICO (30n e PESO:65Kg ALTURA DA QUEDA: 75 an da
b {Colpesicm) | finis ) 20 30 40 50 o ‘T CLASSIFICAGRO DA CAMADA P
L22]a4 I ”
15 15 15 ﬂ_
TZS_ 125 12_5 4 " Argila silto arenosa, mole, vermelha escura.
1L23ls I
15 15 15
2 2 3] s | |
15 15 15 "
H 5.00
3 4 4} 3 . .
15 15 15 Silte argilo arenoso, médio atijo, vermelho
claro, amarelo claro.
45 6fm
15 15 15 " Silte areno argiloso, com fragmentos de rocha 870
6 8 8| 16 decomposta, medisnamente compacto a muito
15 15 15 H compacto, amarelo escuro/claro, cinza claro
solo residual).
3 ( " ( 2D 8.28
12 u Lirite da sondagem -
- Impenetrével a percussdo -
Obs.: A parada da sondagem se deu por lavageritempo
(30 min § 03 cm). Provével encontro do topo rochoso ou
] matacdo de natureza rochosa.
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA — AVANCO ATRADO: 0,00m a 81dm
INICIAL: 7,89m en 20/08/08 g;mfm AVANCOPORLAVAGEM: 814m a 828m
FINAL: 695m en 20/08/08 o PROF.DO REVESTIMENTO: 815m
- REFERENCIA: LAVAGEM POR TEMPO { 30 Min.) DESENHO No.:
I [ ] .
3242008
i i HELIX | Lo T Tom
—1l e e ; : : FOLHA No.:
lh 1l ,_ E ngen asr/::_: ﬁdgeorec‘ma I 10 825 827 =
: 10 827 828
ESCALA VERT.: RESP.TEC
HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA S/C LTDA 1266 10 828 828

#o#k E-mail : helix@helix.engbr —— FONE/FAX: (19) 3461 5824 --- CEL: (19) 9791 3324 *¥*



CLIENTE: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: Area do entreposto de Residuos SP04
= NiCIO: 20/08/08  TERMINO: 8
LOCAL:Dep. Internas - UNICAMP - Campinas - SP. COTA: 66028 00
Cota em Mimmero RESISTENCLA A REVESTIMENTO" 6 63 5mm
ENSAIO [Profim-
Relagio de PENETRACAO . § BINTERNO:349mm .
w RN, | Amostras | PENETRO- | AMOSTRADOR TIPO AUSFIREIR: { 8 EXTERNO: 50 #mm didade
METRICO |30 on JEREATHISTECE PES0:65Kg ALTURA DA QUEDA:75 an da
NivEL : No.DE GOLPES Camadal
D" AGU. 7/ {Golpesfem}|fnais ) [" 190 20 30 40 50 60 70 CLASSIFICACRO DA CANMADA
. (e 202 2] 4 Il " Il
15 15 15
—2 2 2 3]s " Argila silto arenosa, mole a média, vermelha
15 ls 15 (I escura.
m .  EREREA I |l l ||
15 15 15
A 3 33| 'I
15 15 15 | 495
653 M5 2 3 4 7 Silte argilo arenoso, médio, vermelho claro,
— 15 15 15| amarelo claro.
NA 15 15 15 | 600
2 |33 a7 |
15 15 15 Silte areno argiloso, com fragmentos de rocha
— 7 4 5 § 1 decomposta, medianamente compacto a muito
T 1515 compacto, amarelo claro/escuro, cinza claro
(solo residual)
TRA (14 20 30f s0
15 15 11| 26 8.83
=] - Limite da sondagem -
- Impenetrével a percusséo -
| Obs.: A parada da sondagem se deu por lavagemitempo
(30 min /04 crm). Provével encontro do topo rochoso ou
" |‘ matacdo de natureza rochosa.
FUND NIVEL D' AVANCO ATRADO: 0.00m a 7.45
g{lgm.: 7],]5};: E\?gmmsp e L B w& AVAN( O POR LAVAGEM: ':,452 . s,ssﬂ
FINAL: 6.44m en 21/08/08 SeT30m PROF.DO REVESTIMENTO: 8,00m
[v T ) REFERENCIA: LAVAGEMPORTEMPO(30 Min) |DESENHONo.
i E 147
[L[HELIX] [oe= o
— . : DATA: o.:
1 3 Engenharia e Geotecnia 8.9 852
& ! g s/c Itda 1808 = 7 & 0
ESCALA VERT.: 10 882 883  IRESP.TEC:
HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA S/C LTDA 17168 10 883 883

ok E-mail : helie@helix.engbr --- FONE/FAX: (19) 3461 5824 --- CEL: (19) 9791 3324 ek




CLIENTE: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA:Area do entreposto de Residuos SPOs
P
: INfCIO: 210808  TERMINO:21
LOCAL:Dep. Interas - UNICAMP - Campinas - SP. COTA: 66030 e
Cota em ENSAIO [Namere mmﬁqcxi.nh REVESTIMENTO- A 63 5xam b rofim
Relsfio & DENETRAC . § OINTERNO:349mm BN
20 RN. | Amostras | PRUIRO- | o e AMOSTRADOR TIPO AMOSTRADOR: 3 § EXTERNO: 50 8nm didade
: . HI& P
METRICO |30 an I—JOADEGDLPEE:;K PESO:65Kg ALTURA DA QUEDA:75an da
D' AGU. 7/ {Golpesicm)| finais ) 10‘ 20 30 40 50 60 70 CLASSIFICAGAO DA CAMADA
If (T
3 || I
Argila silto arenosa, mole a média, vermelha
5 u escura.
6 " H " Il WI "
6 " 4.50
¥ Silte argilo arenoso, médio, vermelho claro.
7 I
| " ( u 670
13
Silte areno argiloso, com fragmentos de rocha
a7 decomposta, medianamente compacto a muito
compacto, amarelo clarofescuro (solo residual).
':it'i]‘ 263
- Limite da sondagem -
- Impenetrével a percusséo -
Obs.: A parada da sondagem se deu por lavagemitempo
= (30 min /03 cm). Provével encontro do topo rochoso ou
|| H matacao de natureza rochosa.
PROFUNDIDADED O NIVEL D' AGUA — AVANCO ATRADO: 0.00m a 645m
INICIAL: 6,68m em 21/08/08 S"%mﬁ?fm AVANCOPORLAVAGEM: 6,45m a 9,63m
FINAL: 575m en 2108108 ST on PROF.DO REVESTIMENTO: 7,00m
[""E-‘ . REFERENCIA: LAVAGEM POR TEMPO { 30 Min.) DESEMHO No .
| 13 | H 1478
;5!' [ L i E L l x s L TEMPO DE PARA |———
1 : DATA: 0.
113 bl | |Engenharia e Geotechia 10 9,50 052
v ) s/c Itda 2200808 5 5 0
ESCALA VERT: .. 243 263 IRESP.TEC:
HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA S/C LTDA . 1 053 063

#4k  E-mail : helix@helix engby --- FONE/FAX: (19) 3461 5824 - CEL:(19) 9791 3324 ‘rkk




CLIENTE: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA:Area do entreposto de Residuos SP06
: micro: TERMINO: 21/08/08
LOCAL:Dep. Internas - UNICAMP - Campinas - SP. m;ﬂ? :;;?,8_5? o3
Cota en MNimmsro RESISTENCLA A REVESTIMENTO' § 63 51nm
ENSAIO
Relsdi & PENETRACXD . § OINTERNO:349 i
0 R 1| Amostyas | PENETRO- Golpes AMOSTRAD OR TIPO aosTRavor: § 5 BN didade
METRICO |30 an Tﬁ%g}gﬁiﬁn PES0:65Kg ALTURA DA QUEDA:7S an da
{Golpesicm}| finais ) 10 20 30 40 50 60 70 CLASSIFICACA0 DA CAMAD A
I
122]|4
R Argila silto arenosa, mole, vermelha escura.
2 22/4
15 15 15
1 23]s
15 15 15 300
2 3 3| 6 " “ " Silte argilo arenoso, médio, vermelho clara.
15 15 15 480
3 5 9| 14 Silte areno argiloso, com fragmentos de rocha
15 15 15 decomposta, medianamente compacto a muito
1m 10 23| 4 compacto, amarelo escuro/claro, cinza claro
BB 1B (solo residual).
ﬂ 724
10 - Limite da sondagem -
- Impenetrével a percusséo -
— Obs.: A parada da sondagem se deu por lavagemftempo
L (30 min 01 cm). Provével encontro do topo rochoso ou
matacio de natureza rochosa.
—
tt-“ TTTECEETILT
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA . AVANCO ATRADO: 0,00m a 545m
INICIAL: §,10m em 21/08/08 T30 FRFDIAT AVANGOPORLAVAGEM:  545m a 724m
FINAL: 4,05m an 21/08/08 DPROF.DO REVESTIMENTO: _6,00m
e — REFERENCIA: LAVAGEMPOR TEMPO { 30 Min.) DESENHO No.:
- - 1470
L H E L l X m:rmm TEMPO DE DARA |
| 1 -1 - - . = =
\:‘_'” ; 1 anenha:}f ﬁdfaeo tecnia P 10 723 724 a
ESCALA VERT.: . 1At 724 IREsp.TéC:
HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA S/C LTDA i $i5 724 724

#okk - E-mail : helix@helix engbr --—- FONE/FAX: (19) 3461 5824 --- CEL:(19) 9791 3324 k¥




CLIENTE: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA:Area do entreposto de Residuos SPO7
LOCAL:Dep. Intemas - UNICAMP - Campinas - SP. Ly IS oS

*4%  E-mail : helix@helix.engbr --- FONE/FAX: (19) 3461 5824 --- CEL:(19) 9791 3324

Cota am Mimero RESISTENCIA A REVESTIMENT 0 A 63 5mmn
Relaci i PENETRACAD Profun-
. B INTERNO: 349
hgio PENETRO- | % AMOSTRAD OR TIPO ANMOSTRADOR: 3 g ryrwmo: 508 mm didade
WRN.| Amostras | o TERZAGHI & PECK da
METRICO |30 an PESO:65Kg ALTURA DA QUEDA: 75 an
m , No.DE GOLPES .a!tudal
D' AGUA (Golpesicm)|finais ) |10 29 30 40 s¢ 70 CLASSIFICACAO DA CAMADA
] 1 1 1 2 Argila silto arenosa, mole, vermelha
15 15 15| escurafclara.
L2024
15 15 15
N.E | I 3.00
368 2 3 31 & Silte argilo arenoso, médio, vermelho claro.
= 15 15 15 380
— T Silte areno argiloso, com fragmentos de rocha '
4 6 81 14 ( decomposta, medianamente compacto a muito
650 15 15 15 compacto, amarelo escuro/claro, cinza claro
30 [\ (solo residual). f 508
| 5 - Limite da sondagem -
- Impenetrével a percussgo -
Obs.: A parada da sondagem se deu por lavagemfterapo
— (30 min f 02 cm). Provével encontro do topo rochoso ou
matacio de natureza rochosa.
~ W
NN
—] Il 11| Il
PROFUNDIDADE DO NIVEL D' AGUA sess= SPTESTIMADO AVANCO ATRADO: 000m a 445m
INICIAL: 477m an 21/08/08 SPT30 on FINAIS AVANCOPORLAVAGEM: 445m a 508m
FINAL: 3,68m en 21/08/08 am PROF.DO REVESTIMENTO: 5,00m
(s ~ REFERENCIA: LAVAGEM POR TEMPO { 30 Min.) DESENHO No.:
413272008 1480
ﬁ | z.__..,j H E L l x TEMPO DE PARA
i E | 3 Engenharia e Geotechia DATH 10 506 507 FOLEMHo
Ly v s/c Itda 12708708 n
ESCALA VERT.: 10 307 308 [RESP.TEC:
HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA S/C LTDA 17108 10 508 508
Aok




