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NOTAS

1. COMPRIMENTO PERFURADO PREVISTO PARA AS ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA:

VER LEGENDA. A SER CONFIRMADO NA OBRA POR GEBASE ENGENHARIA DE SOLOS

E FUNDAÇÕES.

2. CONCRETO PARA AS ESTACAS TIPO HÉLICE: fck > 20 MPa - BOMBEÁVEL

CONSUMO CIMENTO > 400 Kg/m³

AGREGADOS: AREIA E PEDRISCO

FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,6

% DE ARGAMASSA EM MASSA ≥ 55%

slump teste = 22 ± 3 cm

3. A CONCRETAGEM NÃO PODE SER INTERROMPIDA.

4. A COLOCAÇÃO DA ARMADURA NA ESTACA DEVERÁ SER NO MÁXIMO 2 HORAS APÓS

A CHEGADA DO CAMINHÃO BETONEIRA NA OBRA, RESPEITANDO A NBR 7212.

5. AS COTAS DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS ESTÃO NAS FOLHAS 15/16 E 16/16 DO

       PROJETO EXTRUTURAL.

6. APÓS A EXECUÇÃO, VERIFICAR EXCENTRICIDADES DAS ESTACAS E INFORMAR A

GEBASE E AO CALCULISTA ANTES DE CONCRETAR OS BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PARA

VERIFICAÇÃO DE EVENTUAIS REFORÇOS.

7. ANTES DE INCIAR O ESTAQUEAMENTO CHECAR COM O CALCULISTA ESTRUTURAL SE

AS CARGAS CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES NÃO FORAM

MODIFICADAS.

8. REFERÊNCIA: ANTEPROJETO - PAVIMENTO TÉRREO COM A LOCAÇÃO E CARGAS DOS

PILARES FORNECIDO PELO ENGENHEIRO PAULO CÉSAR BONFIM, DE 31/08/2013.

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO GERAL FORNECIDO PELO CLIENTE,

DE 08/2013. SONDAGENS A PERCUSSÃO EXECUTADAS D-GEO GEOLOGIA E

AMBIENTAL, REFERÊNCIA -----, DE 27/08/13.

9. PRESSÃO DE CONCRETAGEM DAS ESTACAS HÉLICE > 0,10 Kgf/cm² EM TODO FUSTE.

10. AS ESTACAS COM ENTRE-EIXOS MENOR DO QUE 4Ø NÃO PODERÃO SER

EXECUTADAS EM UM INTERVALO DE TEMPO MENOR DO QUE 6 (SEIS) HORAS.

11. UTILIZAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMAÇÕES.

12. É OBRIGATÓRIA A EXEUÇÃO DE PROVAS DE CARGA ESTÁTICAS NAS ESTACAS,

CONFORME A NBR 6122/10.

13. QUANTIDADES PREVISTAS PARA AS ESTACAS TIPO HÉLICE:

COMPRIMENTO PERFURADO -  Ø 40cm = 78m.

COMPRIMENTO PERFURADO -  Ø 50cm = 1320m.

COMPRIMENTO PERFURADO -  Ø 60cm = 384m.

            VOLUME DE CONCRETO - 378m³ + 20% SOBRECONSUMO.

OBS: O SOBRECONSUMO DE 20% NO CONCRETO É UMA MÉDIA DAS OBRAS

    EXECUTADAS, PODENDO HAVER VARIAÇÃO EM FUNÇÃO DO SOLO LOCAL.

LEGENDA

06 ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA, Ø40 cm.

COMPRIMENTO PREVISTO DE 13m. 

88 ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA, Ø50 cm.

COMPRIMENTO PREVISTO DE 15m. 

24 ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA, Ø60 cm.

COMPRIMENTO PREVISTO DE 16m. 

FURO DE SONDAGEM.

DETALHE E ARMAÇÃO DAS ESTACAS
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E-MAIL bsarq@terra.com.br

RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SÃO PAULO

TEL.(019) 32362053

IB mus/herb

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.

* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.

* Não tomar medidas em escala na planta.

* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no

necessidade de ajustes.

* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão 

existente no local.
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