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CONSTRUGAO DO PREDIO DO HERBARIO e MUSEU DO INSTITUTO de BIOLOGIA

Setembro de 2013

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

e Assunto: CONSTRUGAO DO PREDIO PARA O HERBARIO e MUSEU.
e Local: RUA BERTRAND RUSSEL S/ N°¢ QD 19, CAMPUS CIDADE
UNIVERSITARIA. "ZEFERINO VAZ”, CAMPINAS, SP.

Total Geral de Construcao 2.595,78m?

OBJETIVO:

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instrugdes técnicas que deverao
ser consideradas para a execuc¢ao da Construcao do prédio para o prédio do Herbario e
Museu do Instituto de Biologia, situado na Cidade Universitaria “ZEFERINO VAZ” no
municipio de Campinas.

Trata-se de um prédio com 03 pavimentos e um andar técnico ou atico.

Para as obras e servigos acima, a CONTRATADA fornecera todos os materiais, mao de

obra e maquinas necessarias para a realizagdo dos trabalhos previstos em projetos

constantes do presente memorial.

Para a execucao das obras projetadas o presente Memorial ndo limita &4 aplicacao de boa
técnica e experiéncia por parte da CONTRATADA indicando apenas as condicdes

minimas necessarias; as quais deverdao obrigatoriamente atender as normas e
especificagbes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua

execugao e aos materiais empregados.

- Critério de Similaridade ou Equivaléncia:
Sera aplicado o critério de similaridade ou equivaléncia quando as circunstancias ou

condicdes tornarem aconselhavel a substituicao de alguns dos materiais especificados no
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CONSTRUGAO DO PREDIO DO HERBARIO e MUSEU DO INSTITUTO de BIOLOGIA

Memorial Descritivo. Esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante expressa
autorizacao por escrito da FISCALIZACAOQ para cada caso.

Entende-se por Materiais, Produtos ou Processos Equivalentes aqueles com certificacdo
ISSO-9000 ou IMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos
aspectos de desempenho, durabilidade, dimensbdes, resisténcias diversas e
confiabilidade.

Projetos:

Os servicos relacionados com a obra de construcdo do prédio para o Museu e Herbario
deverao ser executados em perfeita e estreita observancia as indicacées constantes dos
Projetos Executivos fornecidos pelo CONTRATANTE e relacionados neste Memorial
descritivo.

-ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:

A estrutura metélica sera em acgo resistente a corroséo para apoio da cobertura (telhas
metalicas) e devera se executado de acordo com folha 01/01 de Estrutura Metdlica.

Seréa executada estrutura de aco galvanizado, 100% reciclavel, resistente & corrosao, e
apoiada em estrutura pré de concreto pré moldado em concreto (vigas). Serao
compostos de vigas em perfil “U”, caibros perfil “UE”, As chapas de conexao, cantoneiras,
montantes, ombreiras, banzos inferiores e superiores em chapas e perfis ASM a-36.

Na execucgdo, deverdo ser obedecidos as dimensdes dos recobrimentos e inclinagdes
indicados no Projeto de Instalacoes Metalicas.

Campinas 23 de setembro de 2013.

Batista e Senna Projetos Arquitetonicos LTDA-EPP.
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EMNGENHARIA E COMERCIO LTDA

MEMORIAL DE CALCULO COBERTURA METALICA

Unidade: Instituto de Biologia - Unicamp
Obra: Museu e Herbario

A cobertura metdlica projetada é do tipo pontaletada sobre laje de concreto armado
portanto apresentaremos aqui o dimensionamento da terca metdlica.

r

Consideragdes / comprimentos:
Maxima distancia entre as tercas = 1,55 m
Vao maximo de cdlculo das tercas = 4,36 m

Carregamentos considerados:

Sobrecarga = 25 Kgf/ m?

Pressao maxima do vento adotada = 72 Kgf/m2

Peso proprio ( telha + contraventamento ) = 12 Kgf/m?2
Peso proprio da terca adotada = 5,66 Kgf/m

Combinacao desfavoravel dos esforgos atuantes = 84 Kgf/m2
Carga atuante na terca = 130 Kgf/m + Peso proprio da terca = 136 Kgf/m
Maximo momento fietor = (glI”~2)/8 = 32.316 Kgf*m.

Material adotado = Perfil de Chapa dobrada ( U enrigecido ) 127 x 50 x 17 x 3,04
Ago ASTM A-36 ( fy = 2.500 Kgf/m2)

Tensao admissivel na flexdo ( Ta ) = 1.500 Kgf/m2

Ta = M/W

Wx minimo= 21,53 cm3

Wx adotado = 27,1 > 21,53 = OK

Ix adotado = 172,4 cm”™4

Calculo da Flecha:

F admissivel ( Fa ) = L/240

Fa = 436/240 = 1,82 cm
Flecha = (5% Q * LA4) / (384 *E * )

E= 2.050.000

Q = 136 Kgf/m = 1,36 Kgf/cm
I=172,4 cm”™4

L =436 cm

Flecha calculada = 1,81 cm < 1,82 cm = OK !

Campinas, 13 de Junho de 2.013
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