LOCACAO DAS ESTACAS
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FORMAS DAS VIGAS BALDRAMES

NIVEL = 639,00 ( PISO ACABADO)
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DET. DE ARMACAO DOS PILARES

SEM ESCALA

NIVEL
P1ATE P12

PILAR

LAJE DE
COBERTURA

NIVEL = 842,12
(SOBRE AS LAJES)

BALDRAME

NIVEL = 639,00
(PISO ACABADO)

DETALHE

NOTAS :

RESUMO QUANTITATIVO

CONSIDERADO ACRESCIMO DE 10% PARA AGO CA50A/CAG0B

VIGAS | VIGASDA
ESTACAS | BLOCOS |, Vot | coBERTURA | PILARES |TOTAL GERAL
(m) (kg) | (m) (kg) | (m) (Kg) | (m) (Kg) | (M) (Kg) | (m) (Kg)
AQOCAS0B | #50 | - - - - | S04 81 | 360 58 | 264 42 | 1140 182
ACOCASOA | ©63 | - - | 300 75 300 75
ACOCAS0A | ¢80 | - - - - | 3 14 36 14
ACOCASOA | 0100 | 240 151 | 60 38 120 76 | 240 151 | 660 416
ACOCASOA | ¢125| - - | 132 132 | 240 240 | 132 132 504 504
ACO CAS0A | ¢ 16,0
ACO CAS0A | ¢ 20,0
VOLUME DE CONCRETO| 6,80m3 | 550m3 | 405m3 | 255m3 | 140m3 | 20,30 m3
LEGENDA :
v

LOCAL DA OBRA

MAPA GERAL DO CAMPUS

UNICAMP

ESC.: 1/20.000

* Todas as medidas deverfio ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execug#io da obra, conferir todas as medidas no local.
* N&io tomar medidas em escala na planta.

* Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverao ser confirmadas no
local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
necessidade de ajustes.

* Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervencgéio deverfio
ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padréo
existente no local.

* As demais especificacdes deveréo estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

OBSERVAGOES GERAIS

DESCRIGAO DA REVISAO

REVISAO | DATA
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