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DETALHE DA TOMADA DE ENERGIA
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OBS:

— INSTALAR A CRUZETA E AS DESCIDAS NO POSTE EXISTENTE

CANALETA 02 VIAS A 0,40m DO PISO

VISTA A

1

u__\ BUCHA DE NYLON S—-8

1

1,10m (ALT. DE MONTAGEM)

ELETRODUTO DE 93/4”

BRAGADEIRA TIPO D COM CUNHA #3/4"

PARAF.CAB. SEXTAVADA ¢1/4"x1.1/4”"
ROSCA SOB. ARRUELA LISA ¢1/4"

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES DE 10 A
@g MONTADO EM CAIXA DE LIGAGAO TIPO "E”

DETALHE PARA INSTALAGCAO DO INTERRUPTOR
(UTILIZAR PARA TOMADAS)
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JUNCAO ANGULAR
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PERFILADO PARA AS SALAS

DUPLA \ e
T LT T Ll
\ PERFILADO PARA AS SALAS
/
VERGALHAO _ \_
&
3 §°
e FORRO
\SUPORTE PARA ELETROCALHA
ELETROCALHA PARA DISTRIBUIGAO
SALAS . CIRCULAGAO SALAS
o

P . =y BUCHA DE NYLON

(OU CHUMBADOR)

JUNCAO ANGULAR

DUPLA
VERGALHAO

/_u>m>_.|cmo CABECA SEXTAVADA
E ARRUELA

SUPORTE DE PERFILADO

DETALHE PARA INSTALAGCAO DE PERFILADO
UTILIZAR O MESMO SISTEMA DE FIXACAO PARA ELETROCALHAS
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LUMINARIA DE EMBUTIR - LIGACAO
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DETALHE DAS ELETROCALHAS NA CIRCULACAO
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LOCAL DA OBRA

UNICAMP

MAPA GERAL DO CAMPUS

ESC.: 1/20.000

* Antes da execugdo da obra, conferir todas as medidas no local.
* Néo tomar medidas em escala na planta.

necessidade de ajustes.
* Em caso de reformas,

existente no local.

OBSERVAGOES GERAIS

* Todas as medidas deveréo ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deveréo ser confirmadas no
local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver

as areas que sofrerem danos causados pela intervengéo deverdo
ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrio

* As demais especificagGes deverdo estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
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