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00 00! 00! m * Todas as medidas deverfio ser expressas em metros, exceto onde indicado.
@ L * Antes da execuc#o da obra, conferir todas as medidas no local.
¢ | * N&o tomar medidas em escala na planta.
¢n | * Paratoda interfer8ncia em alvenaria existente, as medidas deverfio ser confimadas no
_Im Q mz U > .% local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
On necessidade de ajustes.
W * Emcaso de reformas, as dreas que sofrerem danos causados pela intervencgéio deveréio
oc ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padréo
— QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS A 1,30m DO PISO ACABADO % existente no local.
— QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TELEFONE E DADOS A 1,30m DO PISO ACABADO % * As demais especificacBes deverdio estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
@ @ @ @ @ @ — TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,30m DO PISO ACABADO — 127V
— TOMADA TIPO 2P+T MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO — 127V 02
— TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO — 127V ot
— TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,30m DO PISO ACABADO — 220V \§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

<

— TOMADA TIPO 2P+T MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO — 220V 0 0
— TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO — 220V
— TOMADA TIPO 2P+T NO TETO — 220V

— TOMADA TIPO 3P+T NO TETO — 220V uniDAdE:  INSTITUTO DE QUIMICA
g oBR&: CONSTRUGAO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR | CPO-CGU-LIEM //
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— CONDUTORES: NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO

— PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA ELETRICA L &
— ELETROCALHA METALICA PERFURADA GALVANIZADO 38x38mm COM VIROLA SEM TAMPA

PARA ELETRICA (DIMENSAO NO DESENHO)
— ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE PARA ELETRICA
BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
||||||| ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO PARA ELETRICA RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SAC PAULO
B TEL.(019) 32362053
CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 120x30mm ) ' E-MAIL bsarq@terra.com.br
— CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 120x30mm PARA DERIVAGAO E DESCIDA arquiteturaddesign
o — CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE
"~ TUBULAGAO DESCENDO wooe INSTITUTO DE QUIMICA oo ovo
=5 _ ENDEREGO AV. DR. ANDRE TOSELLO S/N QD 50 CEP 13084-971
._.CWC_LPON,O SUBINDO q UNICAMP/ CAMPUS: o_o>om\ UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP JAS _._mglm_.mlmxn_n%lzg )
1 — AVISADOR SONORO TIPO SIRENE oBRA
REF.
[ — ACIONADOR MANUAL DOS SITEMA DE ALARME DE INCENDIO _.>m. _Z._.mO_&PUO Um mZOmZI>T_> ZO_umOC_L’I m_lm
e — ACIONADOR MANUAL DA BOMABA DE INCENDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA) L )
—. — — —.— — TUBULAGAO DE AGO GALVANIZADO PARA ALARME DE INCENDIO TiTuLo FOLHA
20) — ACIONADOR DE CAMPAINHA PARA EMERGENCIA _u_m._._N_WC_ON'O GERAL - SUPERIOR - TOMADAS 09/15 - ROO
O — AVISADOR SONORO E VISUAL DE EMERGENCIA - J J
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