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FORRO

E Forro de gesso acartonado removivel instalado por aparafusamento de perfilados
aparentes de aluminio e pendurais rigidos em placas de 1250 x 625 mm e receberio
pintura latex na cor branco neve SW 0631 referéncia SHERWIN WILLIANS ou eq. técnico

@ Laje Alveolar com aplicacio de chapisco, embogo e reboco com pintura latex
cor branco neve, SW 0631 referéncia SHERWIN WILLIANS ou equivalente técnico.

@ Forro tipo acustico da marca ISOVER tipo FORROVID PRISMA PLUS, com acabamento
PNE.FEM de borda lay-inn, placas tamanho 625x1250mm ou equivalents técnico.
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PNE.MASC. H H Forro de gesso acartonado monolitico com tabica e pintura latex na cor branco neve

s s SW 0631 referéncia SHERWIN WILLIANS ou equivalents técnico.
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* Todas as medidas deverdo ser expressas em metros, exceto onde indicado.

* Antes da execug&o da obra, conferir todas as medidas no local.

* N&do tomar medidas em escala na planta.

* Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deveréo ser confirmadas no
local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
necessidade de ajustes.

* Em caso de reformas, as éreas que sofrerem danos causados pela intervengéo deveréo
ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, sequir o padrdo
existente no local.

* As demais especificactes deveréo estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
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CODIGO DA OBRA CPO
UNIDADE:  INSTITUTO DE QUIMICA

oBR:  CONSTRUGAO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR CGU - LIEM

TEL.(019) 32362053

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SAO PAULO
E-MAIL bsarq@terra.com.br
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