C ] NOTAS GERAIS ( ALVENARIA) LEGENDA DOS BLOCOS:

—— NAO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA €>
] B —— CONFIRMAR MEDIDAS NA OBRA Bloco 19 x 39 - h=19
—— fck > 30,0 MPA ( CONCRETO )

FORMA DAS LAJES DE PISO DO 1° PAVIMENTO —— ok > 6,0 MPA ( PRISMA )

NIiVEL = 3,15 SOBRE AS LAJES ( PISO ACABADO = 3,20)

] — — fgk > 20,0 MPA ( GRAUTE) : Bloco 19 x 19 - h=19
\WC Wie —— 5,6 Mpa < fak <_ 8,0 Mpa ( ARGAMASSA )
——  ESPESSURA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
] 15.000 ] 2.300 ] 2.300 7 — 7,0 mm < (e ) < 13,0 mm
| —— GRAUTEAR COMPLETAMENTE O EMBASAMENTO Cf;%fgta 19 x 39 = h=19
1.100 | 1.200 , 1100 | 1.200 , 1100 | 1.200 , 1100 | 1.200 , 1.100 —— TODOS OS TRANSPASSES COM NO MINIMO 1,20m
| | | | | | | | ': —— PONTOS DE GRAUTE 1 x & 10,0 mm
| ] ) ] | ] | ]
_ - (928 | A0 o0 v I 0 |0 ]| waees e T W 65:20) - —— — —— NUNCA CORTAR OS BLOCOS HORIZONTALMENTE
I
: : —— NUNCA EXPOR A ALVENARIA A IMPACTOS HORIZONTAIS Repgiiig?iiinigeﬁfio en
: : —— 0SS TRACOS DO GROUTE E DA ARGAMASSA DEVERAO SER DETERMINADOS 4
: : . POR LABORATORIO TECNOLOGICO
1.680 : N N fi
ABERTURA NA T ! I 1 —— OS BLOCOS DEVERAO SER ENSAIADOS EM LABORATORIO ESPECIALIZADO, A FIM
_ABERTURANA = 434 | b.439 ABERTURANA | I
LAJE \ LAJE | i DE SE OBTER A CONFIRMACAO DA RESISTENCIA (Fbk) e (Fpk)
_______ |2 ] I
_____ | I — O0OS BLOCOS DEVEM OBEDECER AS PRESCRICOES DA NBR 8215 e NBR 7186;
)
: —— ANTES DO GRAUTEAMENTO OS FUROS DOS PILARETES DEVERAO SER LIMPOS,
S " RETIRANDO—SE O EXCESSO DE ARGAMASSA, E EM SEGUIDA SEREM LAVADOS;
(@]
© : —— O ABATIMENTO DO GRAUTE DEVERA SER MANTIDO DE 8 A 10 cm;
I R
A | —— TODA A ALVENARIA DE \/EDAQ,Z(O DEVERA SER EXECUTADA COM BLOCO CERAMICO
! AFIM DE SE DIFERENCIAR DA ALVENARIA ESTRUTURAL
]
|
SOBRECARGA ) U
S 1000 Kgf/m : - EX‘STEN TE . i
@ LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA SOBRECARGA | 3,15 (0S50) I 3,20 ( ACABADO ) —— DETALHE DA AMARRACAO NOS CANTOS DETALHE GENERICO DE APOIO DAS VIGAS
(P.E.20+5) 450 Kgf/m? :
P1 |
|
(19 X 40) ! | DETALHE DO BLOCO CORTADO
R | ALVENARIA ASSENTADA SOBRE BALDRAME EXISTENTE ViGA IZl B VIGA
: CONFORME ORIENTACAO DA CPO / % STTTTTT 111 @D DD DD BT TTTTTTP
A LAJE ALVEOLAR PROTENDID | AGO DO PILARETE GQ?\?*\
_— I HALL
1000 K2 | CORTAR BLOCO
gf/m |
| AGO CANALETA
| @
8 LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA : BLOCO CANALETA
00
: — :
2
1000 Kgf/m I
i
|
|
|
[]
| ESQUEMA DE GRAUTEAMENTO
@— —_ — VW (19x26) !F{IEEI vax20— [EEOEE (920) IO AR wexee— B IEE0EE W G9x20) —EF!I}G—WOMG% | : DET. CORTE DO BLOCO NAS CANALETAS
[ W D W [ W [ W D W I — | DETALHE DO BLOCO CORTADO DOS PILARESTES
i | P
1.100 ‘ 1.200 ‘ 1.100 ‘ 1.200 ‘ 1.100 ‘ 1.200 ‘ 1.100 ‘ 1.200 ‘ 1.100 ‘ 1.200 ‘ 1.100 : : . . JUNTA DE DILATACKD AGO DO PILARETE
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I I — FERRAGEM VERTICAL |
2=25cm \/J C 19X20 > PILARETE CONCRETO
| | | GROUTE
12 N3 VL C 19X20 D
c/8 9CDRTE Aw N ® O UNI TOTAL FERRAGEM VERTICAL L,
co 9 - 1 100 2 155 310 2 PILARETE 52 D
I———l > N3 #63 cog  © &3 e /0 84l ® FERRAGEM HORIZONTAL
15 15 g ACO # TOTAL PESO CANALETA INTERMEDIARIA
4A S0B 6.3 840 o
24100 | | S0B 100 310 2
| | S0B 12,5 410 4
| | QUANTITATIVO DE UMA VIGA ACO CANALETA FERRAGEM VERTICAL
J 24125 | | PILARETE
10 . . 10
[ < L CONCRETO INSPECAO PARA 0S FUROS
15]8' IS [280155 CROUTE > CHEIOS DE GROUTE
' ' JUNTO A FUNDAGAO
}Pl %P{
15 91 19

BALDRAME

ESQUEMA DE MONTAGEM DAS LAJES
L ] DAS PAREDES INTERNAS

_ | L VIGA ”ﬁ m VIGA
FORMA DAS LAJES DE PISO DO 2° PAVIMENTO RSN ERRRE i ] [T (TN 5 {mRwAs

NIVEL = 6,35 SOBRE AS LAJES ( PISO ACABADO =6,40)
ESCALA 1/50 CORTAR BLOCO

0

WC WC DETALHE GENERICO DE APOIO DAS VIGAS

CANALETA NO RESPALDO
DA LAJE

15.000 2.300 2.300 CANALETA NO RESPALDO
g 7 [ _l DA LAJE

1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.200 ) 1.100 | 1.200 ) 1.100 | 1.200 ) 1.100 AQO DA CANALETA
1 | | ] | I
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1.680 I R m . LEGENDA
| ] .
0.43 | 434 ABERTURANA |
' LAJE |
\ % | UNICAMP
- J|L —————————— |:| PILAR QUE NASCE MAPA GERAL DO CAMPUS
ESC.: 1/20.000

m PILAR QUE PASSA

- PILAR QUE MORRE

>
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LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA | |
: : SENTIDO DE APOIO DA LAJE. o
SOBRECARGA | | LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA COM CAPA =
9 0 /9; | 1010 gt/ : i : = b E >< ‘ S TE N TE VERIFICAR A NECESSIDADE DE % * Arjtes da execugéo da obra, conferir todas as medidas no local.
© LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA SOBRECARGA o Z 635(0550) | I 6,40 ( ACABADO ) % NEGATIVOS DE BORDA, MALHA DE (D | *Né&o tomar medidas em escala na planta.
o (P.E.20+5) 5 < | | . I % | DISTRIBUICAO E FERRAGENS ADICIONAIS D | * Paratoda interferéncia em alvenaria existente, as medidas dever&o ser confirmadas no
450 Kgf/m ] Q I COM O FORNECEDOR DA LAJE. z% local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
| P1 | i I O necessidade de ajustes.
(19X 40) | 1 - <>': * Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervencao deverao
+— | E | ALVENARIA ASSENTADA SOBRE BALDRAME EXISTENTE L T T ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO o ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padréo
| I H I CONFORME ORIENTAGAO DA CPO SOBRE AS LAJES 'C",J) existente no local.
A LAJE ALVEOLAR PROTENDID4 |L] 0 | * As demais especificacdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
| Hul HALL =
e e—
[ ]
| 1000 Kgf/n% : H : 02
VE (19x40) l (] ' o1
X | |
||| LAEALVEOLAR PROTENDIDA ——— — 1 | | NOTAS REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
o I —_—
& 2 | 1000 ket 2.110 : WWWWWWWWWWWWWWWW//%
o < of/m . . _
| — NAO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA PR %
VAZIO 483
| t | @B COORDENADORIADE PROJETOS E OBRAS (o>
| : —= CONFIRMAR MEDIDAS NA OBRA é% ;%g UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
| 5g88 CODIGO DA OBRA CPO
| I = CONCRETO 25.0 MPA 8825 | unbaoe: INSTITUTO DE BIOLOGIA
| ! 2852 | oA AMPLIACAO DO PREDIO DA POS GRADUAGAO IBpos
1 <88§
TRANSPASSES MINIMOS = 1,20
@— — — W (19<26) F BB vt —f B80S 1w (9x) HHE B IBE] wtoes— [ IS 3T W ¢exe0) J5I I CHEIL v (1928 | Vo-£19x20)—f ] - I - i
O O O O O O O O 0 O O O O
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘EKJ o — RELACAO AGUA/ /CIMENTO EM MASSA <O0,60
1100 ) 1.200 | 1100 ) 1200 | 1100 | 1.200 1100 ) 1.200 | 1100 | 1.200 | 1.100 1.200 1100 | | | JUNTA DE DILATACRO = MEDIDAS EM METROS, SALVO INDICACAO BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
2=25am RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SAO PAULO
\/ J ¢ 19X20 > CONTRARIA TEL.(019) 32362053
E-MAIL b .com.b
| | | | — SEGUIR ORIENTACAO DO FORNECEDOR DAS arauitetura&desian sarq@terra.com.br
12 N3 d g
s CORTE A VL C 19X20 > LAJES PRE—FABRICADAS, PARA CIMBRAMENTO
5 5 10 '1“ fo . g %\'51 B%A'— E ADICAO DE FERRAGENS ADICIONAIS
b b . UNIDADE ARQUIVO DWG
@ N1:2#10.0 Ci1S5 e[ [] [ e c lese 2o 2 — A OBRA NOVA, NAO ENCOSTA NA OBRA INSTITUTO DE BIOLOGIA
: . . . ENDEREGO RUA BERTRAND RUSSEL
s s 12 N3 #6.3 C:70 AT 0Tl PESO EXISTENTE, FOl PREVISTO JUNTA DE DILATACAO L ¢ UNICAMP,/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ”, CAMPINAS, SP L UNCANP B EC/5T
\ j Q0B 63 840 g /?/CO}MA igpgizuggl\/gg/f%f GE/TS DEVERA SER OBRA REF
24100 SOB 100 310 2 , . . , " :
| | S0B 12.5 410 4 RESPEITADA ESTA JUNTA INSERINDO EPRPS AMPLlACAO DO PRED'O DA POS GRADUACAO EST
| QUANTITATIVO DE UMA VIGA NO LOCAL DA JUNTA. x J FoLHA
POSTERIORMENTE AS JUNTAS DEVERAO SER A
15 [ L is FORMA DAS LAJES DE PISO
N 2#12.5 C:205 7
P P AUTOR (ES) PROJETO DESENHO _ | | ESCALA
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