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% * Antes da execugao da obra, conferir todas as medidas no local.
0 ¢(® | *Nao tomar medidas em escala na planta.
D | * Paratoda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverao ser confirmadas no
ZCLIS local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
O necessidade de ajustes.
<>E * Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervencao deverao
E SCALA 1 = 50 o- ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao
. CLH existente no local.
8 * As demais especificagdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
02
01
LEGENDA REVISAQ | DATA DESCRICAQ DA REVMISAO
- LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR E ALETA PARABOLICA PARA 02 LAMPADAS —HF — CONDUTORES: NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNQ
FLUORESCENTE 32W E REATOR AFP 220V NA CABECEIRA - Qgﬂ o' COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS C'Po
— ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA ELETRICA o EoBf . Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitério
— LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18W - _ S gpo5 | TREOAM
A ————— _ PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADD 38x38mm PARA ELETRICA 7 flst ODIC0 DA OBRA PO
— LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA O1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 1BW 220V — CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 75x30mm < vﬁgm NIBADE 'NSTlTUTf) PE BK)LO,G'A ) )
) ﬁu;Fn?AVQADEETimEgEé\N;fOprc?OBLFEEg ﬁﬁﬁgﬁgao — CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 75x30mm PARA DERIVACAO E DESCIDA 3i¢s | U*A4 AMPLIAGAO DO PREDIO DA POS GRADUAGRO
— ELETROBUTO EMBUTIDO NO TETO QU PAREDE EM PVC RIGIDO
— QUADRO DE DISTRIBUIGAD DE CIRCUITOS A 1,30m DO PISO ACABADQ EEETEF:AOSS%G;JE\z/SEggDr\?oQ;;SDSAQ:?_E;EC;ARA ELETRICA
— TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO — 127V L
m ~ T T — ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA DADOS E VOZ .
— TOMADA TIPD 2P+T MEDIA A 1,90m DO PISO ACABADD — 127V BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
-  — . — .. — — ELETRODUTO PARA DADDS EM AGO GALVANIZADQ DIAMETRO MINIMO DE 32mm {1") RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SAO PAULO
- TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DQ PISO ACABADO — 127V TEL.(019) 32362053
—+a —a — — ELETRODUTO PARA ALARME DE INCENDIO EM AGO GALVANIZADO E-MAIL boerq@tora.com.br
— TOMADA TIFO 2P+T NO TETO — 127V H — BOTOEIRA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO A 1,10m DO PISO ACABADO arquitetura&design
— TOMADA TIPQ 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISQ ACABADO - 22GV — ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRG A 1,10m DO PISO ACABADO
— TOMADA TIPO 2P+T MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADD — 220V —— — CENTRAL DE ALARME A 1,30m DO PISO ACABADO wore INSTITUTO DE BIOLOGIA ARQUIVO WG
_ TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,.20m DO PISO ACABADO — 220V K — SIRENE PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO A 2,20m DQ PISO ACABADOD
— INTERRUPTOR BIFOLAR SIMPLES A 1,10m DQ PISO ACABADO ~ CAIXA DE PASSAGEM TIPD CONDULETE 0 NICAMP, CAMPUS: ODADE UNIVERSITARIA “ZEFERINO VAZ', CAVPINAS, P 1AVPLPOS GRADIAGHD ELET
il — CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,80x0,80x1,00m PARA ELETRICA h 7N d
. ~ TOMADA PARA DADOS E VOZ BAXA A 0,40m DO FISO ACABADD 2 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R2 PARA DADOS E VOZ o A - : A REF.
X — TOMADA PARA DADOS E VOZ MEDIA A 1,10m DO PISQ ACABADO _ TUBULAGAO DESCENDO AMPUACAO DO PREDIO DA POS GRADUAQAO ELE
X — TOMADA PARA DADOS E VOZ NQ TETQ b 7
- TUBULACAO SUBINDQ ~ L FOLHA
— ACIONADOR DE CAMPAINHA PARA EMERGENCIA A 0,40m DO PISD ACABADO Lo |NSTALAQOES ELETR'CAS 10/13 ROO
— AVISADOR SONORO E VISUAL DE EMERGENCIA A 2,20m DO PISO ACABADO TOMADA DADOS - 2° PAVIMENTO )
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