GRACO - Graco Projetos, Empreendimentos e Constru¢ées LTDA

Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br

PLANILHA ORGAMENTARIA

de Pesquisa de Precos: PINI / CPOS / FDE / SINAPI

OBRA: IMECC - Reviséo de Projetos do Laboratério Cientifico do IMECC. DATA-BASE(SINAPI) janeiro-15
Local da obra: Rua Bertrand Russell esquina com a Rua Claudio Abramo, Cidade Universitaria Zeferino Vaz — UNICAMP, Barédo Geraldo - Campinas, SP. DATA-BASE(CPOS) dezembro-15
Data: 12/05/2015 DATA-BASE(FDE) ianeiro-15
Area da obra: 2.780,00 m? DATA-BASE(PINI) abril-15
Fonte de R$ R$ Total
Precos Codigo Referéncia Item Descricédo dos Servigos un Quant. Unit.Mat+MO Mat+MO
1[SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES
VOLARE 02.002.000024.SER 1.1|DEMOLICAO DE CALCADA M2 236,62 16,85 3.987.05
CPU 12| DEMOLICAO DE CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS UN 2,00 22,75 45,50
VOLARE 02.002.000033.SER 1.3|REMOGAO DE GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO M 179,07 6,48 1.160.37
CPU 1.4|DEMOLICAO DE ALAMBRADO. M 128,27 154 197.01
VOLARE 02.002.000006.SER 1.5|RAMPA A DEMOLIR M3 1,02 212,59 217.37
CPOS 030204 1.6]|DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAGAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 3,97 47,84 189.92
CPOS 040902 1.7|RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 4,20 18,51 77.74
CPOS 242002 1.8|RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 4,20 26,44 111,05
VOLARE 32.003.000001.SER 1.9|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 161,27 21,93 3.536.71
C.P.U 1.10| TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. M3 161,27 15,60 2.515.85
VOLARE 02.003.000003.SER 1.11|CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO M2 4.192,01 2,89 12.114.91
SINAPI 79484 1.12|ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO M3 2,88 51,22 14751
SUBTOTAL 24.301,00
2[INSTALACAO DO CANTEIRO
SINAPI 73847/005 73847/002 2.1[INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24 MES 5,00 1.259,07 6.295,35
VOLARE 02.001.000009.SER 2.2|LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - UN 1,00 1.783,03 1.783,03
INSTALACAO MINIMA
VOLARE 02.001.000010.SER 2.3|LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA PARA OBRA - INSTALACAO MINIMA UN 1,00 137485 1.374.85
CPOS 020802 2.4|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA. M2 6,00 393,18 2.359.08
SUBTOTAL 11.812,31
3|MOVIMENTO DE TERRA PARA INSTALACAO DO RESERVATORIO
VOLARE 02.005.000067.SER 3.1|ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCORAMENTO, ATE 4 M DE M3 88,38 8,27 730,88
PROFUNDIDADE
VOLARE 02.005.000007.SER 3.2|REATERRO E COMPACTAGAO DE PISO COM PROCTOR NORMAL. M3 38,53 4536 1.747.77
VOLARE 02.005.000001.SER 3.3|REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE M2 17,49 17,34 303.28
SUBTOTAL 2.781,92
4|INFRA-ESTRUTURA
VOLARE 04.012.000007.SER 4.1|LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E =5 CM M2 24,49 27,99 685.48
CPOS 120601 4.2| TAXA DE MOBILIZACAO PARA ESTACA TIPO STRAUSS T 1,00 1.605,20 1.605.20
CPOS 120602 4.3|ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN-LOCO", CONCRETO CONTROLE TIPO "C", FCK=20 MPA, @ 25 CM, CARGA M 66,00 50,90 3.359,40
ADMISSIVEL 20 T
SINAPI 72820 4.4|CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 12 43,85 526.20
VOLARE 04.007.000012.SER 4.5|FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAGAO, COM TABUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS (RESERVATORIO) M2 106,30 47,09 5.005,60
VOLARE 04.001.000003.SER 4.6| ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E KG 1.400,00 9,77 13.678,00
MONTAGEM
VOLARE 04.001.000004.SER 4.7|ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ >12,5 MM ATE 25,0 MM, CORTE, DOBRA | KG 64,00 11,36 727,04
E MONTAGEM
VOLARE 04.001.000005.SER 4.8|ARMADURA DE AGO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 5,00 MM, CORTE, DOBRA E KG 4,00 9,39 37,56
MONTAGEM
C.P.U 4.9| TELA DE AGO CA-60 SOLDADA Q 196, @ 5,00 MM, MALHA 10 X 10 CM. M2 110,00 24,63 2.708.75
C.P.U 4.10| TELA DE ACO CA-60 SOLDADA Q 246, @ 5,60 MM, MALHA 10 X 10 CM. M2 120,00 28,81 3.457.00
VOLARE 04.002.000017.SER 4.11|CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8:1 CM M3 12,78 398,72 5.095.33
VOLARE 04.002.000016.SER 4.12| CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 25 MPA, ABATIMENTO 8:1 CM M3 19,00 368,59 7.003.21
VOLARE 04.002.000001.SER 4.13[CONCRETO - APLICAGAO E ADENSAMENTO COM VIBRADOR DE IMERSAO COM MOTOR ELETRICO M3 31,78 82,92 2.635.13
SUBTOTAL 46.523,90
5|PISOS
C.P.U 5.1| CAMADA DE ASSENTAMENTO DA AREA DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO. CARGA/DESCARGA M2 110,00 19,86 2.184,17
C.P.U 5.2| CAMADA DE ASSENTAMENTO DA AREA DRENANTE. MANTA GEOTEXTIL, BASE E SUB-BASE BRITADA. M2 413,03 55,06 22.742.78
VOLARE 30.002.000044.SER 5.3|GUIA PARA PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS 13 X 100 X 30 CM, COR GRAFITE. M 758,86 77,46 58.781.30
FDE 13.02.006 5.4|PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 20 MPA, ESPESSURA 8 CM. RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE M2 131,10 4319 5.662,47
SUPERFICIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAGAO E UMA DEMAO DE LAMINA.
CPU 5.5|PISO EM BLOCOS DE CONCRETO 25MPA TIPO CONCREGRAMA, MEDIDAS: 50 X 50 X 10 CM NA COR GRAFITE M2 180,90 88,53 16.015,49
PREENCHIDO COM GRAMA.
VOLARE 30.005.000029.SER 5.6|PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, NA COR GRAFITE. M2 364,04 5512 20.065,88
VOLARE 30.005.000029.SER 5.7|PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, NA COR VERMELHO. M2 201,09 5512 11.084.08
VOLARE 30.005.000029.SER 5.8|PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, NA COR NATURAL. M2 546,22 55,12 30.107.65
VOLARE 30.005.000029.SER 5.9|PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, NA COR AMARELO M2 10,00 55,12 551.20
CPU 5.10|PISO DRENANTE 100%, COMPOSTO POR AGREGADOS ROCHOSOS DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS: 40 X 40 X 5 M2 169,72 127,98 21.721,42
cMm.
VOLARE 22.013.000005.SER 5.11|PISO EXTERNO PODOTATIL DE ALERTA EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 40X40X3,5CM, NA COR AMARELA. M2 3083 100,86 3.109.51
VOLARE 22.013.000005.SER 5.12|PISO EXTERNO PODOTATIL DIRECIONAL EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 40X40X3,5CM, NA COR AMARELA. M2 135,46 100,86 13.662.50
CPU 5.13| GRELHAS E CANALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO, COR NATURAL. MEDIDASDAS | M 99,16 125,56 12.450,80
CANALETAS: 80 X 32 X 17 CM. MEDIDAS DAS GRELHAS: 79,5 X 24,5 X 05 CM.
COTAGAO Kanaflex S/A. Ind. de 5.14| CANALETA DE CONCRETO POLIMERO PARA TRAFEGO PESADO COM GRELHA M 5,00 481,23 2.406,16
Plasticos
SUBTOTAL 220.545,42
6|[IMPERMEABILIZACAO
VOLARE 10.013.000034.SER 6.1[IMPERMEABILIZAGAO INTERNA DE RESERVATORIO, UTILIZANDO MANTA ASFALTICA COM ARMADURA DE FILME DE | M2 52,73 75,79 3.996,41
POLIETILENO. PARTE INTERNA DO RESERVATORIO
VOLARE 10.013.000031.SER 6.2] 1ZAGAO DE TORIO ENTERRADO, SUPERFICIE INTERNA/EXTERNA, COM TRES CAMADAS DE | M2 7023 64,11 4.502,45
ARGAMASSA E DUAS DEMAOS DE TINTA BETUMINOSA. PARTE EXTERNA DO RESERVATORIO.
SINAPI 83744 6.3| EXECUGAO DE PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M3 50,73 28,92 1.467.11
SUBTOTAL 9.965,96
7|INSTALACOES HIDRAULICAS
CPOS 460102 7.1[TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXOES M 7,12 18,24 129.87
CPOS 460104 7.2|TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXOES M 20,89 24,97 521,62
SINAPI 83651 7.3[TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M 59,26 27,93 1.655.13
CPOS 460305 7.4|TUBO DE PVC RIGIDO SERIE R, TIPO PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 50,54 54,39 2.748,87
CPOS 460306 7.5[TUBO DE PVC RIGIDO SERIE R, TIPO PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 29,22 78,05 2.280.62
VOLARE 13.008.000031.SER 7.6| TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES, @ 40 MM (1 1/2"). M 41,68 103,06 4.29554
VOLARE 13.008.000033.SER 7.7| TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES, @ 65 MM (2 1/2"). M 33,93 177,34 6.017.15
VOLARE 13.008.000034.SER 7.8|TUBO DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES, @ 80 MM (3") M 1,70 182,05 309.49
VOLARE 13.004.000025.SER 7.9|REGISTRO DE GAVETA BRUTO @ 32 MM (1 1/4") UN 2,00 88,04 176.08
VOLARE 13.004.000026.SER 7.10[REGISTRO DE GAVETA BRUTO @ 40 MM (1 1/2") UN 5,00 98,17 490,85
SINAPI 88547 7.11[VALVULA DE BOIA AUTOMATICA 3/4" UN 1,00 64,34 64.34
VOLARE 13.009.000019.SER 7.12| VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL OU VERTICAL, @ 65 MM (2 1/2") UN 1,00 237,79 237.79
VOLARE 13.004.000023.SER 7.13[REGISTRO DE GAVETA BRUTO @ 20 MM (3/4). UN 2,00 48,66 97.32
VOLARE 13.004.000028.SER 7.14|REGISTRO DE GAVETA BRUTO @ 65 MM (2 1/2") UN 1,00 343,03 343,03
VOLARE 13.004.000029.SER 7.15|REGISTRO DE GAVETA BRUTO @ 80 MM (3"). UN 1,00 500,29 500.29
FDE 08.10.045 7.16|RALO SIFONADO COM GRELHA REDONDA DN 100MM UN 6,00 49,59 297,55
VOLARE 30.002.000022.SER 7.17| CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - DIMENSOES 40 X 40 X 60 CM UN 2,00 317,67 635.34
VOLARE 30.002.000023 SER 7.18 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - DIMENSOES 60 X 60 X 60 CM UN 3,00 457,61 1.372.83
CPOS 431003 7.19|BOMBA THEBE TH 25-200 COM MOTOR DE 1,5 CV TRIFASICO, LIGAGAO ROSCADA, ROTOR ¢209MM. UN 2,00] 1.804,01 3.608.02
CPOS 431048 7.20|BOMBA THEBE R-18 COM MOTOR DE 6,00 CV TRIFASICO, LIGAGAO ROSCADA, ROTOR ¢173X5MM. UN 1,00 3.650,50 3.650.50
CPOS 450310 7.21[HIDROMETRO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO cJ 1,00 432,70 432.70
SUBTOTAL 29.864,93
8|INSTALACOES ELETRICAS
8.1[DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO
CPOS 060202 8.1.1| ABERTURA DE VALAS MANUAL - 20X40CM M3 22,64 35,88 81232
CPOS 071102 8.1.2[REATERRO DE VALAS COM UTILIZAGAO DE COMPACTADOR M3 22,64 3,73 84.45
CPOS 381302 8.1.3[DUTO DE PEAD DE @ 2" M 300,00 10,52 3.156.00
FDE 09.06.025 8.1.4[CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E FUNDO DE BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, UN. 21,00 129,49 2.719,21
COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):400X400X600MM (ILUMINACAQ)
FDE 09.06.027 8.1.5[CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA N°2, PARA UN. 4,00 448,90 1.795,58
ELETRICIDADE. COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):800X800X1200MM
PROJETO CPU 8.1.6[POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO NA COR BRANCA, ALTURA DO POSTE: 5M. PROJETOR DUPLO EM UN. 21,00 1.402,00 29.442,00
ALUMINIO FUNDIDO PINTADO NA COR BRANCA, COM REFLETOR EM ALUMINIO LAVRADO TIPO ESTUQUE E
DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM REBATEDOR DUPLO PARA ILUMINAGAO INDIRETA - ALTURA DO
PROJETOR: 3M. 01 LAMPADA DE VAPOR METALICO HQI-TS 150W POR PROJETOR COM ACINAMENTO ATRAVES DE
FOTO CELULA COMPLETO, INCLUSO FOTO CELULA. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO F-5133 1/2 - PROJETO,
STOCK. LUMINI OU EQUIVALENTE TECNICO
C.P.U CPU 8.1.7|BASE EM CONCRETO PARA FIXAGCAO DOS POSTES UN 21,00 209,38 4.396.96
CPOS 500526 8.1.8[BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO DA UNITRON OU EQUIVALENTE TECNICO | UN 16,00 184,53 2.952,48
CPOS 500526 8.1.9[BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM A INSCRIGAO "SAIDA" DA UNITRON OU EQUIVALENTE | UN 8,00 184,53 1.476,24
TECNICO
CPOS 380106 8.1.10[ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1" INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS M 9,00] 20,51 184.59
CPOS 380112 8.1.11|ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 2" INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS M 3,00 3378 101,34
CPOS 381502 8.1.12|ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO COM CAPA EM PVC DE 1" INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS | M 2,00 16,65 33,30
CPOS 400606 8.1.13[CONDULETE "X" DE 1" INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS UN 12,00 31,18 374.16
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CPOS 400612 5.1.11' CONDULETE "X" DE 2" INCLUSIVE INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS UN 2,00] 68,62 137.24
CPOS 390317 8.1.15|CABO ISOLADO EM PVC SEGAO #2,5MM? 0,6/1,0 KV M 230,00 2,55 586.50
CPOS 390302 8.1.16|CABO ISOLADO EM PVC SEGAO #4,0MM: 0,6/1,0 KV M 1.405,00] 338 4.748.90
CPOS 390304 8.1.17| CABO ISOLADO EM PVC SEGAO #10,0MME 0,6/1,0 KV M 75,00 618 463,50
CPU 8.1.18| FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO QUADRO DE ILUMINAGAO EXTERNA DO EDIFICIO QFL-IL) EM CHAPA | UN 1,00 423,48 423,48
DE AGO DE SOBREPOR, ATE 12 DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 360 X 522 X 330 MM - COM
BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - CONFORME PROJETO
8.2|SISTEMA DE RECALQUE ABASTECIMENTO
CPU 8.2.1[FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AGO DE, UN 1,00 2.462,97 2.462,97
DIMENSOES EXTERNAS 360 X 522 X 330 MM CONFORME PROJETO
CPOS 390317 8.2.2|CABO ISOLADO EM PVC SEGAO #2,5MME 0,6/1,0 KV M 45,00 2,55 114.75
CPOS 390302 8.2.3[CABO ISOLADO EM PVC SECAO #4,0MM:? 0,6/1,0 KV M 160,00 338 540.80
8.3[ SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
CcPU 8.3.1[FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO ELETRICO UN 1,00 2.533,20 2.533.20
CPOS 500109 8.3.2[BOTOEIRA QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO UN 3,00 56,09 168.27
CPOS 402010 8.3.3[BOTAO QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO UN 3,00 102,94 308.82
CPOS 500528 8.3.4 SIRENE DO ALARME DE INCENDIO UN 3,00] 46,98 140.94
CPOS 970101 8.3.5[ADESIVO VINILICO, PADRAO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAGAO DE INCENDIO UN 54,00 18,57 1.002.78
8.4|ABRIGO EM ALVENARIA PAINEIS ELETRICOS
VOLARE 06.001.000026. SER 8.4.1[ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLOS MACIGOS CERAMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, M2 2,39 132,47 317,13
JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SEM PENEIRAR TRAGO 1:3:7
VOLARE 05.006.000011.SER 8.4.2| FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, 3 M2 0,75 61,71 46,55
APROVEITAMENTOS '
VOLARE 04.001.000005 SER 8.4.3[ARMADURA DE AGO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, @ ATE 5,00 MM, CORTE, DOBRA E KG 0,40 9,39 3,76
MONTAGEM
VOLARE 04.002.000027.SER 8.4.4[CONCRETO PREPARADO NA OBRA, CONTROLE "A", BRITA 1 E 2, FCK 15 MPA, ABATIMENTO 81 CM M3 0,03 399,06 13.41
VOLARE 20.001.000002.SER 8.4.5| CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAGO | M2 4,79 510 24,42
1:3. E=5 MM
VOLARE 20.004.000004.SER 8.4.6|[REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA M2 4,79 14,51 69,47
TRACO 1:3. E=5 MM
VOLARE 24.003.000011.SER 8.4.7| EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX M2 4,79 12,08 57.84
VOLARE 24.003.000004.SER 8.4.8] PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNA, COM TRES DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA M2 4,79 16,34 78.24
SUBTOTAL 61.771,60
9[INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
9.1[EQUIPAMENTOS INSTALADOS
CONSULTA* CPOS-430712 9.1.1[ SPLIT 18.000 BTU/H MODELO HI-WALL INVERTER + COND. DESCARGA VERTICAL COM 14 METROS DE REDE UN 1,00 5.362,48 5.362,48
FRIGORIGENA, ISOLAMENTO, CABO DE COMANDO, AMORTECEDORES DE VIBRAGOES, CONTROLE REMOTO SEM
FIO, ACESSORIOS E TODOS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
CONSULTA* CPOS-430728 9.1.2|SPLIT 36.000 BTU/H MODELO PISO-TETO INVERTER + COND. DESCARGA VERTICAL COM 9 METROS DE REDE UN 5,00] 8.305,48 41.527,40
FRIGORIGENA POR UNIDADE COM 9 METROS DE REDE FRIGORIGENA POR UNIDADE, ISOLAMENTO, CABO DE
COMANDO, AMORTECEDORES DE VIBRAGOES, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ACESSORIOS E TODOS ITENS
NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
9.2|INSTALACAO DE RENOVACAO DE AR
CONSULTA* CPOS-430502 9.2.1[VENTILADOR AXIAL MOD.TETO/PAREDE, DIAM. 100MM, VAZAO 100M?H, 6MMCA, GRADE DE ACABAMENTO + TIMER +| UN 1,00 210,90 210,90
FILTRO GO, REF.: MEGAL0/SICTELL OU EQUIV. TECNICO, COM SUPORTES E ACESSORIOS PARA INSTALAGAO E
FUNCIONAMENTO
CONSULTA* CPOS-430502 9.2.2[VENTILADOR AXIAL MOD. TETO/PAREDE, DIAM. 150MM, VAZAO 340M¥H, 1IMMCA, GRADE DE ACABAMENTO + TIMER | UN 5,00 235,90 1.179,50
+FILTRO GO, REF.: MEGA34/SICTELL OU EQUIV. TECNICO, COM SUPORTES E ACESSORIOS PARA INSTALAGAO E
FUNCIONAMENTO
9.3|INSTALACOES GERAIS
CONSULTA* 9.3.1|AMORTECEDOR DE VIBRAGAO TIPO COXIM DE BORRACHA PC 24,00 16,70 400.80
SUBTOTAL 48.681,08
10|SERRALHERIA
C.P.U 10.1[PORTA DE ALUMINIO COM BARRA ANTI-PaNICO PA_05 um 1,00 5.133,46 5.133.46
CPOS 240310 10.2|ALCAPAO EM CHAPA DE AGO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO, ESPESSURA 3/16". M2 2,00 951,22 1.902.44

VOLARE 12.001.000002.SER 10.3[BARRA ANTI-PANICO PARA PORTA DUPLA um 1,00 1536,92 1.536.92

CPOS 240332 10.4] CORRIMAO TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 2° M 4,40 137,03 602.93
SUBTOTAL 9.175,75
11|SERVICOS COMPLEMENTARES

CPOS 340210 11.1[PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 1.823,97 7,80 14.226.97
FDE 16.03.004 11.2|PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (CONCREGRAMA) M2 180,00 22,05 3.968.64
CcPU 11.3|BANCOS RETOS DA AREA DE CONVIVIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 216 X 50 X 45 CM. UN 17,00 426,07 7.243.16
CPU 11.4[MESAS DAS AREAS DE ESTAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 90 X 95 X 5 CM, COM BANCOS EM UN 11,00 589,81 6.487,91

CONCRETO PRE-MOLDADO. DIMENSOES 30 X 65 X 5.
FDE 16.07.012 11.5[BICICLETARIO EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO SOLDADO, ¢= 1E 1/2", E BARRAS EM ACO UN 1,00 327,68 327,68

GALVANIZADO SOLDADO. 9=1/2"

VOLARE 32.003.000003.SER 11.6|LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 2.780,00 8,09 22.490.20
CPOS 020120 11.7| DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA. M2 37,28 11,36 423,50
C.P.U 11.8|ELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TECNICA M2 4,90 540,18 2.646.88

SUBTOTAL 57.814,94
RESUMO: R$
TOTAL MATERIAL 383.554,05
TOTAL MAO-DE-OBRA 139.684,77
TOTAL DA OBRA 523.238,82
BDI 28,00% 146.506,87
PRECO TOT. FINAL DA OBRA 669.745,69
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Esta planilha é de uso exclusivo da Administragao, foi elaborada para defini¢do do valor referéncia da obra/servigo, portanto ndo é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As
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CODIGO DESCRIGAO CLASS UNIDADE QUANT.| PRECO FINAL (UNIT.) PRECO FINAL (TOT.)
(R$) (R$)

01. SERVICOS INICIAIS

01740.8.1.1D LIMPEZA inicial de toda edificagéo, paredes, corriméos, eletrocalhas, SER.CG M2 1.286,79 8,10 10.423,00
luminarias, canaletas, quadros e demais instalacdes, para inicio da obra

02220.8.1.2D DEMOLIGAO de alvenaria e laje de cobertura em concreto armado (Sala | SER.CG M3 1,00 47,84 47,84
do Ventilador)

02315.8.2.1 ESCAVAGAO MANUAL em campo aberto em solo de 12 categoria, SER.CG M3 3,00 37,01 111,03
profundidade (profundidade: até 2 m)

02315.8.7.2D Reaterro de valas com utilizacéo de compactador SER.CG M3 2.00 3.73 7.46

73847/005 73847/002 |Instalagdo de canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24 inclusive SER.CG MES 4,00 1.259,07 5.036,28
mobilizacdo.

02. PAREDE, DIVISORIA E LAJE DA SALA DO VENTILADOR

03110.8.2.6 FORMA com chapa compensada resinada, e=12 mm, para SER.CG M2 3,00 154,02 462,06
pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/escoramentos com
pontaletes 7.5 x 7.5 cm

03310.8.1.21 CONCRETO estrutural virado em obra , controle , consisténcia para SER.CG M3 0,20 437,34 87,47
vibracéo, brita 1 e 2, fck 25 MPa

04.001.000003.SER  |Armadura de ago CA-50 para estruturas de concreto armado, @ até 12,5 | SER.CG KG 20,00 9,77 195,40
mm. corte. dobra e montagem

04240.8.1.5D Instalagéo de elemento vazado em concreto, na fachada, conforme SER.CG M2 3,60 110,41 397,48
proieto

04840.8.5.1 PAREDE DE GESSO acartonado simples interna, espessura final 100 SER.CG M2 20,00 79,28 1.585,60
mm, pé-direito méximo 3.15 m

06.001.000075.SER  |Alvenaria de vedagéo com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, SER.CG M2 9,00 57,32 515,88
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de
cimento. saibro e areia sem peneirar traco 1:1:5.5

06.003.000107.SER | Verga /cinta em bloco de concreto canaleta 19 x 19 x 39 cm SER.CG M 8.00 27,79 222.32

08210.8.3.3D Porta de madeira PM-02, colocagédo e acabamento, de uma folha com SER.CG UN 1,00 672,38 672,38
batente, guarnicéo e ferragem, 0,80 x 2,10 m, com pintura esmalte,
conforme proieto

08520.8.1.3D JANELA de aluminio sob encomenda, colocacéo e acabamento , fixa, SER.CG M2 2,00 393,10 786,20
com contramarcos, dimensdes: 1,25 x 0,80 m conforme proieto

08710.8.9.2D Porta de madeira PM-05 com ferragens completa, conforme proieto SER.CG UN 1.00 801.62 801.62

19570 Diviséria articulada Duralife (6,60 x 3,00 m) Estrutura em ago, revestida SER.CG UN 1,00 25.941,10 25.941,10
internamente em & de rocha e materiais acusticos, acabamento da
estrutura em pintura eletrostatica e face em chapa de MDF revestida em
laminado melaminico BP Branco Duratex, com Septo AcUstico

25.02.21A Porta veneziana de abrir em aluminio, com pintura eletrostatica na cor SER.CG UN 1,00 1.749,16 1.749,16
branca (0.90 x 2,10 m). conforme proieto

25.02.21B Porta veneziana de abrir em aluminio, VEN-03, sob encomenda, com SER.CG UN 1,00 1.915,75 1.915,75
pintura eletrostética na cor branca (1,15 x 1,80m), conforme projeto

03. INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA

13105.8.4.3 Cabo de cobre ni 50mm2 SER.CG M 40,00 33.91 1.356.40

13105.8.6.1D Aterramento completo para para-raios , com haste de cobre com alma de | SER.CG UN 5,00 199,56 997,80
aco tipo "Copperweld" (UN)

16.003.000017.SER  |Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 3/4", inclusive SER.CG UN 15,00 18,81 282,15
instalacdo, acessorios e conexdes

16.003.000019.SER | Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1", inclusive instalagdo, | SER.CG UN 15,00 21,67 325,05
acessorios e conexdes

16.003.000070.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 4", SER.CG UN 18,00 14,54 261,72
inclusive instalacdo, acessdrios e conexdes

16.005.000045.SER  |Eletrocalha perfurada em chapa de ago galvanizado, com tampa (altura: | SER.CG M 25,00 29,89 747,25
100 mm / largura: 50 mm) inclusive instalacéo, acessorios e conexdes

16.005.000045.SERD |Eletrocalha perfurada em chapa de aco galvanizado, com tampa (altura: | SER.CG M 40,00 56,30 2.252,00
200 mm / largura: 50 mm) inclusive instalagéo, acessérios e conexdes

16.005.000050.SER  |Eletrocalha perfurada em chapa de aco galvanizado, com tampa (altura: | SER.CG M 70,00 24,79 1.735,30
50 mm / largura: 50 mm) inclusive instalagéo, acessorios e conexdes

16.007.000008.SER __|Interruptor, uma tecla bipolar paralela 20 A - 250 V. SER.CG UN 4,00 34,75 139,00

16.007.000009.SERD |Interruptor, uma tecla bipolar simples 10 A - 250 V SER.CG UN 46,00 28,00 1.288,00

16.012.000010.SER  |Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive SER.CG M 20,00 17,45 349,00
conexdes, @ 20 mm 3/4"

16.012.000010.SERD |Retirada, reinstalagao e remanejamento de tubulagéo galvanizada 3/4" SER.CG M 100,00 25,84 2.584,00

16.012.000011.SER  |Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive SER.CG M 20,00 18,06 361,20
conexdes, @ 25 mm 1"

16.012.000011.SERD |Retirada, reinstalagdo e remanejamento de tubulagéo galvanizada 1" SER.CG M 100,00 25,87 2.587,00

16120.8.1.2 CABO ISOLADO em PVC sec&o 2,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido SER.CG M 3.165.00 3.54 11.204.10

16120.8.1.3 CABO ISOLADO em PVC secd0 4 mm? - 750 V - 70°C - rigido SER.CG M 11.850,00 4,36 51.666.00

16120.8.15.11 CABO ISOLADO em EPR segé&o 95,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel SER.CG M 20,00 42,16 843,20

16120.8.15.12 CABO ISOLADO em EPR se¢&o 120,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel SER.CG M 280,00 37,98 10.634,40

16120.8.15.15 CABO ISOLADO em EPR segé&o 240,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel SER.CG M 1.120,00 118,91 133.179,20

16120.8.15.5 CABO ISOLADO em EPR seg&o 10,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel SER.CG M 224,00 7,71 1.727,04

16120.8.15.6 CABO ISOLADO em EPR segé&o 16,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel SER.CG M 357,00 10,45 3.730,65

16120.8.15.7 CABO ISOLADO em EPR segé&o 25,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel SER.CG M 506,00 11,88 6.011,28

16120.8.15.8 CABO ISOLADO em EPR segé&o 35,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel SER.CG M 152,00 17,83 2.710,16

16120.8.15.9 CABO ISOLADO em EPR segé&o 50,00 mm? - 0,6/1 KV - 90°C - flexivel SER.CG M 5,00 20,74 103,70

16133.8.9.1D Canaleta de aluminio extrudado com tampa e porta equipamento, SER.CG M 276,00 58,54 16.157,04
dimensdes 73x25x2000 mm com 3 divisdes, inclusive instalag&o,
conexdes e acessorios

16143.8.6.1DD Tomada Simples 2P+T - 10 A com acessérios para canaleta de aluminio | SER.CG UN 122,00 17,48 2.132,56

16143.8.6.1DDD Conjunto 2 Tomadas Simples 2p+t - 20A com acessorios para canaleta SER.CG UN 122,00 25,03 3.053,66
de aluminio

16143.8.6.1DDDD Conjunto 2 Tomadas Simples 2p+t - 10A com mddulo e espelho p/ cx. 4 x| SER.CG UN 11,00 26,63 292,93
2 ou condulete

16143.8.6.1DDDDD | Espera elétrica para ar condicionado - 2P+T 220 V SER.CG UN 26.00 16.68 433.68
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CODIGO DESCRIGAO CLASS UNIDADE QUANT.| PRECO FINAL (UNIT.) PRECO FINAL (TOT.)
(R$) (R$)
16143.8.6.1DDDDDD | Tomada Simples 2P+T - 10 A com médulo e espelho p/ cx. 4 x 2 ou SER.CG UN 31,00 17,48 541,88
condulete
16143.8.6.2D Tomada de telecomunicacéo RJ45, categoria 6, h=0,95m do piso SER.CG UN 21,00 34,83 731,43
acabado ou indicado
16400.8.1.2 Solda Exotérmica Completa SER.CG UN 10,00 27,45 274.50
16510.8.2.6D Luminéria fluor. 2x32W completa incluindo lampadas e reatores, de SER.CG UN 12,00 205,44 2.465,28
embutir alto rendimento, com conexdes e acessorios, conforme projeto
16510.8.2.6DD Luminéria fluor. 2x32W completa incluindo lampadas e reatores, de SER.CG UN 173,00 213,14 36.873,22
sobrepor, alto rendimento, com conexdes e acessorios, conforme projeto
16510.8.2.6DDD Luminaria, de embutir, p/ lampada fluorescente compacta 2x26W SER.CG UN 39,00 148,62 5.796,18
completa incluindo lampadas e reatores. conforme proieto
16510.8.2.6DDDD Arandela fluorescente compacta 1X26W CX. 75X75 mm Sextavada, SER.CG UN 2,00 85,89 171,78
conforme proieto
4730 Teste elétrico e andlise de 6leo fisico quimico e cromatogréfico e PCB SER.CG UN 1,00 900,00 900,00
em Transformador de distribuicdo média tens&o, poténcia nominal
225KVA instalado em poste
62674 Tubo de contato 100A-10KA com elos fusiveis de 12K, inclusive SER.CG UN 3,00 70,63 211,89
instalacdo
72251U Cabo de cobre ni 16mm2 SER.CG M 5.00 9.48 47.40
ODAC-1 QUADRO ODAC-1 - Pavimento térreo, conforme projeto SER.CG UN 1.00 5.079.95 5.079.95
ODAC-2 QUADRO QODAC-2 - Primeiro pavimento, conforme projeto SER.CG UN 1.00 4.692,22 4.692.22
ODAC-3 QUADRO ODAC-3 - Sequndo pavimento, conforme proieto SER.CG UN 1.00 4.278,22 4.278.22
QDE TCI QUADRO ODE-TCI - Pavimento térreo, conforme proieto SER.CG UN 1.00 3.863.25 3.863.25
ODEC-1 QUADRO ODEC-1 - Pavimento térreo, conforme projeto SER.CG UN 1.00 7.726.35 7.726.35
QODEC-2 QUADRO QODEC-2 - Primeiro pavimento, conforme projeto SER.CG UN 1.00 7.099.74 7.099.74
ODEC-3 QUADRO ODEC-3 - Sequndo pavimento, conforme proieto SER.CG UN 1.00 7.169.24 7.169.24
ODEE1 QUADRO ODEE-1 - Pavimento térreo, conforme projeto SER.CG UN 1.00 6.656.83 6.656.83
ODEE2 QUADRO QODEE-2 - Primeiro pavimento, conforme proieto SER.CG UN 1.00 5.271.64 5.271.64
ODEE-3 QUADRO ODEE-3 - Sequndo pavimento, conforme proieto SER.CG UN 1.00 4.581.64 4.581.64
OF ELEV QUADRO QF-ELEV - Sequndo pavimento, conforme proieto SER.CG UN 1.00 4.318.72 4.318.72
QGBT1 QUADRO QGBT - Pavimento térreo completo, conforme proieto SER.CG UN 1.00 13.504.73 13.504.73
QGEC1 QUADRO QGEC - Pavimento térreo, conforme proieto SER.CG UN 1.00 8.103.09 8.103.09
OGEE1 QUADRO OGEE - Pavimento térreo, conforme proieto SER.CG UN 1.00 7.841.67 7.841.67
oM QUADRO DE MEDICAO, conforme proieto SER.CG UN 1.00 9.130.73 9.130.73
04. FORROS
09500.8.8.5 FORRO DE GESSO acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurals‘ SER.CG ‘ M2 ‘ 158,91‘ 57,17 9.084,88
de arame aalvanizado n° 18 painel. e=12.5 mm
05. PAREDES INTERNAS
20.001.000002.SER  |Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e SER.CG M2 15,00 5,10 76,50
areia sem peneirar traco 1:3, e=5 mm
23.003.000001.SER  |Massa Unica impermeavel para parede externa com argamassa pré- SER.CG M2 15,00 18,30 274,50
fabricada, e=10 mm
06. PISOS INTERNOS
09605.8.4.1 REGULARIZAGAO DESEMPENADA de base para revestimento de piso | SER.CG M2 65,25 25,49 1.663,22
com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm
09640.8.1.2 Tablado de madeira fixado sobre vigas de madeira conforme proieto. SER.CG M2 36.15 277.45 10.029.82
09655.8.6.1 Piso vinilico 30x30 cm, e=2 mm, fixada com cola & base de neoprene SER.CG M2 65,25 48,07 3.136,57
09655.8.7.1D Rodapé vinilico com 7,5 cm de altura, fixado com cola & base de SER.CG M 34,27 14,54 498,29
neoprene, conforme proieto
21.20.30 Fita antiderrapante nos dearaus (aranito) das escadas SER.CG M 69.30 11,78 816.35
07. LOUCAS/ METAIS E APARELHOS SANITARIOS
08810.8.7.1 Espelho cristal e = 6 mm, incluindo moldura em aluminio com SER.CG M2 9,45 345,29 3.262,99
acabamento acetinado perfil AF 15, conforme proieto
15100.8.1.4D Torneira de parede cromada para uso geral, referéncia comercial: céd. SER.CG UN 13,00 132,35 1.720,55
1152C39 da linha standard, ref. coml. Deca ou equivalente técnico
conforme proieto.
15410.8.04.6D Dispenser para papel toalha interfolhado, com duas dobras, em metal SER.CG UN 18,00 43,92 790,56
esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para fixagcdo do
suporte, conforme projeto
15410.8.04.7D Dispenser para papel higiénico em rolo de 400 metros, em metal SER.CG UN 24,00 80,61 1.934,64
esmaltado, na cor branca, com parafusos e buchas para fixagdo do
suporte. conforme proieto
15410.8.04.8D Dispenser com reservatério para sabonete liquido 900ml, em plastico cor | SER.CG UN 15,00 73,17 1.097,55
branca. Referéncia comercial: ideal sistemas de higiene, linha branca,
21.0014, ou equivalentes técnicos, conforme projeto
15410.8.12.4D Cuba de louga embutida oval cor branca. Ref: deca 159, com siféo, SER.CG UN 15,00 308,47 4.627,05
vélvula e engate flexivel cromados deca ou equivalentes técnico,
conforme proieto
15410.8.13.3D Ducha Higiénica. Referéncia Comercial: Modelo activa com registro e SER.CG UN 6,00 280,15 1.680,90
derivagao, marca deca ref. 1984C50 Cract, ou equivalentes técnicos,
conforme proieto
15410.8.14.3D Lavatério de canto, cor branco gelo ge 17. Considerar fornecimento de SER.CG UN 6,00 947,59 5.685,54
todos os acessorios necessarios para seu perfeito funcionamento.
Referéncia comercial Deca, linha Master | 76 ou equivalentes técnicos,
conforme proieto
15410.8.18.3D Mictério com siféio cromado integrado na cor branca. Ref. Comercial: SER.CG UN 9,00 733,72 6.603,48
deca, com vélvula automética decamatic e instalado com tubo de ligagéo
cromado ou equivalentes técnicos, conforme projeto
15410.8.23.1 TANOQUE de louca com coluna SER.CG UN 1.00 604,80 604.80
15410.8.23.6D Bancada em granito cinza andorinha, fixada na parede através de SER.CG M2 4,95 293,62 1.453,42
suporte chumbado na parede, conforme projeto
15410.8.27.3D Torneira de pressao referencia comercial: Decamatic-Deca, Pressmatic- | SER.CG UN 15,00 426,00 6.390,00
Docol equivalente técnico conforme projeto.
15410.8.27.4D Torneira para lavatérios de sanitarios especiais com acionamento SER.CG UN 6,00 576,00 3.456,00
hidromecanico com pressdo manual, modelo Pressmatic Benefit
acabamento cromado ref. coml. Docol ou equivalente técnico conforme
proieto
15410.8.3.15D Bacia sanitaria com caixa acoplada. Referéncia comercial: linha vogue SER.CG UN 18,00 445,00 8.010,00
plus, cor branco gelo, fabricante deca ou equivalentes técnicos, com
tampa e acessorios, com tampa e acessorios, conforme projeto
15410.8.3.8D Acabamento para vélvula de descarga. Referéncia comercial: modelo SER.CG UN 6,00 566,89 3.401,34
benefit, marca docol ou equivalentes técnicos, conforme projeto
15410.8.3.9D Acabamento para registro de gaveta. Ref. Comercial: linha prata Ref.: SER.CG UN 3,00 140,89 422,67
1509C50034, marca deca ou equivalentes técnicos, conforme projeto
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26.001.000001.SER  |Bacia sanitaria com barras de apoio em duas paredes, com assento SER.CG UN 6,00 2.385,67 14.314,02
sanitario para portadores de necessidades especiais, conforme projeto
08. PINTURA FORRO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E CORRIMAO
09115.8.11.1D PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA em parede externa, com duas SER.CG M2 1.120,00 13,46 15.075,20
demaos, sem massa corrida incluindo elementos de concreto, nas
alvenarias, na estrutura e nos elementos vazados
09115.8.11.2D PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA em parede interna, com trés SER.CG M2 2.836,00 16,34 46.340,24
demaéos, sem massa corrida, incluindo limpeza da umidade nas paredes
internas e protecdo das tubulacdes i4 instaladas
09906.8.3.1 EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida a base de PVA SER.CG M2 1.945,35 9,54 18.558,64
com duas demaos, para pintura latex
1503074 Pintura 2 demé&os de esmalte em corrimao externo SER.CG M 37.00 11.60 429.20
09. SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
09655.8.3.1D Revestimento em manta vinilica (proteg&o) Portas sanitarios PNE , SER.CG M2 2,16 82,85 178,96
conforme proieto.
25001.8.1.2D Barra de apoio para lavatério suspenso, conforme NBR 9050-2004, 1" em| SER.CG UN 6,00 345,69 2.074,14
tubo liso de ago inox, recurvado nos cantos, chumbada na parede com
arremate de acabamento. conforme proieto
25002.8.1.1D Puxador para porta de sanitario PPNE - em tubo liso de ago inox, marca SER.CG UN 6,00 298,96 1.793,76
Artinox Marinaé ou equivalente técnico conforme proieto
25004.8.4.2D Campainha sem fio sanitarios PNE. conforme proieto SER.CG UN 6.00 75.28 451.68
870741761 Sinalizac&o de Sanitario PNE - conforme proieto SER.CG UN 6.00 10.90 65.40
10. ELEVADOR
16.003.000017.SER  |Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 3/4", inclusive SER.CG UN 15,00 18,81 282,15
instalac&o, acessoérios e conexdes
16.003.000021.SER Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 1/2", inclusive SER.CG UN 3,00 31,38 94,14
instalac&o. acessorios e conexdes
16.006.000021.SER _|Cabo isolado em PVC sec&o 16 mm? - 0,6/1KV - 70°C - flexivel SER.CG M 165.00 12,07 1.991.55
16.012.000010.SER  |Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive SER.CG M 20,00 17,45 349,00
conexdes, @ 20 mm 3/4"
16.20.023 Elevador Hidraulico (icamento através de pistdo lateral) de passageiros. SER.CG UN 1,00 94.507,55 94.507,55
Velocidade em percurso 1,0 m/s. Percurso conforme projeto
arquiteténico. Trés entradas e trés paradas. Portas unilaterais. A poténcia
instalada do equipamento deve ser compativel e adequada a proposta de
performance do eauipamento.
16.20.043 Manutencéo Intearal p/ elevador novo 3 paradas - Mensal SER.CG MES 12,00 786.32 9.435.84
16131.8.3.14 ELETRODUTO de ago carbono com costura galvanizado a fogo, SER.CG M 10,00 28,08 280,80
inclusive instalac&o. acessorios e conexdes. @ 40 mm (1 1/2")
16510.8.2.6DDDD Arandela fluorescente compacta 1X26W CX. 75X75 mm Sextavada, SER.CG UN 3,00 85,89 257,67
conforme proieto
16530.8.1.1DD Bloco auténomo de aclaramento (iluminac&o emergencial) 9W SER.CG UN 3.00 184.53 553.59
20.001.000002.SER  |Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e SER.CG M2 56,70 5,10 289,17
areia sem peneirar traco 1:3, e=5 mm
23.003.000001.SER  |Massa Unica impermeavel para parede externa com argamassa pré- SER.CG M2 56,70 18,30 1.037,61
fabricada, e=10 mm
24.003.000022.SERD |Pintura com tinta latex PVA do pogo do elevador, cor branca, com trés SER.CG M2 56,70 17,25 978,08
dema&os, sem massa corrida
390302 Cabo isolado em PVC secéo @ 4,0MM2 0,6/1,0 KV SER.CG M 12,00 3,38 40.56
390317 Cabo isolado em PVC secéo @ 2,5MM?2 0,6/1,0 KV SER.CG M 150,00 2,55 382,50
11. CLIMATIZACAO SALA MULTIUSO
17001.8.1.1D Duto flexivel 8", incluindo colarinho para duto flexivel 8", conforme SER.CG M 3,00 50,93 152,79
proieto
17001.8.2.2D Chapa galvanizada bitola #26 com acessoérios, conforme proieto SER.CG M2 14,00 104.36 1.461.04
17007.8.2.1D Difusor de 1 direc&o com reaistro OB. Dim.: 12x9", conforme proieto SER.CG UN 2.00 91.13 182.26
17010.8.1.14D Condicionador de ar minisplit cassete cap. nominal 36.000 Btu/h, com SER.CG UN 2,00 12.018,52 24.037,04
acessorios de montagem e suportes, incluindo rede frigorigena isolada +
conegdes, rede de comando entre equipamentos, suportes e acessorios
necessarios para a instalagéo e funcionamento do sistema, conforme
proieto
611406 Gabinete de ventilagdo com gaveta para filtros e acessorios para SER.CG UN 1,00 2.383,86 2.383,86
instalac&o e fixac&o; com quadro elétrico, conforme projeto
12. SERVICOS COMPLEMENTARES
09606.8.3.1D Rejuntamento de peitoris das janelas SER.CG M2 13,20 4,18 55,18
10.005.000029.SER  |Vedagcéo de trincas e fissuras ou arremate de caixilharia, aparelhos SER.CG M 131,25 2,41 316,31
sanitarios e de ar-condicionado com massa acrilica para juntas de 5x5
mm
15052015 Remocéo do entulho gerado na obra - Carga, transporte e descarga em SER.CG M3 11,30 42,61 481,49
aterro licenciado
16131.8.5.2D Verificagéo e substitui¢do das abragadeiras dos eletrodutos galvanizados | SER.CG UN 50,00 195 97,50
(3/4")
16131.8.5.3D Verificagéo e substituicio das abragadeiras dos eletrodutos galvanizados | SER.CG UN 50,00 1,98 99,00
(68))
85010UD Revis&o de caixilhos e portas SER.CG M2 307,00 10,64 3.266.48
SUBTOTAL GERAL: 776.451,08
28%] 217.406.30
TOTAL GERAL| 993.857.38

O preco do material refere-se a soma de todos 0s insumos que ndo sdo méo-de-obra.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DATA: 22/06/2015
= CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRORN®16/2015
Unligame OBRA: Conclus3o do Laboratério de Computag3o Cientifica - IMECC
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
TOTAL
ITENS DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 ao 21
VALOR (R$)
1 Graco + 01 CPO__ |SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 34.890,33 40,00% 60,00% 34.890,33
2 Graco +01 CPO | INSTALACAO DO CANTEIRO 16.848,59 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 16.848,59
3 Graco - . 2.781,92 40,00% 60,00% 2.781,92
MOVIMENTO DE TERRA PARA INSTALACAO DO RESERVATORIO
4 Graco INFRA-ESTRUTURA 46.523,90 70,00% 30,00% 46.523,90
02 CPO PAREDE, DIVISORIA E LAJE DA SALA DO VENTILADOR 35.332,41 100,00% 35.332,41
5 Graco + 06 CPO  [PISOS 236.689,67 40,00% 40,00% 20,00% 236.689,67
6 Graco IMPERMEABILIZACAO 9.965,96 100,00% 9.965,96
7 Graco + 07 CPO  [INSTALACOES HIDRAULICAS 95.320,44 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 95.320,44
8 Graco + 03 CPO _ [INSTALAGOES ELETRICAS 468.248,65 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 468.248,65
04 CPO FORROS 9.084,88 50,00% 50,00% 9.084,88
05 CPO PAREDES INTERNAS 351,00 100,00% 351,00
08 CPO PINTURA FORRO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E CORRIMAO 80.403,28 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 80.403,28
09 CPO SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 4.563,94 100,00% 4.563,94
9 Graco +11 CPO | INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 76.898,07 40,00% 40,00% 20,00% 76.898,07
10 CPO ELEVADOR 101.044,37 20,00% 80,00% 101.044,37
10a CPO ~ 100,00% 9.435,84
MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR 3 PARADAS-MENSAL 9.435,84
10 Graco SERRALHERIA 9.175,75 100,00% 9.175,75
11 Graco +12 CPO_|SERVICOS COMPLEMENTARES 62.130,90 50,00% 50,00% 62.130,90
TOTAL 1.299.689,91
1.299.689,91
[su-ToTAL [rs 1.299.689,91 |  17.596,19 | 85.033,39 [ 202.007,22 | 190.862,05 | 154.404,83 | 107.066,90 | 147.283,51 | 193.286,60 | 192.713,37 | 9.43584 [  1.299.689,91 |
[BDI (28,00 %) [rs 363.913,17 [  4.926,93 [ 23.809,35 |  56.562,02 | 53.441,38 |  43.233,35]|  29.978,73 | 41.23938 | 5412025  53.959,74 | 2.642,04 | 363.913,17 |
[foTaL [rs 1.663.603,08 |  22.523,12 [ 108.842,74 | 258.569,24 | 244.303,43 | 197.638,19 | 137.045,63 | 188.522,89 | 247.406,85 | 246.673,11 |  12.077,88 |  1.663.603,08 |
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