LEGENDA

INSTALACOES ELETRICAS
.|  QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICO

RACK RACK DE PISO 19" 570mm, ABERTO
i 40U UTIL OU INDICADO

CAIXA DE DISTRIBUIGAO DA REDE DE TELEFONIA

I - I LUMINARIA COMPLETA, DE SOBREPOR, P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2x32W

I O I LUMINARIA COMPLETA, DE EMBUTIR, P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2x32W

LUMINARIA, DE EMBUTIR, P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2x26W

~D ARANDELA , FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W, CX.75x75mm SEXTAVADA,

(O INTERRUPTOR BIPOLAR 1 TECLA, h=1,10m
(OH  INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO 1 TECLA, h=1,10m

CAIXA DE CHAPA DE AGO DE EMBUTIR, 100x50mm, OU INDICADA
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B AN AN RARARNY QNN
S O S SOE
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Folha 04/08
_ h=telo IE2 1.80 /
[ Tl
I

CAIXA METALICA DE ALUMINIO, @ 3/4" OU INDICADA

PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMINIO

TOMADA 2P+T - 127V - PADRAO NBR 14138
BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A
h=1,10m DO PISO ACABADO OU INDICADO

CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRAO NBR 14138
BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A
h=1,10m DO PISO ACABADO OU INDICADO

TOMADA 2P+T - 127V _- PADRAO NBR 14138
BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A
h=0,95m DO PISO ACABADO OU INDICADO

TOMADA 2P+T - 127V_- PADRAO NBR 14138
BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A
NO TETO OU INDICADO
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CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRAO NBR 14138
BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A
h=0,40m DO PISO ACABADO OU INDICADO

TOMADA 2P+T - 220V - PADRAO NBR 14138
BRANCA - E.COMUM - 10A
h=0,40m DO PISO ACABADO OU INDICADO

ESPERA ELETRICA PARA AR CONDICIONADO, h=2,40m
TOMADA 2P+T ( PINOS CHATOS PARA AC) - 220V
CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRAO NBR 14138

VERMELHA - PARA ENERGIA ESTABILIZADA - 20A
h=0,95m DO PISC ACABADO OU INDICADO

TOMADA DE TELECOMUNICAGCAO RJ45, CATEGORIA 5
h=0,95m DO PISO ACABADO OU INDICADO

TOMADA DE TELECOMUNICAGAO RJ45, CATEGORIA 5
E PONTO DE VIDEO NO TETO OU INDICADO
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(:Ez 11 | T 0707 caE ’JJL ® E . @ @lg 2.5a AC2.5 o
s EE1 EE2 Eiid | f . I |c7 [ - I i %t“_l [ = I ﬁltu_l . [ = I E’_I T (I“IOT [ = |
‘ ’ I S:&l I I N\
y \ Txi6m quarts G bombes CONJUNTO DE QUATRO ELETROCALHAS MErALm_com TAMPA, SENDO 200x50mm P,

| M 21a
1> cs iy 28a IE2 HEHE 3 o\ CABEAMENTO ESTRUTURADO, 50x50mm PARA ELETRICA COMUM, 50x50mm PARA ELETRI-
e 21 N on - 7 CA ESTABILIZADA E 100x50mm PARA ALIMENTADORES OU INDICADO

IE2 ‘Qh[ QDEE-2 QDEC-2 QDAC-2 E2 ciy O 2 ) _n’l

C8 EE1 EE2 _EJi gzcs _HL :IKI:I 7a @ BLOCO AUTONOMO DE ILUMIINAQAO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO

- y 27b C1 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO
h=teto : IE2 T QDEE-3
'_L J Tt S TiTE CANALETA DE ALUMINIO EXTRUDADO DIMENSOES MINIMAS 73x25mm COM 3 DIVISOES
2.1? —& stablilzad

ce =teto 1l
E1 heeto[} |z|1. | @m 278 1S ELETROCALHA 100x50mm VIA ESQUERDA - ELETRICA COMUM:; VIA DIREITA - ELETRICA ESTABILIZADA;
2.1a i , | - ., | = | T | | -, | IE - (e 3) - 26 T Y ) VIA CENTRAL - CABEAMENTO ESTRUTURADO
| I [ ] heteto IE2 E .
. i 5 - ™
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ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
| 22
§ g2 —H-

| h=1,2m - VIDE PROJETO PPCI
I | |
03?1& IM c8 EE1 EE2 h=teto 28a £_3 (a__ (’221’ h=2,2m - VIDE PROJETO PPCI

(ONONS)

i} .8b gll:l’ _I+I“I I T
B~ il S8
| - §!| L o ELETROGALHA 200x50mm h=0,95m DO PISO ACABADO OU INDICADO
& c1 27 L® NN\ %TﬁLFV i N

\‘\ N\ (3FI ANt :I‘!mﬂ PP 3x2,5mm2 ESPERA PARA BOMBA DE INCENDIO NO PISO

EC-3 QDAC-3
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CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICAGAC RJ45, CATEGORIA 5¢

\"\

\
S
&
i
:
g
B
i
&
g
3
i
&
i

CX X))

&
106 0]

F

é

VK
08 0]

Villmeoo

iF
\ 4

El. COmumr

Yoy

A
WA 1.1

/

3
( : —— 2_7@ c1 2.7@!9
m AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
c1
2.6a ~ é m CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

o h=1,5m - VIDE PROJETO PPCI
f\°2-7 2.6a 26a h=teto @ ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

————— TUBULAGAO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO, AGO CARBONO GALVANIZADO MEDIO
1 —— — — —— TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO, PVC TIPO PESADO OU INDICADO
EE18 ——— . —— TUBULAGAO PELO FORRO ENTRE O FORRO E A LAJE, AGO CARBONO GALV. MEDIO

TUBULAGAO APARENTE, AGO CARBONO GALVANIZADO MEDIO

- i | 5 ah o &h
o1l EE15 c11 hetewo 2.6b ci2_Acz| 2% —FH - —— CONDUTORES: FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO, RETORNO HOTEL

|
AC27 26a EE17 EE18 O/ CANALETA/ELETRODUTO QUE SOBE

N = ’_Hleli -_511011 ﬁ:‘_-_ud %L&h_ﬂ_ﬁtlﬁ \O CANALETA/ELETRODUTO QUE DESCE

e EE17
OBS:. Eletrodutos n&o cotados s&o de 3/4";
2.6a —H- N Cabeamento elétrico - a se¢#o estd Indicada no Quadro de Cargas;
Cabeamento elétrico para circuitos terminals - isolag&io 450/750V,
excsto cabeamento de piso - isolagio 0,6/1kV;

_—HL _EISbL Cabeamento elétrico para circuitos alimentadores - isolacio 0,6/1kV
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h=teto AG2.7 26a 2.6b OBSERVACOES GERAIS:

EE15 EE16 EE17 EE18 h=teto * Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

H—H—HH+ 551% EE_'%E * Antes da execugéo, conferir todas as medidas no local;
2x83/4” c11 c11 12 c1 * Nao tomar medidas em escala na planta;

EE16 T i%%'i" * Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Elétrica.
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@ AC2.7 AN @ AC26 ggg— 12/07/14 ADEQUAGAO DO LAYOUT DO PAVIMENTO TERREO E ADEQUAGAO DA PLANTA DE BOMBEIRO
. \
\N A &%Q A L RO2_ - ] -
X ] @)e)0) ] GRACO| 26/07/13 ADEQUAGAO DO LAYOUT DO PAVIMENTO TERREO E ATENDIMENTO DOS PONTOS DE CLIMATIZAGAO

RO1 11/05/12 ALTERAGAO CASA DE MAQ. BOMBA INCENDIO

ROO 02/09/09 EMISSAO INICIAL
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