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SALA DE MAQUINAS

ALVENARIA REBOCADA

COM PINTURA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.
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REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

LOCAL:

OBRA:

Autor(es) do Projeto DATACREA VISTO
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R03 ADEQUAÇÃO PARA A LICITAÇÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA14/05/2014

cor         pena     cor

01          0,1        1

02          0,2        2

03          0,3        3

04          0,4        4

05          0,5        5

06          0,6        6

07          0,2        preto

08          0,1        preto

09          0,8        preto

150         0,2       150

final 0     0,4      preto

final 1     0,6      preto

final 2    0,3       preto

final 3    0,5       preto

final 4    0,2       preto

final 5    0,3       preto

final 6    0,2       preto

final 7    0,2       preto

final 8    0,15     preto

final 9    0,15     preto

250       0,25     250

251       0,25     251

252       0,25     252

253       0,25     253

254       0,25     254

255       0,25     255


