
JUNTA LONGITUDINAL PITTSBURG JUNTA TRANSVERSAL "CHAVETA"

JUNTA TRANSVERSAL "S"

SEM ESCALA

DETALHE DAS JUNTAS DE MONTAGEM DOS DUTOS

CHAPA GALVANIZADA #24

CHAPA GALVANIZADA #24

LAJE

LINHA DE LÍQUIDO

TUBULAÇÃO DE DRENO i=2%

LINHA DE SUCÇÃO

FORRO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS TIPO CASSETE

SEM ESCALA

35cm

CHUMBADOR

TECNART

JAQUETA/CONE

DETALHE DO SUPORTE PARA OS DUTOS

SEM ESCALA

O DUTO DEVERÁ SER APOIADO

EM UM SUPORTE A CADA 1,5m

LAJE 

DUTO

PORCA

GALVANIZADA

VERGALHĂO ROSCADO 5/16"

VERGALHĂO ROSCADO 5/16"

GALVANIZADO

PERFILADO "U" 1x1/8"

CHUMBADOR

TECNART

JAQUETA/CONE

SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE

LAJE

ESPUMA

ELASTOMERICA

BRACADEIRA

FITA 3M

TUBO DE COBRE

(LINHA DE LÍQUIDO)

TUBO DE COBRE

(LINHA DE SUCÇÃO)

INT. ELÉTRICA
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DISJUNTOR

DIAGRAMAS DE FORÇA E COMANDO P/ VAE

31 2

2,5mm²

Q = DISJUNTOR

DJM = DISJUNTOR MOTOR

K = CONTATORA

GERAL

10A

0,63-1,0A

K1

A2

A1

LIGAR À LUMINÁRIA MAIS

PRÓXIMA - 220V

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

R00 EMISSÃO INICIAL28/08/2009

IMECC-Lab_PE_CLI_F01_R01_.dwg
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