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I / | QGBT- A SER EXECUTADO NESTA ETAPA } NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
i // i '(\:AE%FAlC—AzDz(; 295 KVA : 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
/ ' DEMANDA 179.823 kVA 3 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
| | ‘ S < | 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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// ’ L l ~ Carga Carga Demanda In Condutor Terra U Disj. DR DPS DISTR.
[ M \ r ] r & : I o) I CIRCUITO DESCRICAC VA w VA A mm2 _ mm2 \i A AmA KA FASE
- - ‘ . . QGEC | QUADRO GERAL DE E. COMUM 175148 150698| 131361 344,78 240 120 220| 3X350 20KA| RST
| L j N 4, : QGEE | QUADRO GERAL DE E. ESTAB. 70920 60282] 63828 167,53 95 50 220| 3X175 20KA| RST
| M P LA N TACAO | |_ U M | N ACAO [] ’ . B-PPCI_|BOMBA PPCI - 6,0 CV E 1,0 CV 5300 4500 5300 1840 10,0 | 10,0 220 3X40 RST .
| : : QF-ELEV.[QUADRO ELEVADOR 15000 12750 | 150000 394 16 16| 220] 3xe0 RST Lo e Sl e b (LA L S ute o S (e ], Il L7 S A G o
. ﬁ; R Q.BOMBASBOMBA DE RECALQUE 1225 1104 1225 324 100 | 10,0 220] 3X32 RST RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
Escala 1:200 ) ( IL_EXT. [ILUMINACAO EXTERNA 7000 6300 7000 18,37 100 | 100 220| 3X32 RST gm ’
Pt owrEnmenios FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
QGBT TOTAL 247826| 213130 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarg.com.br
QGBT | DEMANDA 195014 583,79 2X240 - 220 3x600 40KA
CAPACIDADE DO QUADRO: 12 MODULOS 3@ + DISJ.GERAL 30 ALIMENTADORES: 2x(3F+N)x240 mm2 + 2x(T)x120 mm2
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