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Detalhe Isométrico Bombas
Escala 1:25

LEGENDA
1) Bomba principal :

4) REGISTRO DE GAVETA
5) VÁVULA DE RETENÇÃO
6) CHAVE DE FLUXO

Potência 6,00CV
Q (L/Min)307,88
H (m.c.a) 50,18

Modelo THEBE R-18 rotor de 173x5mm
H máxima (m.c.a) 60,00 (Shut-off)

Segue para a rede
de hidrantes

8,00m³

Ø3"

583,30

585,95
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DETALHE BOMBA DO SISTEMA DE HIDRANTES - CORTE A'-A'
(BOMBA PARA REDE DE HIDRÂNTES)
Escala 1:25

Válvula de Pé com Crivo 3"

Registro de gaveta 3"

Segue para rede
de Hidrântes

Ralo com sumidouro, ver detalhe

RECALQUE PARA CONSUMO 6,00m³

RESERVA DE INCÊNDIO 8,00m³

Impermeabilização com manta
asfaltica (ver detalhe)

Impermeabilização com
manta asfaltica (ver
detalhe)

Impermeabilização com
manta asfaltica (ver

detalhe)

Impermeabilização com
argamassa impermeabilizante

seguida de pintura asfaltica

Impermeabilização com
argamassa impermeabilizante
seguida de pintura asfaltica

Impermeabilização com
argamassa impermeabilizante
seguida de pintura asfaltica

Base de alvelaria
para apoio da

bomba

Isométrico Rede de Hidrântes
Dimensões em metros

596.57596.57

PLANTA BARRILETE/ COBERTURA DO EDIFÍCIO
Escala 1:100

Reservatórios

LEGENDA DE TUBOS 
TUBOS

Tubulação de PCI a executar (FoGo)

TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO:03

Rede de PCI existente
Sistema de PCI existente

FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440;
acabamento galvanizado.
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DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

ENTREFORRO
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CHUVEIRO AUTOMÁTICO

PROJEÇĂO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
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NO PAVIMENTO INFERIOR

AVISADOR SONORO TIPO SIRENEESPUMA MECÂNICA

PÓ QUÍMICO SECO 20 BC

ÁGUA PRESSURIZADA 2A

PÓ QUÍMICO SECO ABC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO E VISUAL
(C/SIRENE)

ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E
ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E
ALARME

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGAPORTA CORTA-FOGO P-90

BARRA ANTI-PÂNICO

ELEVADOR SIMPLES

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

DETALHE DO QUADRO DE SINALIZAÇÃO

IMECClab
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMP. CIENTÍFICA

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

RESERVATÓRIO E URBANIZAÇÃO
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IMECC
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