
LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação de água fria a executar (FoGo)
Tubulação de água fria a executar (PVC)

TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01 INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA.

VEDAR COM FITA TEFLON.

ALIMENTAÇÃO:
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  
ÁGUA FRIA (DISTRIBUIÇÃO):
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  
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NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulação de alimentação existente
Tubulação de distribuição existente

ÁGUA FRIA (RECALQUE) E TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO:03
FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440;
acabamento galvanizado.
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Circulação
44.72 m²

Hall
22.60 m²

Café
2.57 m²

Sanitário
Feminino

13.84 m²

Sanitário
Masculino

8.84 m²Sanit. Masc.
P.N.E.
3.34 m²

Sala Técnica
1.88 m²

Sala Multiuso
65.27 m²

Sala 01
44.19 m²

Sala 02
33.53 m²

Sala 03
33.53 m²

Sala 04
33.53 m²

Sala 05
32.92 m²
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Cota de fundo 

Reservatório
(capacidade de
14m³) sendo 8,00m³
para combate a
incêndio e 6,00m³
para consumo
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DETALHE BOMBA DO SISTEMA DE HIDRANTES - CORTE B'-B'
(BOMBA DE RECALQUE PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR)
Escala 1:25

Válvula de Pé com Crivo 1 1/2"

Registro de gaveta 1 1/2"

Segue para
reservatórios

superiores

Base de alvelaria
para apoio da

bomba

Registro de Bóia 3/4"Alimentação, vem da rede existente
Registro de gaveta 3/4"

RECALQUE PARA CONSUMO 6,00m³

RESERVA DE INCÊNDIO 8,00m³

Impermeabilização com manta
asfaltica (ver detalhe)

Impermeabilização com
manta asfaltica (ver
detalhe)

Impermeabilização com
manta asfaltica (ver

detalhe)

Impermeabilização com
argamassa impermeabilizante

seguida de pintura asfaltica

Impermeabilização com
argamassa impermeabilizante
seguida de pintura asfaltica

Impermeabilização com
argamassa impermeabilizante
seguida de pintura asfaltica

Detalhe Impermeabilização de laje
Sem escala
OBS: As mantas deverão ser aplicadas sobrepondo-as
umas às outras obedecendo à faixa de emenda de no
mínimo 10 cm.

Proteção mecânica:
contrapiso 3 cm

Camada separadora: filme de
polietileno ou papel kraft

Manta asfáltica Primer

Laje de concreto

Regularização.

IMECClab
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMP. CIENTÍFICA

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

RESERVATÓRIO E URBANIZAÇÃO
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IMECC_EXE_HID

REVISÃO DE PROJETOS DO LABORATÓRIO
CIENTÍFICO DO IMECC - ETAPA: EXECUTIVO

IMECC
RUA BERTRAND RUSSELL COM RUA CLÁUDIO ABRAMO
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. MATHEUS MORAIS MINATEL - CREA nº 5063738191ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART nº 92221220140497503

REDES DE ÁGUA FRIA -  TÉRREO 06/11-R0
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