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LIGAR COMANDO DO VENTILADOR EM
PARALELO COM A LUMINARIA MAIS
PROXIMA (2x1,5mm?)
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TOMADA
127V

CONSTRUIR ABRIGO PARA O VENTILADOR.

PORTA TOTALMENTE VENEZIANADA
) COM AREA LIVRE MiNIMA DE 0,13m?
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VAE-01 ;/

900 m*h

TOMADA
220V

ITEM

DESCRIGAO

DI1-P

INTERLIGAGOES ENTRE UNIDADES SPLIT, LINHA DE LIQUIDO E SUCGAO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMERICA
INTERLIGAGAO ELETRICA EM CABO PP

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM ISOLAMENTO TERMICO. DIMENSOES EM CENTIMETROS.
UTILIZAGAO: DUTOS DE AR EXTERIOR

DUTO CIRCULAR FLEXIVEL COM ISOLAMENTO ACUSTICO EM LA DE VIDRO.
UTILIZAGAO: DUTOS DE AR EXTERIOR

PONTO DE FORGA (VER TABELAS)

PONTO DE DRENO - SEGUE A UM RALO SIFONADO

TUBO EM PVC MARROM NA BITOLA INDICADA, ISOLADO COM ESPUMA
ELASTOMERICA, ESP. 19mm
UTILIZAGAO: TUBULAGAO DE DRENO

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE 1 DIREGAO EM ALUMINIO ANODIZADO, COM
CAIXA PLENUM REGISTRO BORBOLETA NO COLARINHO.
REF.: DI-PLB DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

PONTO DE AGUA FRIA

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

ATENGAO
A autoria do projeto ndo é
responsabilidade deste Nicleo,

cabendo a este, apenas sua
andlise e gerenciamento.

REF REF CAP. NOM TUBOS DE
e ' e ' DESCRICAO (B'TU/h) ' COBRE (9) PONTO DE FORCA
LiQuiDo | SucGAo | CONSUMOW
CONJUNTO MINISPLIT APARENTE, MODELO CASSETE, CICLO 220V - 60Hz
UE-01 UC-01 | REVERSO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. 36.000 31" 78" o
REF. LINHA CASSETE DA LG, OU EQUIVALENTE. :
CONJUNTO MINISPLIT APARENTE, MODELO CASSETE, CICLO 220V - 60H2
UE-02 UC-02 | REVERSO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. 36.000 318" 718" o
REF. LINHA CASSETE DA LG, OU EQUIVALENTE. :
EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO
VAZAO PRE'SSAO )
REF. ESTATICA MODELO/DESCRIGAO MOTOR
(m3/h)
(mmCA)
GABINETE DE VENTILAGAO COM ROTOR DO TIPO SIROCCO, DUPLA ASPIRAGAO,
VAE-05 900 200 ACIONAMENTO POR CORREIA E POLIAS (POLIA MOTORA REGULAVEL). COM 20V
’ GAVETA PARA FILTROS CLASSE G4. '
REF.: MODELO GVS 7/7 DA OTAM OU SIMILAR.




