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Somente estão sendo projetados os itens em vermelho
e o itens em preto foram extraídos do projeto da Empresa
CBR.
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MODIFICADO

CARGA = 227,725 kVA

DEMANDA 179,823 kVA
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mm2

QGBT

VA W A

Carga Carga Demanda In Condutor

V

Disj.U

A A/mA

DR

QGBT-QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO-MODIFICADO

kA

DPS

CIRCUITO DESCRIÇÃO

mm2

Terra

QGEC
240 220 3X350120

QUADRO GERAL DE E. COMUM

QGEE

QUADRO GERAL DE E. ESTAB.

95 220 3X17550

DEMANDA
40kA

2X240 220 3X600
195014

583,78 -

213130
247826

TOTALQGBT

CAPACIDADE DO QUADRO: 12 MÓDULOS 3Ø + DISJ.GERAL 3Ø  ALIMENTADORES: 2x(3F+N)x240 mm2 + 2x(T)x120 mm2

FASE

DISTR.

RST

RST

150698
175148

60282
70920

VA

131361

63828

344,78

167,53

B-PPCI
BOMBA PPCI - 6,0 CV E 1,0 CV 10,0 220

3X40
10,04500

5300
18,40

QF-ELEV.
QUADRO ELEVADOR 16 220 3X6012750 15000

15000
39,4

16

RST

RST

5300

RST

RSTILUMINAÇÃO EXTERNA

BOMBA DE RECALQUE 

IL_EXT.

Q.BOMBAS
11041225 1225

3,22
10,0 10,0

220

3X32

63007000 7000
18,37

10,0 22010,0 3X32

20KA

20KA

DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO, PARA ELETRICIDADE.

EL

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE

BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):

800x800x1200mm

NOTAS

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO EXCLUSIVA

DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX

AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

08

07

05

03

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS

02
CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2

06

NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL

TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

04

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

01

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA E NO-BREAK - VERMELHO

: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA

: NEUTROS - AZUL CLARO

: RETORNOS - AMARELO

: CONDUTORES PE - VERDE

OS CABOS DE ENTRADA DA MÉDIA TENSÃO QUE INTERLIGARÁ O POSTE DE ENERGIA A CABINE 

DE TRANSFRORMAÇÃO, DEVERÁ SER:

: FASE - R

: FASE - S

: FASE - T

: CABO DO NEUTRO

: CABO RESERVA

09

LEGENDA

POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR BRANCA, ALTURA DO POSTE: 5M. PROJETOR DUPLO EM
ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO NA COR BRANCA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO LAVRADO TIPO ESTUQUE E DIFUSOR
EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM REBATEDOR DUPLO PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA - ALTURA DO PROJETOR:
3M. 01 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO HQI-TS 150W POR PROJETOR COM ACINAMENTO ATRAVÉS DE FOTO CÉLULA.
REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO F-5133 1/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO ARMADO E FUNDO DE

BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):

400x400x600mm (ILUMINAÇÃO)

IMECClab

INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMP. CIENTÍFICA

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

RESERVATÓRIO E URBANIZAÇÃO
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 

CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
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