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SANIT. FEM.

A= 13,84m²

SANIT. MASC.

A= 8,84m²

CAFÉ

A= 2,57m²

SALA TÉCNICA

A= 1,88m²

SANIT. PNE

MASCULINO

A= 3,34m²

SANIT. PNE

FEMININO

A= 2,58m²

PH= 1.05m
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B= 28cm

H= 17,6cm
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PH= 1.05m PH= 1.05mPH= 1.05m

ELEVADOR 

HIDRÁULICO

VER ESPEC. CEMEQ

TUBO METÁLICO Ø50mm TUBO METÁLICO Ø50mm TUBO METÁLICO Ø50mm TUBO METÁLICO Ø50mm

PROJ. ESQUADRIA ALTAPROJ. ESQUADRIA ALTAPROJ. ESQUADRIA ALTA
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TQP N° 02

Ø150mm

TQP N° 03

Ø75mm

TQP N° 04

Ø75mm

FLOREIRA

HALL

A= 2,60m˛

2

DEGRAUS COM

FAIXA ANTIDERRAPANTE

.30

INCL.: 50%

SOLEIRA EM GRANILITE

INCL.: 50%
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TQP N° 01

Ø150mm
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Laje de cobertura

em concreto armado

a ser executada

ver detalhe B

Sala do Ventilador

1.10

12 8

Armação tela Q138

cobrimento 3,0cm

Detalhe B - laje de cobertura

Obs: Executar  furo para duto

(apoiada sobre a alvenaria a

construir de 1,80m altura)

Alvenaria a construir

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

1º PAVIMENTO

ESC: 1/50

PISOS

1

2

4

ACABAMENTOS :

2

1

PAREDES

1

RODAPÉS

5

1

FORROS

3

2

PISO VINÍLICO 30 X 30cm TIPO PAVIFLEX COR CINZA

LAJE 

PISO DE CIMENTO ALISADO

PISO EM GRANILITE

PISO CERÂMICO ELIANE TRANS GR P/ME COLEÇÃO SUPERBÁSICO, PEI 4 30X30cm COR CINZA

FORRO DE GESSO COM ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX PVA COM EMASSAMENTO COR BRANCO NEVE TIPO CORALPLUS

PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO COR CINZA

2

RODAPÉ EM GRANILITE h= 10cm

CERÂMICA ESMALTADA, 20X20cm, COR BRANCA, ASSENTE COM JUNTA A PRUMO. NOS LABORATÓRIOS ATÉ h=4,30m, NOS SANIT. ATÉ h=2,70m

REFERÊNCIA COMERCIAL: CERÂMICA PORTINARI LINHA WHITE BASIC LUX, 20X20cm OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.

REBOCO TIPO PAULISTA COM PINTURA PVA, NA COR BRANCA

RODAPÉ PLANO VINÍLICO, h=7,5cm

LEGENDA

- Parede em gesso acartonado com isolamento

acústico a construir

- Parede de alvenaria

- Parede em gesso acartonado a construir

- Itens a ser executados na 2ª Etapa da obra

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA
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OBRA:
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cor         pena     cor

01          0,1        1

02          0,2        2

03          0,3        3

04          0,4        4

05          0,5        5

06          0,6        6

07          0,2        preto

08          0,1        preto

09          0,8        preto

150         0,2       150

final 0     0,4      preto

final 1     0,6      preto

final 2    0,3       preto

final 3    0,5       preto

final 4    0,2       preto

final 5    0,3       preto

final 6    0,2       preto

final 7    0,2       preto

final 8    0,15     preto

final 9    0,15     preto

250       0,25     250

251       0,25     251

252       0,25     252

253       0,25     253

254       0,25     254

255       0,25     255


