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CMI 03

 N°05

2A-10L

    Nº06

20BC-4Kg

Desativar , tubulação que sobe
ao barrilete, instalar cap após

Tê de derivação para o
hidrânte

Ø21/2"
PCI-01

LEGENDA DE TUBOS 
TUBOS

Tubulação de PCI a executar (FoGo)

TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO:03

Rede de PCI existente
Sistema de PCI existente

FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440;
acabamento galvanizado.
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CHUVEIRO AUTOMÁTICO

PROJEÇĂO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
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AVISADOR SONORO TIPO SIRENEESPUMA MECÂNICA

PÓ QUÍMICO SECO 20 BC

ÁGUA PRESSURIZADA 2A

PÓ QUÍMICO SECO ABC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO E VISUAL
(C/SIRENE)

ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E
ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E
ALARME

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGAPORTA CORTA-FOGO P-90

BARRA ANTI-PÂNICO

ELEVADOR SIMPLES

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

NÃO DESLIGUE
BOMBA DE
INCÊNDIO

IMECClab
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMP. CIENTÍFICA

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

RESERVATÓRIO E URBANIZAÇÃO
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REVISÃO DE PROJETOS DO LABORATÓRIO
CIENTÍFICO DO IMECC - ETAPA: EXECUTIVO

IMECC
RUA BERTRAND RUSSELL COM RUA CLÁUDIO ABRAMO
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
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