ESPECIFICACOES

1— Concreto estrutural fck >= 25 MPa e fctmk >= 4,3 MPa
E >= 25000 MPa

(fctmk = modulo caracteristico de ruptura do concreto a tragdo)
208 (E = médulo de elasticidade longitudinal do concreto)
——_ f\/ Utilizar cimento CPIIl (cimento de alto—forno), consumo minimo de
300 kg/m3
’) .. _ . _
DETALHE DA ESCADARIA 7, Utilizar fotor’oguo/mrnento a/c ’ 0,5 )
Serm Escala Fazer procedimento rigoroso de hidrata¢gdo durante
o processo de cura do concreto
Slump test = +=70 mm
> ESCADARIA EM CONCRETO S ORETAGEY — 27 Ao LA=25 & GAZOD
ARMADO COM TELA CONCRETAGEM S5— Cobrimento das armaduras e=4 cm
qz83 G 4— Medidas em centimetro (cm), elevacdes em metro (m) e bitolas em
| ' Oojj‘» 3 milTmetro (mm)
/ 0'944'40 6— As telas deverdo ser posicionadas criteriosamente nas posigdes
8 ) 406;;\ ‘ ol indicadas através de “carangueijos’ ou espacadores tipo soldado
LASTRO DE SOLO FORTEMENTE G B N | 299 | (trelica para laje pré—moldada)
C?ANA%RREJO COMPACTADO TS=0,5kgf/cm 007\}0,:54/’\'4 { 7/— Atenc¢do com a posigdo das barras de transferéncia
574(;6%‘ H 8— As juntas serradas (J.S) deverdo ter 40 mm de profundidade
J.C H 9— Executar as faixas do piso em camada Unica
H Adensamento com régua vibratoria
5 1a. FAIXA DE Regularizagdo com rodo de corte
CONCRETAGEM | N
- H Desempeno mecdnico com acabadora
N J.C. Alisamento superficial
458572 |
DETALHE TRASPASSE |
= 2a. FAIXA DE
ENTRE TELAS 2|
SEM ESCALA
MODO DE EXECUGAO DA BASE
. 30cm . T H
TRASPASSE |
1— Terraplenar o terreno
H == —— __ 5 (e I 2— Executar Sub—Base e Base Granular p/ piso
S— Verificar o nivelamento do terreno e posicionar o filme plastico
‘\ — Seh | (polietileno), com 0,5 mm de espessura e 25 cm de transpasse nas
| | emendas
H - . EARA B 4— Posicionar as armaduras, barras de transferencia e EPS nas juntas
‘ "" CONCRETAGEM de encontro
‘ | 5— Executar a concretagem com processo rigoroso de cura
S S B ——— — : e E— J.C. — U_‘ _ . . -
POSICIONAMENTO DAS EEEEE ©— Serrar as juntas onde indicado
BARRAS DE TRANSFERENC|A N ‘ ‘ | ‘ /— Executar a colocacao de selante nas juntas
458556 SEM ESCALA S S NeRece = |
L
e & & — \333333\\\\3333333\\HJJSJJJ\\\\JJJJJT\J\HJE‘?JJ\\HJJ::::HHJJJJJJJH\m‘ | AL
| I SIMBOLOGIA
584.86 | ) S // H
st & g
H " = “ Faixas de Concretagem Impar — h=15cm
1 24 < H armados confore detalhe tipico
| Tl /R g - ”
. I &) éz : I Faixas de Concretagem Par — h=15cm
ﬁés X armados confore detalhe tipico
= Y
L JC Junta de Concretagem
JE Junta de Expansdo
JUNTA SERRADA ou
JUNTA DE CONCRETAGEM jd
’ PISO DE CONCRETO - FORMAS a PISO DE CONCRETO - FAIXAS DE CONCRETAGEM
Escala 1:100 Escala 1:100

1) Consumo de concreto fck>=25MPa - 19m?
2) Consumo de aco tela Q283 e Q196 - 110m? cada
3) Consumo de aco @16mm - 64 kg

1) Consumo de formas = 12m?
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responsabilidade desta

Coordenadoria, cabendo-lhe
apenas sua analise e
gerenciamento.

DETALHE TIPICO DO PISO JUNTA J.C. (junta de concretagem) JUNTA J.E. (junta de expansdo)

JUNTA ENTRE AS CONCRETAGENS (32,0m) NO CONTORNO DO EDIFICIO, JUNTO AS PAREDES EXTERNAS,

SEM ESCALA
BLOCOS E PILARES (9,0m)
- S ~ preencher c/ resina 2
FILME PLASTICO
£ F e N TELA Q 283 Isolar metade da barra junta entre poliester FT 4
polietileno / | kraft ¥
com papel kraft ou concretagens TELA Q 283 ;
/ tubo engraxado GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
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BICA CORRIDA (40% BRITA 2, “errsess :Zb\ W ”s ”s / * * * * * woroe IMECC ARQUIVO DWG
30% BRITA 1 e 30% PO DE PEDRA) SUPERFICIE_RESULTANTE TELA Q 138 o 16 C=50 /| / T S ENDEREGO RUA BERTRAND RUSSELL COM RUA CLAUDIO ABRAMO IMECC_EXE_EST03_piso_escada
COLO_BRITA N2 DA ESCAVAGAO T A CADA 40 om Nerrhiaiess” LY Tiisaisaiiaty A L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP U y,
OBSERVAR A PERFE”’A 6:55::# I EEEE R EEEEE RN I EEYV ERE] -~ Z
(50% EM VOLUME) COMPACTAGAO COM ROLO "PE DE CARNEIRO” @ 80 ¢ 16 C/40 C=50 HORIZONTALIDADE DESTAS JUNTA DE FILME PLASTICO FLME PLASTCG, EEHH P A o5kt REVISAO DE PROJETOS DO LABORATORIO REF.
VIBRO (PATAS CURTAS) ATE ATINGIR GRAU DE BARRAS, UTILIZAR APOIOS — ANy Y , EST
AUXILIARES CONCRETAGEM olietileno ieti wnn L . .
COMPACTAGAO IGUAL OU SUPERIOR A 95% P polietileno St CIENTIFICO DO IMECC - ETAPA: EXECUTIVO
DO ENSAIO DE PROCTOR NORMAL E VARIAGAO material compressivel N Y,
DO TEOR DE UMIDADE DE MAIS OU MENOS 2% — Viinunns FOLHA
DO TEOR DE UMIDADE GTIMO EPS ou similar P EYY TITULO
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CHBEE viga baldrame
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