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LINHA DE LIQUIDO
LINHA DE SUCCAO
REDE ELETRICA
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CORTE A-A i > LINHA DE LIQUIDO
ESC: 1/50 .'A o LINHA DE SUCCAO PARAFUSO SEXTAVADO @ 1/4"
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11 . b ] NOTAS
I _ _ . B - . 1 L 1. USAR PERFILADO PERFURADO
il 01 - TODAS AS LINHAS DE SUCGAO E LIQUIDO DEVERAO R ! - T MEDIDAS 3838 cm.
1 SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA UU 2. USAR BRACADEIRA TIPO U.
11 DO TIPO ARMFLEX DA ARMSTRONG.
I
I

591,700
SALA 10 V4 AL

591,685 02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO
DEVERA ACOMPANHAR A SUA EXECUCAO, NAO SENDO

ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.

DETALHE 04: FURACAO
EM PAREDES E LAJES
SEM ESCALA

CIRC.

DETALHE 05: SUPORTE VERTICAL EM
TUBULACAO FRIGORIFICA E ELETRICA

DETALHE 03: ISOLAMENTO SEM ESCALA
- § EV0O6 . E SUPORTE EM REDE
PROJECAO DA UNIDADE ; UNIDADE EVAPORADORA A . FRlGORiFlCA INTERNA
CONDENSADORA y MODELO PISO-TETO : SEM ESCALA
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e |
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4 " PORCA E ARRUELA PARAFUSO 5/1¢"
f I COM PORCA E ARRUELA
I
CORPO DE
CDO06 AT i < e < oo
I BORRACHA
. MANTA
base em alvenaria | 588,000 H: 587,985 W
altura de 15cm Lt SALA 05 587,87
' TIPO COXIM DE BORRACHA COM TIPO MICRO DE BORRACHA COM
/ V € & EXTERIOR PARAFUSO, PORCA E ARRUELA PARAFUSO, PORCA E ARRUELA
g INTERIOR “ ‘1 PARA SUPORTE METALICO PARA APOIAR O EQUIPAMENTO NO PISO
° DETALHE 07: TIPOS DE AMORTECEDORES DE VIBRACAO
K / ~~_ VENTILADOR SEM ESCALA
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL GRADE DE
e
CORTE B-B il - , — .
ESC: 1/50 - GRACO 26/07/13 | Adequagdo de sistema de climatizagdo ao novo layout de salas do pav. térreo
' DETALHE Oé: VENTILADOR DE FIXACAO NO TETO OU PAREDE PARA R0O 02/09/00 | Emissdo inicial
EE'\I:\IICE)S\(/:?&AO DE AR COM FILTRO TIPO MANTA FILTRANTE DA 3M REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
;3. | @B COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
2 8, Eéé% Ulﬁr Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
- ~N Ve ~N 0\9% Osg
Z2=g88
wgssag ) ) ) CODIGO DA OBRA CPO
A R C O N D I C I 0 N A D 0 VENTILAD O RE S LEGENDA DE CORES <g2EEC | uwowe INSTITUTO DE MATEMATICA, ESTATISTICA E COMP. CIENTIFICA
. E@E ° OBRA: PREDIO DE LABORATORIOS IMECClab
Il INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER SPLIT PISO-TETO INVERTER
SIMBOLOGIA _ _
VEL VE2/VE3/VE4/VES/VEG B NSTALAGAO DE VENTILAGAO PARA
18.000 BTU/h 36.000 BTU/h . - - A
CAPACIDADE TIPO DE UTILIZACAO VENTILACAO AMBIENTE VENTILACAO AMBIENTE L RENOVAGAO DE AR ) GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
QUANTIDADE i i MANTA FILTRANTE CLASSE GO MANTA FILTRANTE CLASSE GO gm U GELHE TR Ty ) o LU  n) Rs o 61
01 equipamento 05 equipamentos FILTRAGEM REFER.: 3M REFER.: 3M \ Y FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
- - NOTAS: projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
SISTEMA ' ' . . ) . - -
SOFRIO SOFRIO QUANTIDADE 01 equipamento 05 equipamentos ] 1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSIVEIS INTERFERENCIAS.
, TABELA 1 - CIRCUITO FRIGORIGENO ENTRE UNIDADES EV E CD - IMECC
CONSUMO ELETRICO 2.000 W 4.000 W VAZAO DE AR 100 mé/h 340 m¥%h 2- AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERAO SER INSTALADOS SOBRE || [/NPACE ARQUIVO DWe
COMPRIMENTO ] - A ENDERECO RUA BERTRAND RUSSELL COM RUA CLAUDIO ABRAMO
ALIMENT. ELETRICA 220VI2FI60Hz 020V/2E/60Hz PRESSAG ESTATICA o T CAPACIDADE EQUIVALENTE LINHA DE LIQUIDO | LINHA DE SUCGAO AMORTECEDORES DE VIBRAGAO DE BORRACHA. \ B e An e Azt CAMPINAS, 5P  |pecctonsecoren
: mm mm .
18.000 BTU/h 0-10m 3/8" 5/8" 3- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORIGENA COM BORRACHA OBRA " ADEQUACAO DA INSTALACAO DE CLIMATIZACAO AO NOVO REF.
REFER. COMERCIAL CARRIER, YORK, HITACHI CARRIER, YORK, HITACHI CONSUMO ELETRICO 30W 50 W ESPONJOSA TIPO ARMFLEX DA ARMSTRONG. LAYOUT DO PAVIMENTO TERREO MEC
18.000 BTU/h 10-30m 3/8" 3/4" - § ETAPA: PROJETO EXECUTIVO )
UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE . 4- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAGAO MINIMA DE 2%. FOLHA
ALIMENT. ELETRICA 220V/2F/60Hz 220V/2F/60Hz 36.000 BTU/h ) " " TITuLO
EVAPORADORA | CONDENSADORA | EVAPORADORA | CONDENSADORA ' 0-10m 3/8 3/4 5- 0S EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO SER DO TIPO AR CONDICIONADO - CORTES E DETALHES 02/02-R1
A MEGA 10 / SICFLUX MEGA 34 / SICFLUX " " .
DIMENSOES (LxAxP)mm || 1080x330x220 565x700x452 1200x233x628 572x670x572 REFER. COMERCIAL OU EQUIV. TECNICO OU EQUIV. TECNIGO \ 36.000 BTU/h 10-30m 3/8 7/8 INVERTER E UTILIZAR GAS R410-A. ) L JAN
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO Lis ESCALA
PESO (Kg) 14 32 28 80 DIMENSOES (LxAxP)mm @100 x 100 mm @150 x 100 mm Obs.: as linhas que excederem as distancias recomendadas pelo fabricante ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CReA n° 06016277075 ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA rr 0601827095 J LDATA WAL/2013 J Ll :50
\ \ J consultar o manual técnico e/ou consultor técnico de pos venda do produto. -




