Tabela de penas:

cor

0
02
03

pena cor

01
0.2
03
0.4

preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto

QUADROS - ILUSTRAGAO

VISTA FRONTAL
+ 48 /#/1 ESPECIFICAGOES
. 1 - QUADRO METALICO TIPO SOBREPOR C/ PORTA
8 ARTICULADA DE ACRILICO
QUADRO 2 - FECHO RAPIDO TIPO FENDA
oPs 3 - PLACA ACRILICA IDENTIFICACAO DO QUADRO
4 - PLACA ACRILICA IDENTIFICACAO DISJUNTORES
5 - DISJUNTOR
TR 6 - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)

" s

o e

7 - DISJUNTOR GERAL

E QUADRO DE CARGAS

DESCRITA NO MEMORIAL DESCRITIVO

10 - TRILHO DIN PARA OS DRs

TRIBUIGAO DE CIRCUITOS PROJETADOS.

DIMENSOES EM CENTIMETROS

VISTA FRONTAL EXTERNA
S/ESCALA

VISTA FRONTAL PORTA
S/ESCALA

8 - INVOLUCRO PLASTICO CONTENDO O DIAGRAMA UNIFILAR

9 - INVOLUCRO PLASTICO CONTENDO A ADVERTENCIA

OBS.: TRATA-SE DE DESENHO ILUSTRATIVO, DEVENDO-SE
PROCEDER AS ADEQUAGOES NECESSARIAS CFE. DIS-

QUADROS - ILUSTRAGAO
VISTA FRONTAL
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VISTA FRONTAL INTERNA
S/IESCALA

ESPECIFICAGOES

1 - BARRAMENTO DE NEUTRO

2 - BARRAMENTO DE TERRA
3 - BARRAMENTOS DE FASES
4 - TRILHO DIN PARA OS DRs
5 - DISJUNTOR GERAL

6 - TRILHO DIN PARA O DPS

OBS.: TRATA-SE DE DESENHO ILUSTRATIVO, DEVENDO-SE
PROCEDER AS ADEQUAGOES NECESSARIAS CFE. DIS-
TRIBUIGAO DE CIRCUITOS PROJETADOS.

SUPORTE HORIZONTAL ELETROCALHA 50x50mm

CABEAMENTO ESTRUTURADO

—i —i

\. JUNGAO ANGULAR

CHUMBADOR
CANTONEIRA "77)

CONDULETE @1" b —— T VEgcwig AGO ROSCAVEL
SEAL TUBE @3/4" — 1 L
EL. ESTABILIZADA y ELETROCALHA 50x50mm

SEAL TUBE 03/4” EL. ESTABILIZADA

EL. COMUM ELETROCALHA 50x50mm

EL. COMUM

ELETROCALHA 200x50mm
CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEAL TUBE 21"
CABEAMENTO ESTRUTURADO

CAIXA DE DERIVAGAO TIPO "E”
PARA CANALETA DE ALUMINIO

e %

CANALETA INSTALADA A 0,95cm DO PISO

DETALHE 2 - DERIVAGAO DA CANALETA
DE ALUMINIO NA PAREDE

SEM ESCALA

JUNGCAO ANGULAR

VERGALHAO AGO ROSCAVEL

JUNGAO ANGULAR
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4 ELETROCALHAS PERFURADAS CHAPA 14USG

100x50x3000mm
50x50x3000mm
50x50x3000mm
200x50x3000mm

ELETROCALHAS PERFURADAS CHAPA 14USG

@ 1/4"
100x50x3000mm
50x50x3000mm
50x50x3000mm
200x50x3000mm
PERFILADO PERFURADO 1 50 50 200
19x38mm  ALIMENTADORES EL. COMUM
EL. ESTABILIZADA CABEAMENTO
ESTRUTURADO

DETALHE 1 - DERIVAGOES ENTRE ELETROCALHAS

SEM ESCALA
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FITA INDICATIVA DA PASSAGEM DE
CONDUTORES ENERGIZADOS

ELETRODUTO PEAD, CONFORME MEMORIAL

Q

CONDUTORES ENERGIZADOS

0,90m

ELETRODUTO PEAD, CONFORME MEMORIAL
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0BS:. DEVERAO SER INSTALADOS FIXADORES E ESP PARA MANTER DISTANCIA ENTRE DUTOS,
SENDO INSTALADOS A CADA 2m

DETALHE TUBULAGAO ENTERRADA

S/ESCALA

OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Antes da execugao, conferir todas as medidas no local;

* Nao tomar medidas em escala na planta;

* Demais especificacdes em Memorial Descritivo de Elétrica.

RO3_
cPO

RO2_
GRACO| 26/07/13

12/07/14 ADEQUAGAO DO LAYOUT DO PAVIMENTO TERREO E ADEQUAGAO DA PLANTA DE BOMBEIRO

ADEQUAGAO DO LAYOUT DO PAVIMENTO TERREO E ATENDIMENTO DOS PONTOS DE CLIMATIZACAO

RO1 11/05/12 ALTERAGAO CASA DE MAQ. BOMBA INCENDIO

R0OO 02/09/09 EMISSAO INICIAL

REV. DATA DESCRIGAO DA REVISAO
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CODIGO DA OBRA

NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pro-reitoria de Desenvolvimento Universitario
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ATENCAO
A autoria do projeto nédo é
responsabilidade deste Nicleo,

OBRA: IMECC- Laboratério
LOCAL: UNICAMP

andlise e gerenciamento.

IMECClab

cabendo a este, apenas sua

Autor(es) do Projeto CREA DATA VISTO
Eng. Luis Henrique Zuch 55587-RS
REFERENCIA
PROJETO EXECUTIVO
INSTALACOES ELETRICAS
DETALHES E I— E
DATA DESENHO ARQUIVO ESCALA O 7/08
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